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Z KRAJU i ZE SWIATA 


■ CeBIT HOME 

Organizatorzy Targow Hanowerskich CeBIT poinformowali 
o zamiarze zorganizowania na przetomie sierpnia i wrzesnia 
1996 r. w Hanowerze Targow Elektroniki Domowej. Tema- 
tem ekspozycjl majc bye: informatyka, sieci komputerowe, 
oprogramowanie, telekomunikacja, elektronika rozrywko- 
wa, multimedia, urzqdzenia automatyki domowej. 
Wystawa ma si$ odbywac co dwa lata w latach parzystych i, 
jak zastrzegajq organizatorzy, nie b$dzie konkurenejq dla 
podobnej wystawy (Funkausstellung) organizowanej w la- 
tach nieparzystych w Berlinie. (cr) 


cz^sci mieszaez/heterodyna wynosi 5 dB na VHF i 7 dB na 
UHF; dryf cz^stotliwosci heterodyny po wtqczeniu zasilania 
nie przekraeza 100 kHz. Cz$sc PLL jest sterowana przez 
magistral^ l 2 C z wewn^trznq cz^stotliwoscic odniesienia 
tylko 62,5 kHz. Szczegolnie wart podkreslenia jest maty 
pobor mocy przez uktad, wynoszqcy zaledwie 240 mW (w 
dotychczasowej technologii ukladow scalonych w.cz. stosuje 
siq 2 uktady, pobierajqce 545 mW). Nowe rozwiqzanie umoz- 
liwia zmniejszenie rozmiarow tunera (tot.) i popraw§ ek- 
ranowania bez przegrzewania wn^trza obudowy, co oznaeza 
wzrost trwafosci i zmniejszenie awaryjnosci. (Ik) 



■ Pierwszy tuner jednouktadowy 

W uktadach scalonych Siemensa - TU A601 0 (do tunerow TV 
naziemnej, zakres 45+1 000 MHz) oraz TUA61 1 0 (do TV-Sat, 
dla pierwszej p.cz. 700+2550 MHz lub cz^stotliwosci hetero- 
dyny) po raz pierwszy umieszczono mieszaez, heterodyne 
i PLL na jednej strukturze w 28-koncowkowej obudowie. 
Wymagato to zastosowania nowej technologii ukladow scalo- 
nych w.cz. o granieznej cz^stotliwosci 25 GHz. Obie struk- 
tury polprzewodnikowe majq budowe modutowc i rozniq si§ 
tylko zakresem pracy i dopasowaniem heterodyny. Miesza- 
cze i generatory sc analogowe a wspotpracujc z cyfrowym 
ukladem PLL. Zasilanie wynosi 5 V, wspotezynnik szumow 


■ Rusza system ’’Iridium’’ 

W pierwszych dniach lutego 1995 r. firma Motorola Satellite 
Communications otrzymala licencje FCC na produkcje, uru- 
chomienie i zarz^dzanie globalnym systemem l^cznosci bez- 
przewodowej Iridium. Oznaeza to, ze w 1998 r. zaeznie 
funkcjonowac siec 66 niskoorbitalnych satelitow, umozliwia- 
jecych komorkowe uslugi telefoniczne w skali calego swiata, 
z dowolnego punktu kuli ziemskiej. Oprocz glosu, mozna 
b^dzie przesyiac faksy, dane i informaeje dla pagerow. 
Iridium ma pracowac w pasmach 1610+1626,5 MHz oraz 
2483,5+2500 MHz. Kapital zgromadzony przez konsorejum 
finansujece system wynosi 1,6 mid dolarow. Ciekawa jest 
lista uezestnikow tego konsorejum: Iridium Canada, China 
Great Wall Industry Corp. (Chiny), Iridium Africa (RPA), 
Iridium Sud-America, Iridium India, Iridium Middle East 
Corp., Krunichev Enterprise (Rosja), Korea Mobile Telecom- 
munications Corp., Nippon Iridium Corp. (Japonia), STET 
(Wlochy), Pacific Iridium Telecommunications (Tajwan), Thai 
Satellite Communications (Tajlandia), VEBACOM (Niemcy) 
oraz Lockheed, Motorola, Raytheon i Sprint z USA. Lista 
bogatych, i na tej liscie jest firma rosyjska Kruniczewa oraz 
chinski koncern kosmiczno-informatyczno-wojskowy. Tam 
tez popfync z catego swiata pieniedze na uzytkowanie sys- 
tems (Ik) 


■ ’’Plasmatron” 

W czerwcu br. Sony Corporation poinformowata o pracach 
nad nowym rozwi^zaniem o tymezasowej nazwie "Plasma- 
tron” - ptaski ekran telewizyjny o duzej przek^tnej i wysokiej 
rozdzielczosci, wykonany technologic PALC (Plasma Ad- 
dressed Liquid Crystal), powstatc we wspotpracy z amery- 
kanskq firmc Tektronix Inc. Sony zamierza wykorzystac 
nowq techologip do produkcji telewizorow nowej generaeji, 
ktore majc ukazac siq na rynku juz pod koniec przysztego 
roku. Telewizja czarno-biafa pojawita si$ w Japonii w 1953 r.; 
w siedem lat pozniej podj^to pierwsze proby transmisji 
obrazu kolorowego. Owczesni producenci telewizorow wyko- 
rzystywali gtownie kineskopy z maskc cieniowq (shadow 
mask). Sony pracowafa nad kineskopem o innej konstrukcji, 

0 nazwie Trinitron, ktory wprowadzita na rynek w 1968 r. 

1 stale doskonalqc to rozwiczanie wyprodukowata (do styez- 
nia 1995 r.) 100 min kolorowych telewizorow Trinitron. 


2 


Radiocloktronik Audio-HiFi-Video 12/1995 




Wiele firm jest zaangazowanych obecnie w prace nad moni- 
torami ciektokrystalicznymi, wysoko cenionymi ze wzglqdu 
na ptaskosc ekranu, niewielk^ mas$ i maty pobor mocy. 
Przeszkod^ w rozpowszechnianiu technologii LCD (Liquid 
Crystal Display) byty mozliwe do osi^gni^cia wymiary ek- 
ranu, jej wdrozenie w odbiornikach telewizyjnych wymagato 
stworzenia precyzyjnych technik przetwarzania impulsow 
i duzych naktadow finansowych. W nowej technologii obraz 
powstaje dziqki wykorzystaniu aktywnej matrycy plazmowej, 
przekazuj^cej impuls do kazdego piksela ciektego krysztatu 
oddzielnie; zwi^ksza to skal$ barwnq ekranu, rozdzielczosc 
i lagodne przechodzenie jednego wyswietlanego obrazu 
w drugi. Poddawany napi^ciu rozrzedzony gaz (plazma), 
wykorzystywany zwykle jako zrodlo swiatta, jest tu uzywany 
jako nadzwyczaj czuty "przet^cznik elektryczny”, stanowi^c 
cz^sc "systemu adresowego”. Udoskonalono poza tym me- 
tod$ tworzenia "tablicy adresowej” dla przekazuj^cej dane 
plazmy (screen printing) i wysokonapi^ciowych uktadow sca- 
lonych. Technologia ta moze bye uzyta do produkcji kilku- 
dziesi^ciocalowych (20:50) "telewizorow sciennych”, wie- 
szanych na scianie jak obraz. W przysztosci moze ona 
rowniez bye zastosowana do rozwoju terminali muftimedial- 
nych, w tym ptaskich monitorow komputerowych. ’’Telewizor 
scienny’\ wedtug przyj^tych obecnie zatozen, powinien miec 
skalp barwnq 260 tys. kolorow, 768x448 pikseli, mas$ 
1,7 kg. (kp) 


korzysci dla producenta, korzysci dla uzytkownika, efekt 
wizualny oraz zachowanie zasad ochrony srodowiska natu- 
ralnego w wykorzystaniu materiatow w procesach produkeyj- 
nych. Nagrody IDEA s^ przyznawane raz w roku za najlep- 
szy projekt komputerow, sprz^tu medyeznego, produktow 
konsumpcyjnych, wystaw oraz samochodow. Gtowna na- 
groda przypadta IBM za projekt obudowy AS/400 i jest to 
pierwszy przypadek, kiedy na zwyci§zc$ w jednej z kategorii 
IDSA wybrata cat^ rodzin$ produktow. 

Podstawow^ cech^ nagrodzonej obudowy AS/400 jest jej 
potcylindryczna, tylna pokrywa ostaniaj^ca okablowanie. 
Okrqgta obudowa (tot.) petni funkcj§ ttumika hatasu wen- 
tylatora lub dmuchawy, jej krzywizna zapewnia, ze wypom- 
powywane powietrze nie jest blokowane nawet w przypadku, 
gdy komputer stoi docisnipty do sciany. Tq innowacj$ za- 
stosowano we wszystkich komputerach rodziny AS/400, roz- 
wi^zuj^c skomplikowane problemy cyrkulacji powietrza. Wie- 
le nowych elementow projektu AS/400 zastosowano kierujqc 
si$ wzgl$dami ergonomieznymi, co umozliwilo uproszczenie 
systemu i utatwienie jego obstugi. Na przyktad, kluez sys- 
temowy, mimo ze jest tatwo dost^pny, niemozliwe jest umie- 
szczenie go w innej niz wtasciwa pozyeji. Ponadto panele 
kontrolne znajdujq si$ teraz pod obudowq, aby zapobiec 
przypadkowemu uruchomieniu procedur kontrolnych, przy 
czym wskazniki statusu pozostanq nadal widoezne. (kp) 



■ Rodzina komputerow IBM AS/400 Advanced Series 

Zdobyta ztot^ nagrody w kategorii produktow przemystowych 
w tegorocznej edycji konkursu na najlepszy produkt IDEA’95 
(Industrial Design Excellence Awards). To jedyne amerykan- 
skie wyroznienie za projekt przemystowy jest przyznawane 
przez IDSA - amerykariskq organizacj$ zrzeszaj^c 3 projek- 
tantow oraz magazyn Business Week. Zwyci$zcy konkursu 
byli oceniani w pi^ciu kryteriach: innowacyjnosc projektu, 


■ Pobity rekord lasera 

Laser o najmniejszej dotychczas osi^gni^tej dtugosci tali 
(184,7 nm) zostat opracowany wspolnie przez prof. G. Won- 
ga z Hong Kong University of Science and Technology 
(nowego typu strojony, parametryezny wzmacniacz optyez- 
ny) oraz prof. Chen Chuangtian z Fujian Institute of Research 
of the Strukture of Matter (Chiny), gdzie powstat specjalny 
krysztaf o nieliniowych parametrach optycznych. Nowy laser 
znajdzie zastosowanie w medycynie oka, systemach pami§ci 
optyeznej o wysokiej g$stosci, submikronowej fotolitografii 
stosowanej przy produkcji uktadow scalonych bardzo wielkiej 
skali integraeji, chemii i spektroskopii laserowej. Laser dziafa, 
ale do prototypowej produkcji wykorzystuj^cych go urzqdzeh 
droga daleka - przynajmniej kilka lat. (Ik) 
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NOW A TECHNIKA 


Maj^c zainstalowany nowy system operacyjny Windows 95 mozna lepiej 
wykorzystac potencjat swego komputera i odkryc nowe mozliwosci 

Windows 95 

Cezary Rudnicki 


D tugo oczekiwana swiatowa premie ra 
nowego systemu operacyjnego MS 
Windows 95 firmy Microsoft odbyta si§ 
dnia 24 sierpnia br.. w tym samym dniu na 
catym swiecie, a w tym rowniez w Warszawie. 
Najwi^ksi polscy partnerzy Microsoftu, 
a wsrod nich Compaq. Dell, JTT i Optimus 
zapowiedzieli instalacj$ nowego systemu 
w swoich komputerach. Wraz z nowymi okien- 
kami pojawit si§ w sprzedazy pakiet MS Office 
95 (edytor tekstow. arkusz kalkulacyjny. baza 
danych, program prezentacyjny i komunikacyj- 
ny), wiele innych pakietow programowych b§- 
dzie dost^pnych do konca br. 

Przez wiele lat miliony uzytkownikow kom- 
puterow na cafym swiecie stosowafy systemy 
operacyjne MS-DOS, a nast^pnie Wincfbws 
3.0, Windows 3.1 i Windows for Workgroups. 
Wprowadzanie kolejnych wersji systemow 
operacyjnych oznaczato stopniowe uprasz- 
czanie obsfugi. Interfejs graficzny uzytkownika 
w systemie Windows, ikony oznaczaj^ce pro- 
gramy i szerokie stosowanie myszki spowodo- 
wafy, ze praca na komputerze stawata si$ 
coraz bardziej prosta i tatwa a czasem nawet 
intuicyjna. 

Niniejszy artykuf zostaf przygotowany w pro- 
gramie Word for Windows 6.0 PL, dziafajqcym 
pod zarz^dem nowego systemu operacyjnego 
Windows 95. 

Zalety nowego systemu 

Najistotniejsz^ zaletq nowego systemu opera- 
cyjnego jest uwolnienie uzytkownika od konie- 
cznosci zmudnego konfigurowania kompute- 
ra. Plug and Play (Wtqcz i pracuj) - oto hasfo, 
ktorym firma Microsoft okresla now^ technik$ 
automatycznego konfigurowania. System ope- 
racyjny wykrywa rodzaje urzqdzeri dolqczo- 
nych do komputera i sam instaluje odpowied- 
nie sterowniki. Ogolnym celem przyswiecaj^- 
cym zespofowi opracowujqcemu nowy system 
operacyjny byto maksymalne uproszczenie 
obsfugi komputera tak, aby uzytkownicy bez 
przygotowania informatycznego, a nawet tylko 
technicznego. mogli efektywnie pracowac. Po- 
myslano nawet o takiej dokuczliwej konieczno- 
sci nadawania wszystkim programom, doku- 
mentom i zbiorom danych krotkich, 8-litero- 
wych nazw: obecnie nazwa moze bye dowol- 
nie dfuga - moze zawierac nawet do 250 
znakow. 

Zgodnosc programowa ze starszymi wersjami 


systemow operacyjnych umozliwia wykorzys- 
tywanie posiadanych uprzednio programow 
dziatajqcych w systemach operacyjnych DOS 
i Windows, ktore po zainstalowaniu w nowym 
systemie pracujq szybeiej i wydajniej. Dzi^ki 
rozkazom 32-bitowym jest szybszy dost$p do 
dysku. do programow oraz wszystkich doku- 
mentow i zbiorow danych. 

Wielozadaniowosc jest kolejnq korzystnq ce- 
ch^ systemow operacyjnych rodziny MS Win- 
dows. Umozliwia jednoczesne korzystanie 


Interfejs graficzny uzytkownika 

z kilku programow i tatwe przenoszenie da- 
nych mi$dzy tymi programami. 

Wymagania sprz^towe 

Nowy system operacyjny Windows 95 moze 
bye instalowany na komputerach osobistych 
klasy IBM/PC spefniajqcych niezbyt wygoro- 
wane wymagania minimalne: 

- procesor 386DX, 

-system operacyjny DOS 3.31 i Windows 3.0, 

- pami$c operacyjna o pojemnosci 4 MB. 

- wolny obszar na twardym dysku 40 MB. 

- nap$d dyskietek 1 .44 MB lub czytnik pami^ci 
CD-ROM, 


- karta grafiezna VGA. 

Zalecana jest jednak instalacja nowego sys- 
temu operacyjnego na komputerze z proceso- 
rem 486DX i pami^ciq RAM o pojemnosci 
8 MB lub Pentium. Takie komputery. wg. opinii 
instytueji badajqcych rynek komputerowy, sta- 
nowiq obecnie 39% wszystkich komputerow 
na swiecie. Dodatkowo jest pozqdane, choc 
niekonieezne. wyposazenie komputera w my- 
szk§, modem i kart$ dzwi^kowq z gtosnikami. 

Kilka uwag uzytkownika 

Wielozadaniowosc jest bardzo wazn^ cechq 
systemow operacyjnych rodziny MS Windows. 
Mozna uiywac jednoczesnie kilku programow. 
np. w podezas pisania tekstu przy uzyciu MS 
Worda mozna prowadzic pomocnicze oblicze- 
nia w Excelu lub przy uzyciu symulatora ukta- 
dow elektronicznych Spice. Ta cecha rowniez 
jest szczegolnie korzystna przy prowadzeniu 


prac projektowych w elektronice. W jednym 
z okien moze bye opracowywany schemat 
ideowy urz^dzenia lub ukiadu, w drugim pro- 
wadzona symulacja, a w trzecim oknie moze 
si$ odbywac projektowanie pfytki drukowanej. 
Jednoczesnie z pracq w tych oknach moze si§ 
odbywac drukowanie innego dokumentu 
- drukowanie w tie. ktore byfo juz mozliwe 
w poprzednich wersjach systemu. teraz stato 
si$ regufq. Nowy edytor plytek drukowanych 
(program do projektowania) PowerPCB firmy 
PADS jest przystosowany do dziafania w no- 
wym systemie operacyjnym Windows 95. 

Po wtqczeniu komputera zauwaza si$ napis 
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’Starting Windows 95”, a zatem brak systemu 
operacyjnego MS DOS. Jest to brak pozorny, 
bowiem wszystkie instrukcje S3 schowane 
w katalogu (obecnie folderze) nazwanym 
"commands”. Wyst?puj3 tarn wszystkie znane 
polecenia dyskowego systemu operacyjnego, 
jak np. choice, diskcopy, edit, format, mem, 
mode, more, xcopy itp. Niektore programy, 
takie jak np. program obsfugi karty do obrobki 
obrazu telewizyjnego MovieMachine rozpo- 
znaj3, ze komputer jest zarz^dzany systemem 
operacyjnym MS DOS wersji 7.0. Wiadomo, 
ze bez instrukcji zawartych w tym folderze nie 
mozna by uruchomic komputera, ale formalnie 
"DOS-a nie ma”. 

Po zainstalowaniu si? systemu operacyjnego 
w komputerze zauwaza si? kompletnie prze- 
projektowany interfejs graficzny (rys.). Jest on 
teraz nie tylko prostszy w obsfudze, ale takze 
latwiejszy do zaadoptowania do roznych po- 
trzeb. Uzytkownik moze sam ustalic wielkosci 
i kolory okien oraz wielkosci i kroje wszystkich 
czcionek stosowanych do opisu ikon, menu, 
komunikatow i stosowanych w dokumentach. 
System operacyjny Windows 95, w wersji be- 
ta, byl testowany na czterech roznych kon- 
figuracjach komputerow 32-bitowych: 

- z procesorem 386DX i pami?ci3 RAM 
o pojemnosci 4 MB (konfiguracja 1), 

- z procesorem 386DX i pami?ci3 RAM 
opojemnosci 20 MB ((konfiguracja 2), 


- z procesorem 386DX, z koprocesorem i pa- 
mi?ci3 RAM o pojemnosci 8 MB (kon- 
figuracja 3), 

- z procesorem Pentium i pami?ci3 RAM 

0 pojemnosci 16 MB ((konfiguracja 4). 
Szybkosc dziatania systemu byla najwi?ksza. 
co nie byto trudne do przewidzenia, w kom- 
puterze z procesorem Pentium i pami?ci3 
RAM o pojemnosci 16 MB. Nie to jednak byto 
gtownym zadaniem prowadzonych testow. 
W Polsce, jak wiadomo, funkcjonuje jeszcze 
wiele komputerow z procesorami 286. 386SX 

1 386DX. Spobrod wymienionych tylko ostatni 
moze stanowic platform? systemu operacyj- 
nego Windows 95. Celem testow byto zgrubne 
oszacowanie kosztow dostosowania kompute- 
ra z procesorem 386DX do satysfakcjonuj^cej 
uzytkownika pracy w nowym systemie opera- 
cyjnym Windows 95, przy czym do wynikow 
testu nalezy miec pewien dystans wynikaj^cy 
z subiektywizmu metody. 

Dzialanie systemu w komputerze spefniaj^- 
cym tylko minimalne wymagania firmy Mic- 
rosoft (konfiguracja 1) byto prawidtowe cho- 
ciaz niezadowalaj^ce. Od wcisni?cia przycisku 
wf^czenia komputera do sieci do petnego 
ustalenia si? pola interfejsu graficznego uply- 
walo kilka minut, dzialanie programow byto 
rowniez niezadowalaj^co wolne do tego stop- 
nia, ze mogto zniech?cic do uzywania nowego 
systemu. 


Uzupelnienie pami?ci operacyjnej do 20 MB 
(konfiguracja 2) przez zainstalowanie czterech 
plytek pami?ci, kazda o pojemnosci 4 MB, 
zwanych popularnie SIMM-ami, spowodowato 
radykalne przyspieszenie dziafania systemu. 
Daly si? wyraznie zauwazyc szeroko reklamo- 
wane zalety systemu Windows 95 - szybkosc 
i wydajnosc. Taka konfiguracja jest jednak 
dose droga, jedna plytka SIMM kosztuje prze- 
ci?tnie 350-^400 zl, co po pomnozeniu przez 
cztery daje powazn^ kwot? 1400:1600 zl, 
a nie mozna (ze wzgl?dow konstrukcyjnych) 
zainstalowac np. tylko dwoch plytek SIMM 
o pojemnosciach 4 MB kazda. 

Po uzupelnieniu pami?ci do 8 MB przez za- 
instalowanie dodatkowych czterech plytek 
SIMM (po ok. 100 zl) o pojemnosciach 1 MB 
kazda, oraz zainstalowaniu koprocesora aryt- 
metyeznego 387 za ok. 50 zl (konfiguracja 3) 
uzyskano zadowalajc*ce wyniki. To rozwi^za- 
nie okazato si? najbardziej ekonomiezne. 
szczegolnie w odniesieniu do korzystania 
z programow symulacyjnych, w ktorych wy- 
st?puje bardzo duzo dzialan arytmetycznych. 
Koszt calkowity uzupelnienia konfiguraeji wy- 
niosl ok. 450 zl a komputer pracowal wystar- 
czaj^co szybko na tyle, ze umozliwil zro- 
zumienie zalet nowego systemu. □ 

Stowa kluezowe: WINDOWS. DOS. KOMPUTER. 
POWERPCB 


Nowe przedsi?wzi?cie w zakresie techniki kinowej, poddawane testom 
w Stanach Zjednoczonych, polega na przesytaniu do kin filmow w wersji 
cyfrowej. Umozliwia to znaeznq popraw^ jakosci obrazu. 
Wdrozenie systemu stanie si? jednym z najwazniejszych osi^gni?c 
w stuletniej historii kina 

Kino przysztosci 


P eine wdrozenie kina przysztosci jest 
planowane na przyszly rok. Obecnie 
s^ prowadzone testy i prace przygoto- 
wawcze. Bior^ w nich udzial kina nalez^ce 
do kalifornijskiego towarzystwa AMC Enter- 
tainment. Stosowane S3 urz3dzenia cyfrowe 
firmy Alcatel, w tym centrale ATM i urz3dze- 
nia do przekazu, udost?pniania oraz archiwi- 
zacji danych. Sygnaly S3 rozsylane za po- 
srednictwem I 3 CZ nalez3cych do lokalnego 
operatora sieci telefonicznej - firmy Pacific 
Bell. Do cyfrowej transmisji danych wykorzy- 
stuje si? siec swiatfowodow3 (SDH/SONET) 
i centrale pracuj3ce w systemie transmisji 
asynchronicznej ATM (Asynchronous Trans- 
fer Mode). Filmy lub transmisje telewizyjne 
w postaci skompresowanych danych S3 
przekazywane do kin z przepfywnosci3 bina- 
rn3 45 Mb/s ze studia w wytworni w Hollywood 
lub, w przypadku zawodow sportowych, bez- 
posrednio z boiska lub stadionu. 

Rdzeniem systemu S3 urz3dzenia firmy Al- 


catel zast?puj3ce tradycyjny system dystry- 
bueji filmow polegaj3cy na produkcji odpo- 
wiedniej liezby kopii celuloidowych lub tasm 
z nagraniami HDTV i rozeslaniu ich do kin. 
Technika transmisji asynchronicznej umoz- 
liwia rozpowszechnianie jednoczesne do 
wielu miejsc. Jej zalet3 jest to, ze nie wyma- 
ga specjalnie rozbudowanej sieci, a dzi?ki 
czemu moze bye tarisza od tradycyjnych 
sposobow dystrybueji filmow. 

Pojedyncza centrala pracuj3ca w systemie 
transmisji asynchronicznej, Alcatel 100 AX, 
moze przekazywac maksymalnie 1438 fil- 
mow 0 wielkiej rozdzielczosci. Obecnie, na 
czas prob, zainstalowano tylko dwa serwery 
mog3ce pomiescic 200 filmow. Siec swiatlo- 
wodowa, obslugiwana przez central? ATM, 
charakteryzuje si? cenn3 wlasciwosci3 pole- 
gaj3C3 na automatyeznej diagnostyce po- 
szczegolnych jej odcinkow. W przypadku 
wyst3pienia awarii na jakimkolwiek odcinku 
system znajduj? inn3drog? dotarcia do miej- 


sca przeznaczenia i film dociera zawsze bez 
zaktocen. 

Obrobka filmu t3 now3 technik3 polega na 
przeksztalceniu do postaci cyfrowej (digitali- 
zacji), a nast?pnie skompresowaniu i prze- 
slaniu za posrednictwem centrali ATM do 
komputera stanowi3cego "filmowy serwer" 
systemu. Umozliwia on wielu odbiorcom jed- 
noczesny dost?p do tego samego filmu. Do 
wyswietlania filmu stuzy specjalna aparatura 
z ekranem luminescencyjnym. 

Do digitalizaeji uzywa si? skanera 0 wielkiej 
rozdzielczosci i uzyskuje si? w przypadku 
typowego filmu fabularnego zbior danych 
0 wielkosci ok. 1000 GB. Po 25-krotnej kom- 
presji uzyskuje si? zbiory 0 pojemnosci ok. 
40 GB, ktore S3 rejestrowane na twardych 
dyskach. Kompresja utatwia rowniez trans- 
misj? danych. Przepustowosc kanatow 
transmisyjnych przed kompresj3 powinna 
bye rownowazna 20 tys. linii telefonicznych, 
a po kompresji - tylko ok. 650. 

Nowy system dystrybueji filmow ma wiele 
zalet zwi3zanych scisle z technik3 cyfrow3. 
Oprocz wyzszej jakosci kolosaln3 zalet3 jest 
trwatosc. Jako^b jest taka sama w dniu 
premiery jak i po roku intensywnej eksploa- 
taeji filmu. (cr) d 

Opracowano na podstawie informaeji praso- 
wych firmy Alcatel 

Stowa kluezowe: KINO. KOMPRESJA. SWIAT- 
LOWOD. ATM 
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TECHNIKA KOMPUTEROWA 


Najpewniejszg drogq do zdobycia wiedzy i umiejftnosci niezb^dnych do praktycznego stosowania prawidet logiki 
rozmytej (L-R) w automatyce jest samodzielne eksperymentowanie. Opisujemy tu model obiektu sterowania, 
przydatny jako pomoc w nauce konstruowania systemow opartych na fuzzy logic 

FUZZY-LOGIC 

Prosty model obiektu sterowania 

Jerzy Frydrychowicz 



Rys. 3. Model obiektu wykorzystanego w zadaniu "sterowanie ruchem kranu-zurawia": widoczne 
elementy dodane przez eksperymentuj^cego: potencjometry. ptytka regulatora napi?cia oraz foto- 
rezystor do pomiaru k^ta a 


W edlug wiarogodnych prognoz w ci^- 
gu najblizszych 10 lat co najmniej 
20% nowopowstatych systemow 
sterowania b?dzie opartych na prawidtach 
logiki rozmytej (L-R). Fuzzy Control nie jest 
”nauk^ ni tatw^ ni matcf. W odroznieniu od 
jej adeptow, zawodowy konstruktor ma do 
dyspozycji wyspecjalizowane mikroproceso- 
ry, systemy uruchomieniowe, programy na- 
rz?dziowe, literature itd. Stale rosnie liczba 
osrodkow naukowych i badawczo-rozwojo- 
wych pracuj^cych w dziedzinie zastosowah 
L-R. Na Mi?dzynarodowych Targach Ce- 
Bit’95 demonstrowano zestawy edukacyjne 
do eksperymentow w dziedzinie automatyki 
z wykorzystaniem L-R. Niektore z aplikacji 
budzity zdumienie, np. zestaw do cwiczeri 
z klasycznym zadaniem Fuzzy Control, tzw. 
odwroconym wahadtem (rys. 1). 



Zadanie to, ktoremu bez trudu podola kazdy 
5-ciolatek (balansowanie pr?ta na czubku 
palca), stanowi dla komputera powazny pro- 
blem, a potrzebna do tego maszyneria sw^ 
ztozonosci^ i precyzjc* przewyzsza nowo- 
czesn^ obrabiark? numerycznie sterowan^. 
Samo oprogramowanie pomocnicze do na- 
uki projektowania sterownikow typu Fuzzy 
Control kosztuje co najmniej 600 USD (na 
CeBit’95 oferowano rowniez program za 
2000 DM). Bariera kosztow utrudnia rozpo- 
wszechnienie wiedzy i umiej?tnosci z tej 
dziedziny, a czas nagli. Na szcz?scie nauk? 
mozna zaczynac od matej skali, problemem 
bywa jednak dost?pnosc prostych modeli, 
od ktorych adepci Fuzzy Control (automatyki 
z wykorzystaniem L-R) mogliby zacz^c prak- 
tyczn^ nauk?. 

W literaturze trudno znalezc opisy ekspery- 
mentalnych obiektow sterowania metod^ L- 
R, nadaj^cych si? do samodzielnego wyko- 


nania. Po wielu probach postanowitem do 
budowy "zerowej” wersji modeli obiektow 
sterowania wykorzystywac zestaw Lego 
Control Center, zawieraj^cy m.in. elementy 
przenoszenia sity (przektadnie, listwy z?ba- 
te), trzy silniczki (pr^du stalego), programo- 
walny sterownik zapamietuj^cy sekwencje 
obejmuja^ce do 55 ruchow itp. W instrukcji 
przedstawiono modele przyktadowe. waz- 
niejsze w?zty j kolejnosc montazu. 

Ze wzgl?du na prostot? realizacji oraz war- 
tosc dydaktyczn^ warto zacz^c od sterowa- 
nia ruchem zespotu jezdnego kranu-zurawia 
(rys. 2). Ladunek wisz^cy na linie nalezy 
przeniesc z punktu S na platform? M w moz- 
liwie krotkim czasie. bez "rozbujania” ci?za- 
ru. Przebieg zaleznosci pr?dkosci od odleg- 
tosci modelu (rys. 3) do platformy S jest 
przedstawiony na rys. 4. 

Pr?dkosc jazdy regulowana jest programo- 
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Jezeh odlegfosc - "daleko" i pr?dkoic < > "max " , przyspieszaj 
Jezeh odlegfosc - "daleko" i predkosc = " max " , utrzymuj predkosc 
Jezeh odlegfosc - "bhsko " i predkosc < > 0. zwatmaj 
Jezeh odlegfosc = "fuz-tuz " / ptydkosc - 0, stop silmk 

Rys. 4. Wymagany przez zadanie przebieg 
zaleznosci pr^dkosci od odlegtosci 
do platformy S w wersji bez pomiaru kqta (/ 

wo przez zmiany napi^cia zasilaj^cego sil- 
niczka nap^dowego N. W konkretnym roz- 
wi^zaniu do zmiany napi^cia stuzy dodat- 
kowy silnik D sprz$gni$ty z osi^ potenc- 
jometru P2. Komputer przez kanat II game- 
portu kontroluje wartosc rezystora P2 zwi^- 
zan^funkcjonalnie z pr^dkosci^ jazdy. Z ko- 
tami jezdnymi modelu jest sprz$gni$ty po- 


tencjometr wielozwojowy PI. Przez kanat 
I gameportu komputer mierzy proporcjonal- 
do dtugosci przebytej drogi (jej dtugosc 
moze wynosic do 1 ,5 m) wartosc rezystancji 
PI i uruchomia zgodnie z programem stero- 
wania silnik D regulatora napi^cia, zmienia- 
jc^c w ten sposob pr^dkosc jazdy. 

Jak widac, model trzeba byfo uzupetnic ele- 
mentami spoza zestawu Lego, jak: uktad 
okreSlaj^cy aktualne potozenie, regulator 
pr^dkosci jazdy. dwie linie wyjscia do wt^- 
czania napi^cia na silniczki, jedn^do zmiany 
kierunku obrotow silniczka regulacji napi^cia 
oraz pot^czenie z portem joysticka (tzw. 
gameport - opiszemy go w najblizszym cza- 
sie) komputera IBM PC; s^ to wszystko 
bardzo proste ukfady, ktore kazdy zrealizuje 
swoim sposobem. 

Jako komputer steruj^cy mozna wykorzys- 
tac dowoln^ maszyn$, nawet ZX81 , Spect- 
rum, Commodore, czy mikrosterownik, jest 
to kwestia programu. Specyfika tego obiektu 
(luzy, zaleznosc od podtoza, wybieg silnika 
itp.) przydaj^ mu dodatkowe ’’stopnie swo- 


body” i sktaniaj^ do ulepszania programu 
sterowania. 

Opis bloku elektronicznego oraz program 
obstugi prostego systemu Fuzzy Control (na 
IBM PC) przedstawimy w jednym z blizszych 
numerow ReAV. 

Opisany tu model i koncepcja moze bye 
latwo dostosowana, np. do zadania opisane- 
go w [1] (sterowanie fazami ruchu promu 
morskiego). Mozna tarn znalezc opis prze- 
biegu projektowania systemu wraz ze szcze- 
gotami algorytmu sterowania. 

Na koniec refleksja. Czy zabawka pasuje do 
Fuzzy Logic, szacownej dziedziny nauki i te- 
chniki. S^dz^, ze zaj^cie jest pozyteczne lub 
stanowi zabaw^ w zaleznosci od naszego 
traktowania tego, co robimy. Mozna si$ ba- 
wic najpowazniejszymi sprawami, mozna 
z pozytkiem uzywac zabawek. 

LITER ATURA 

[1] Fuzzy-Logic Control System. EDN March 
31/1993 LI 

Stowa kluezowe: FUZZY LOGIC CONTROL 
KOMPUTER STEROWANIE MODEL LEGO 
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KLUB MLODEGO ELEKTRONIKA 


Diody i tranzystory to podstawowe elementy uktadow elektronicznych. 
Byta juz mowa o diodach, kolej na tranzystory 

Elektronika potprzewodnikowa 

Tranzystor bipolarny 

Marek Ratuszek, Stefan Strozecki 


Zasada dziatania tranzystora 

Teoria dziatania zt^cza p-n i odkrycie tran- 
zystora bipolarnego zbiegty si§ w czasie 
nieprzypadkowo. Miato to miejsce w 1948 
roku. Uczeni z Bell Telephone Laboratories - 
John Bardeen i Wolter Brattain wynalezli 
tranzystor a ich kolega Wiliam Shockley po- 
da! teori§ dziatania zt^cza p-n i teori$ 
dziatania tranzystora, zwanego pozniej 
bipolarnym. 

Tranzystor bipolarny stanowi jedn^ bryt$ sa- 
mego potprzewodnika (np. Si), w ktorej wy- 
tworzono trzy obszary o zmieniaj^cym si§ 
trybie przewodnictwa, np.: n-p-n lub p-n-p, 
czyli w ten sposob powstaty dwa zte^cza 
(rys. 1). 

Wyjasnijmy zasad§ dziatania tego przyrza^du 
na przyktadzie tranzystora n-p-n w uktadzie 
polaryzacji. gdzie obszar typu p zwany baz^ 
jest wspolny dla obwodu wejsciowego 
i wyjsciowego. Obszar typu n spolaryzowany 
zaporowo w stosunku do bazy nazywa si$ 
kolektorem (tac. colligere - zbierab), nato- 
miast drugi obszar typu n spolaryzowany 
w kierunku przewodzenia w stosunku do 
bazy nosi nazw$ emitera (tac. emitter - wy- 
sytac) - rys. la. 

Silnie domieszkowany emiter spolaryzowa- 
ny w kierunku przewodzenia (dla krzemu 
U = 0,7 V) wstrzykuje elektrony do bazy, tak 
jak w diodzie polaryzowanej w kierunku 
przewodzenia. Elektrony cz^sciowo rekom- 
binuj^ z mat^ liczb^ dziur (baza jest stabo 
domieszkowana) wstrzykiwanych przez ba- 
z$ do emitera - jest to pr^d bazy. Wi^ksza 


ich cz$sc przeplywa jednak przez baz$ i do- 
ciera do spolaryzowanego w kierunku zapo- 
rowym zt^cza baza-kolektor. Zt^cze to jest 
spolaryzowane zaporowo dla dziur w ob- 
szarze p (baza) i elektronow w obszarze 
n (kolektor), ale dla elektronow wstrzykni$- 
tych z emitera do bazy, jest to pole skierowa- 
ne do kolektora (rys. la). I do tego jest 
bardzo silne pole, gdyz zt^cze kolektor-baza 
moze bye polaryzowane zaporowo bardzo 
duzym napi$ciem - od kilku do kilkuset wol- 
tow. Zatem wtasciwie caty pra^d emitera do- 
ciera do elektrody kolektorowej. Jest to zja- 
wisko tranzystorowe. Odkrycie tego zjawis- 
ka w 1 948 r. przez Bardeena i Brattaina stato 
si§ przetomem i punktem zwrotnym w lawi- 
nowym wr$cz rozwoju elektroniki potprzewo- 
dnikowej. 

Tranzystor jako wzmacniacz 

Gtownym zastosowaniem zjawiska tranzys- 
torowego jest wzmacnianie sygnatow. Nasu- 
wa si$ pytanie: dlaczego? Przeciez przed 
chwil^ mowilismy, ze tranzystor przenosi 
bez wzmocnienia pr^d od wejscia do 
wyjscia. Nie da si§ ukryc, ze dla uktadu 
wspolnej bazy tak jest. Mozna jednak wyka- 
zac, ze dla tego uktadu wspolnej bazy tran- 
zystor bipolarny jest wzmacniaczem mocy, 
tzn. ze moc (lub zmiany mocy) wydzielona 
w obwodzie wyjsciowym jest wi^ksza niz 
moc (lub zmiany mocy) dostarezona do 
wejscia tranzystora. Dzieje si$ to dzi$ki te- 
mu, ze pr^dy emitera i kolektora ptyn^w roz- 
nych obwodach (rys. 2), tj. pr^d l E w ob- 


wodzie wejsciowym, a pr^d l c w obwodzie 
wyjsciowym. 

Obwod wejsciowy stanowi zt^cze emiter- 
baza polaryzowane (sterowane) w kierunku 
przewodzenia bateri^ U EE . Obwod wyjscio- 
wy stanowi polaryzowane bateri^ U cc w kie- 
runku zaporowym zt^cze baza-kolektor, do 
ktorego dot^ezono rezystaneji obci^zenia 
R l . W obwodzie tym ptynie staty pra^d kolek- 
tora l c , ktory jak wspomnielismy wyzej, jest 
wtasciwie rowny pr^dowi emitera, czyli l c /l E 
= 1 . Moc dostarezona do wejscia tranzystora 
wynosi P, = l E 2 r jt r } - jest rezystaneji 
wejsciowy tranzystora, czyli rezystaneji zti- 
cza emiter-baza spolaryzowanego w kierun- 
ku przewodzenia. Jest ona mata - rz$du 
kilkudziesi^ciu omow. Moc wydzielana w ob- 
ci^zeniu R t wynosi P Q = l c 2 R L . Maksimum 
mocy w obci^zeniu uzyskuje si$ w warun- 
kach dopasowania. czyli gdy R L = r 0 , przy 
czym r Q jest rezystaneji wyjsciowi tranzys- 
tora, czyli rezystaneji zt^cza baza-kolektor 
spolaryzowanego w kierunku zaporowym 
i wynosi ok. kilkuset kiloomow. Zatem 
wzmocnienie mocy wynosi: 

k Pwy l C 2 Rl 
P " Pwe ' E 2 • r, 

w dopasowaniu 

k P=7T-r czyli k p = ^ 

*E ' r i r i 

i ma wartodc kilku tysi^cy. Tranzystor jest 
wi$c rzeczywiscie wzmacniaczem mocy. 
Dotyczy to zarowno pr^dow statych jak 
i zmiennych. 

Stosunek rezystaneji wyjsciowej do wejscio- 
wej wyznaczajicy wzmocnienie mocy stat 
si? przyczyni nazwy tego przyrz^du 
TRANSfer reslSTOR. co oznaeza element 
transformuj^cy rezystaneji. Bipolarnym na- 
zwano go dlatego, ze istotni funkcji w jego 
dziataniu spetniaji dwa rodzaje nosnikow: 
dziury i elektrony. 

Konstrukcja tranzystora 

Przedstawione wyzej warunki pracy tranzys- 
tora bipolarnego narzucaji pewne ogolne 
zasady konstrukcji tego przyrz^du. Emiter 
musi bye silnie domieszkowany, gdyz jego 
zadaniem jest wstrzykiwanie jak najwi^kszej 
liezby nosnikow do bazy. Silne domieszko- 
wanie emitera powoduje rowniez zmniejsze- 
nie rezystaneji wejsciowej, tj. rezystaneji 
emiter-baza (rys. 2), co jest korzystne z pun- 
ktu widzenia wzmocnienia mocy. Baza po- 
winna byb stabo domieszkowana i niezbyt 
szeroka. Taka konstrukcja zmniejsza rekom- 
binaeji nosnikow wstrzykni^tych przez emi- 
ter do bazy (np. elektronow wstrzykni^tych 
przez emiter typu n z dziurami w bazie typu 
p). Zmniejsza to pr^d bazy i jednoczesnie 
powoduje, ze pr^d kolektora l c jest niewiele 
mniejszy od pr^du emitera l E , czyli 1^^ = 1 . 
Jest to istotny wymog, gdyz z teorety- 
cznego punktu widzenia najwi^ksze 
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wzmocmeme mocy osi^gamy dla l c = l E . 
Kolektor powinien bye stabo domieszkowa- 
ny, gdyz zt^cze kolektor-baza jest polaryzo- 
wane zaporowo duzym napi^ciem, a tylko 
zt^cza wytworzone na potprzewodnikach 
stabo domieszkowanych s^ odporne na du- 
ze napi^cia zaporowe (nie dochodzi do prze- 
bicia zt^cza). 

Wyobrazmy sobie, ze pomylilismy koheowk^ 
kolektora z koricowk^ emitera. Czego moze- 
my si$ spodziewac? Po pierwsze, spolary- 
zujemy wtedy zt^cze emiter-baza duzym na- 
pi$ciem zaporowym i prawdopodobnie prze- 
bijemy to zt^cze, gdyz emiter jest silnie do- 


mieszkowany. Ale zatozmy, ze nieprawid- 
towo spolaryzowane zt^cze wytrzyma. Wte- 
dy kolektor petni funkcj$ emitera, ale jest 
kiepskim emiterem, gdyz jest stabo domie- 
szkowany i stosunek l c /l E b?dzie znaeznie 
mniejszy niz 1 , co spowoduje spadek wzmo- 
cnienia. Przestrzegamy zatem przed tak$, 
wprawdzie pouczaj^c^, ale przykr^ w skut- 
kach pomytk^. 

Wynalezienie tranzystora stato si$ jednym 
z najwi^kszych odkryc 20. wieku, stusznie 
uhonorowanym Nagrod^ Nobla. □ 

Stowa kluezowe: TRANZYSTOR, BIPOLARNY. 
WZMACNIACZ 




ilosc kontaktow 1 do 1 4 
napiecia do 250 V AC 
pr^dy - do 5 A 
w obudowie metalowej 
i plastykowej 

w wykonaniu wodoszczelnym (IP67) 
z kontaktami lutowanymi i typu „CRIMP 
skr^cane i bagnetowe 


V — 



N 


Zt^CZA OKRAGtE WIELOSTYKOWE 



• 

Serla PMT3 

• podwbjne. napiecia 150V do 400 V, 
rowniez z zabezpieczeniem termieznym 

• czas reakcji 0,8ps. pojemnosc < 1 pF 

• wielokrotne udary pradowe do 20 kA 

• wymiary CG 6x8 mm, 8x8 mm, PMT3 15x8 mm 
Serla AC 

• do zabezpieczeh obwodow sieci zasilajacej 120V (AC120) i 220V (AC240) 

• maksymalny prqd podazajacy do 300 A 

• wielokrotne udary pradowe do 10 kA • wymiary 6x8 mm 

ODGROMNIKI DO ZABEZPIECZEN USO9Q01 

, obwodow , czujnikow i urzqd zen. homologow ane 



nominalne rezystaneje od 0.005U do 2012 
prqdy zadzialania od 0,2A do 20A 
dopuszczalne napi^cie pracy 60 do 250V 
czasy reakcji od 0,01s 
duza ilosc zadziatah, praca bezobstugowa 
samoezynne wyl^czanie przez wzrost rezystaneji do 150 MU 
przy temperaturach >120"C 

samoezynny powrot do stanu przewodzema po ochlodzeniu 

obudowy do montazu przewlekanego i do SMT C ISO 9001 


POtPRZEWODNIKOWE CERAMICZNE ELEMENTY 
ZABEZPIECZAJACE OBWODY 
PRZED NADMIERNYM PRADEM I TEMPERATURA 



• zasilanie z baterii i z sieci 
Model 4164 • 4 kanaty, pasmo do 150 MHz 

• probkowanie 1 0OMp/s. rekord 50K 

• rozei^g 1 000 razy 

Model 4064 • 2 lub 4 kanaty. pasmo do 150 MHz 

• probkowanie 400Mp/s, dwie podstawy czasu 
Cechy wspolne: wewn^trzny ploter, IEEE 488.2, RS232C, 
oprogramowanie, rozbudowane mozliwo^ci pomiarowe ( ISO 9001 




OSCYLOSKOPY CYFROWE 

ogolnego stosowania 




5 




SERWIS 


B HADYNSKI & MM WROCLAW 


• Multimetry inteligentne 5,5 cyfry z przetwarzaniem wynikow, pami^c wynikow (data logger), interfejsy: RS232, GPIB 

• Regulowane zasilaeze wielozrodtowe napigd i pr^ddw standardowe i zdalnie programowane, moce do 350W 

• Cyfrowe mierniki cz^stotliwosci laboratoryjne i miniaturowe. do 1 ,3GHz 

• Analizatory widma od 0,4 do 250 i do 1GHz. wspotpracuj^ce z oscyloskopem 

• Generatory funkcyjne i generatory z modulowana cz^stotliwosci^, znaezniki cz$stotliwo£ci. zakres do 20MHz. odezyt cyfrowy 

• Programowane generatory funkcyjne z modulacja AM i FM, modulacja cz^stotliwosci, znaezniki czestotliwoSci. interfejs GPIB 

• Analizatory stanow logicznych, do 80 kanatow. 8. 16, i 32 bitowe. probkowanie do 400 MHz, wytapywanie impulsow zaktbcajacych. 
przystawki z disasemblerami do wszystkich najpopularniejszych mikroprocesorow rowniez z serii 8031 ^-51 , analizatory w wersjach 
prostych i rozbudowanych 

Producent z certyfikatem ISO 9002 


HENRYKA SIENKIEWICZA 6, 50-335 WROCLAW, POLAND 
TEL./FAX (48-71) 211612, TEL 228691. ..7 w. 26, 44, 46, 54; TLX 0712228 

ODDZIAtY: 01-161 WARSZAWA, Obozowa 20, POLAND 

TEL. (48-22) 320245, 321346 W. 344, FAX (48-22) 329109 
GDANSK, TEL. (48-58) 46 01 32 
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Zostata juz wyjasniona budowa i zasada dziatania tranzystora. 
W tym artykule przyktad jednego z mozliwych zastosowan 


Elektronika potprzewodnikowa - Zastosowania 

Wzmacniacz o wspolnej bazie 

Marek Ratuszek, Stefan Strozecki 


Zasada dziatania 

T ranzystor otrzymat swojs^ nazw$ ze wzgl$- 
du na wtasciwosci transformowania matej 
rezystancji wejsciowej na duz$ wyjsciowc\. 
Pierwszy tranzystor byt sterowany pr^dem 
emitera. tzn. sygnat wejsciowy by! wt^czany 
mi^dzy emiter i baz$. Sygnat wyjsciowy byt 
odbierany z rezystora - obci^zenia wt^czo- 
nego mi$dzy kolektor i baz$. Poniewaz baza 
jest elektrod^ wspoln^ dla wejScia i wyjscia, 
taki uktad nazywa si$ uktadem wspblnej 
bazy (WB). 

Sprobujmy zbadac, czy rzeczywiscie uda si$ 
uzyskac wzmocnienie mocy. Schemat ukta- 
du przedstawiono na rys. 1 . 

Najpierw wyjasnijmy funkcji rezystorow. Re- 
zystor R l b$dzie petnit funkcji obci^zenia. 
Rezystory R E . R v R 2 niezb^dne do usta- 
lenia tzw. punktu pracy tranzystora. Aby 
poprawnie wzmacniab sygnaty, tranzystor 
bipolarny powinien pracowac w tzw. stanie 


spoczynkowego pr^du emitera. czyli pr^du 
ktory poptynie przez tranzystor gdy nie ma 
sygnatu zmiennego na wejsciu. 

Wartosc pr^du emitera mozna w przyblize- 
niu okreslic wzorem: 


Korzystaj^c z tych rozwazah przejdzmy do 
konkretnego ukladu przedstawionego na rys. 
2. Jest to przyktad wzmacniacza pracuj^cego 
w uktadzie wspolnej bazy zasilanego z baterii 
o napi^ciu 9 V. Pr^d spoczynkowy emitera l E 
wynosi ok. 1 mA. napi^cie U CE ok. 4,5 V. 
Ustalone napi^cia i pr^dy wyst^puja^ce 
w tranzystorze, gdy nie jest do niego dot^czo- 
ny zaden sygnat zmienny, nazywamy punk- 
tern pracy. Aby dot^czenie generatora nie 
zmienito tego punktu pracy nalezy zastoso- 
wac separuj^cy (dla pr^du statego) konden- 
sator C 1 (rys. 2). Poniewaz baza ma bye 
elektroda^ wspoln^ dla wejscia i wyjscia. dla 



Rys. 1. Schemat wyjasniaj^cy zasad? 
dziatania wzmacniacza WB 


Cl BC107 



Rys. 2. Schemat konkretnego ukladu 
wzmacniacza WB 


aktywnym normalnym. Jest to polaryzacja 
zt^cza E-B w kierunku przewodzenia. a zt^- 
cza C-B w kierunku zaporowym. Realizuje 
si§ to przez doprowadzenie zt^cza emiter- 
baza napi^cia U EB , ok. 0,6-0, 7 V, a do 
zt^cza kolektor-baza - wyzszego napi^cia 
polaryzuj^cego zt^cze kolektorowe w kierun- 
ku zaporowym. 

Obliczenia 

Dzielnik napi^ciowy R 1? R ? ustala napi^cie 
bazy zgodnie ze wzorem: 


Rezystor R E umozliwia dobranie wartosci 


sygnatu zmiennego, nalezy j^ zewrzeb do 
masy. Do tego celu stuzy kondensator C 2 . 
Jezeli teraz do wejscia dot^ezymy generator, 
spowodujemy natozenie si$ sygnatu zmien- 
nego na state napi^cia i pr^dy polaryzuj^ce 
tranzystor, co oznaeza m.in. modulacji pr^du 
emitera. 

Pr^d kolektora jest zwi^zany z pr^dem emite- 
ra zaleznoscic^: 

= a 

w ktorej: 

l c , l e - wartosci pr^du zmiennego odpowied- 
nio kolektora i emitera. 

Dla a bliskiego jednosci (we wspotczesnych 
tranzystorach a ) 0 : 99) mozna przyj^b, ze l c 

= *e* 

Sprobujmy obliezye wzmocnienie mocy jakie 


uzyskamy w uktadzie z rys. 2. 

Moc sygnatu zmiennego dostarezona do 
wejscia uktadu wynosi P we = l e 2 • R we . a moc 
wydzielona na obci^zeniu P wy = l c 2 • R L . 
Wobec tego wzmocnienie mocy wynosi: 

Pwy l c 2 • Rl 

^WF ' e 2 ‘ r i 

Z przyj^tej rownosci pr^dow emitera i kolek- 
tora wynika, ze: 



Odnosz^c to do uktadu z rys. 2, przy R we 
= 30 Q (rezystaneja zt^cza E-B spolaryzo- 
wanego w kierunku przewodzenia) otrzyma- 
my wzmocnienie mocy ok. 140 razy. 

Uwagi dotycz^ce zastosowania 

Warunkiem dobrego wykorzystania mocy 
dostarezanej z generatora jest dopasowa- 
nie, ktore odpowiada rownosci rezystancji 
wejsciowej uktadu i generatora. W przypad- 
ku przedstawionego uktadu, generator musi 
miec bardzo mat^ rezystancji, co z reguty 
jest trudne do spelnienia. Dlatego uktad 
wspolnej bazy jest bardzo rzadko wykorzys- 
tywany. Jego zaletami s^: dobra stabilnosc 
termiezna uktadu oraz bardzo wysoka cz$s- 
totliwosc pracy. 

Mata rezystaneja wejsciowa moze bye takze 
zalet^. poniewaz ttumi zaktocenia jakie mo- 
g^ sii pojawic na wejsciu. 

W naszym przypadku mozna wykorzystac 
przedstawiony wzmacniacz jako uktad 
wejsciowy domofonu. Przetwornikiem syg- 
natu akustyeznego na elektryezny moze bye 
zwykly gtosnik (mata rezystaneja generato- 
ra). Pot^czenie mi^dzy gtosnikiem a wzmac- 
niaezem moze byb dokonane zwyktym kab- 
lem skr^tkowym (bez ekranu) nawet przy 
odlegtosciach do kilku metrow. Prawidtowe 
dziatanie domofonu b$dzie jeszcze wyma- 
gac dodatkowego stopnia wzmocnienia, po- 
niewaz wzmocnienie uktadu WB jest zbyt 
mate do wysterowania odbiornika - glosnika 
w mieszkaniu. Opis kompletnego wzmacnia- 
cza do domofonu, z omowionym tu stopniem 
wstipnym zamieszczamy w tym samym 
dziale. 

Uzyskiwany sygnat zmienny na wyjSciu jest 
rzidu utamkbw wolta. □ 

Slowa kluezowe: WZMACNIACZ, TRANZYS- 
TOR. UKLAD O WSPOLNEJ BAZIE 
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W prostych urz^dzeniach do wewn^trznej t^cznosci 
cz$sto uzywa si$ wzmacniaczy, w ktorych jako mikrofon 
wykorzystuje si$ maty gtosnik 

Wzmacniacz do domofonu 

Stawomir Bilicz 


G losnik ma mat^ rezystancj$ i dzi$ki temu przewody. ktore go 
t^cz^ ze wzmacniaczem nie musz^ bye ekranowane. Mata 
rezystaneja gtosnika utrudnia jednak, dopasowanie go do 
obwodu wejsciowego wzmacniacza. Dlatego zastosowano uktad 
wejsciowy z tranzystorem pracuj^cym w uktadzie ze wspoln^ baz^ 
- WB, zwanym tez uktadem z ogoln^ baz^ OB. 

Zasad$ dziatania tego uktadu omowiono w oddzielnym artykule. 
zamieszczonym w tym samym dziale. 

Uktad przedstawiony na rys. 1 oprocz uktadu wejsciowego, pracuj^- 
cego w uktadzie OB, zawiera klasyczny wzmacniacz mocy pracuj^cy 
w klasie A. Wzmacniacz mocy ma uktad temperaturowej stabilizaeji 
punktu pracy. 

Rezystor R8 wt^ezony w obwod emitera tranzystora jest wspolny dla 
obwodu bazy i kolektora. Rownolegle wt^ezony kondensator elektro- 
lityczny C4 o duzej pojemno£ci powoduje, ze przez rezystor R8 
ptynie praktyeznie sktadowa stata pr^du. Jezeli wi$c pr^d kolektora 
wzrosnie, np. wskutek wzrostu temperatury, rosnie rowniez pr^d 
emitera i spada napi$cie na rezystorze R8. Zwrot tego napi^cia jest 
przeciwny do napi^cia emiter-baza i spowoduje zmniejszenie napi$- 
cia polaryzuj^cego baz$, a tym samym zmniejszenie pr^du 
kolektora. 

W praktycznych uktadach nie stosuje si$ zbyt duzyeh rezystaneji 
w obwodzie emitera, gdyz za duzy spadek napi^cia statego na tym 
rezystorze obniza uzyteczne napi^cie kolektora. 

Dzielnik w obwodzie bazy tranzystora T2, ztozony z rezystorow R5, 
R6, R7, ustala punkt pracy tego tranzystora. Nalezy go tak dobrac, 
aby nie przeci^zyb tranzystora. Pr^d kolektora tranzystora T2 powi- 
nien wynosic ok. 200 mA. 

Na rys. 2 przedstawiono ptytk§ drukowan^ wzmacniacza, a na rys. 
3 - rozmieszczenie elementow na plytee drukowanej. LI 

Stowa kluezowe: DOMOFON. WZMACNIACZ M.CZ. 




80 


Rys. 2. Ptytka drukowana wzmacniacza 



► 

» 

R8 





R6 

R2 

c| 


R7 


R3 




R5 

RC 

A * 

yet 

C3 * 

T1 


| G12 



Rys. 3. Rozmieszczenie elementow na ptytee drukowanej 



.Lsti a 1 1 r _ _ j. 01-866 Warszawa 
Produkcja Urz^dzen U | p 0 dczaszyrt8kiego 31 m 7 

Elektronlcznych s.c. tei./fax 34-00-24 


Oferujemy do sprzedazy produkowane przez nasz^ firms wysokiej jakoSci 
wyroby elektroniezne: 

| Dekodery PAL 

Oekodery PAL-SECAM wymienne do odbiornikdw Helios, Neptun, 
Elektron, Elektronika - 432 
#Transkodery SECAM-PAL | Generatory 1 MHz 
i Fonle rdwnolegte do odbiornikbw krajowych i zachodnich, czute 
I selektywne takie do odbiornikdw w sieciach kablowych 
#Konwertery kwarcowe UKF OIRT/CCIR i odwrotne CCIR/OIRT do 
odbiornikdw samochodowych i stacjonarnych. 

Zapraszamy do wspdtpracy skiepy, hurtownie, zakiady 
ustugowe. Sprzedaz takie za zaliczeniem pocztowym. 

KUPISZ RAZ - BEjDZIESZ NASZ! RO/101/93 





♦ Radiotelefony profesjonalne i amatorskie 

♦ Anteny: bazowe i samochodowe 

♦ Zasilacze.akcesoria 

♦ Anteny i akcesoria do telefonow komorkowych 

♦ Katalogi wy3ytamy po zamowieniu listowym. 


/ 


1 \ 



Sp. z 0.0. 


Bluro Handlowe 

ul. Czyzewskiego 14 
80-336 Gdartsk 
telefax (0-58) 56 89 75 
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tvlko w PRENWERAC'e 

c ^arty egzem^ 


Zamawiaj^c prenumeratf 
na caty 1 996 rok: 



• zaptacisz o ok. 25% mniej 

• przez caty rok nie musisz martwic si§ o wzrost ceny 

• otrzymasz kazdy numer ReAV do domu na nasz koszt 

1 numer ReAV w prenumeracie rocznej 

kosztuje tylko 

2,80 zt/28 000 zt, 

czyli cena 12 numerow wynosi 

33,60 zt/336 000 zt 

Koszt prenumeraty potrocznej 

(6 zeszytow) - 1 8,00 zt/1 80 000 zt 



ZAPRENUMERUJ JUZ DZIS! 


ODCINEK DLA 
POCZTY (BANKU) 


SLOWNIE 

ZLOTYCH 


ODCINEK DLA 
POSIADACZA RACHUNKU 


SLOWNIE 

ZLOTYCH 


ODCINEK DLA 
WPLACAJ^CEGO 


SLOWNIE 

ZLOTYCH 


ZL 


8LANKIET WPLAT DLA PRE NUMER ATORDw 


BLANKIET WPLAT DLA PRENUMERATORDw 


NAZWISKO 

IMIg 

ADRES 

(uiica. nr domu i mieszkania) 


kod pocztowy (miejscowoSC) 

WYDAWNICTWO SIGMA-NOT ap. Z O.O. 

Zaklad Kolportazu 

00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 

(Nazwa t siedziba posiadacza rachunku) 
WPLATANA 

RACHUNEK NR 370015 - 1573 - 139-11 

* POWSZECHNY BANK KREDYTOWY S.A. III CVWARSZAWA 

iftacftunak ty*o dia profHvnaraiy <vasopiwn) 


NAZWISKO 

IMIE; 

ADRES 

(uiica, nr domu i mieszkania) 


kod pocztowy (miejscowo$£) 

WYDAWNICTWO SIGMA-NOT sp. z o.o. 

Zaklad Kolportazu 

00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 

(Nazwa i siedziba posiadacza rachunku) 

WPLATANA 

RACHUNEK NR 37001 5 * 1 573 - 1 39-1 1 

POWSZECHNY BANK KREDYTOWY S.A. Ill CVWARSZAWA 

(Rachunak ryfco dta pranurriafaiy cwaopwri i 


NAZWISKO 

IMIEJ 

ADRES 

(uiica. nr domu i mieszkania) 


kod pocztowy (miejscowo&) 

WYDAWNICTWO SIGMA-NOT ap. z O.O. 

Zaklad Kolportazu 

00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 

(Nazwa i siedziba posiadacza rachunku) 

WPt ATA NA 

RACHUNEK NR 370015 - 1573 - 139-11 

POWSZECHNY BANK KREDYTOWY S.A. Ill CVWARSZAWA 

(Ratfiunak lylko rka pranumarafy ciaaopi am) 


H 

OPLATA 




OPLATA 


OPLATA 

1 

ZL 




ZL 


ZL 

DATOWNIK podpis przyjmujqcego 


DATOWNIK podpis przyjmuiqcego 


DATOWNIK podpis przyjmu^cego 



: RZEKAZ DLA WPLAT NA RACHUNKI W BANKU 


WPLACAJ/^CY WYPELNIA R6WNIEZ NA ODWROCI 



SEMICOM 


PRZEDSI^BIORSTWO 
INNOWACVJNO-WDROZENIOWE Sp. z o.o. 


00-539 Warszawa, ul.Pi$kna3a, tel. (48-2)6215021, 6220459. fax. (48-2)6250865 





AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR AEROZOLI FIRMY CRC KONTAKT-CHEMIE 
OFERUJE PELN/{ GAME; ZNANYCH I CENIONYCH 
SRODKdW CHEMICZNYCH DLA elektroniki. 


INFORMUJEMY O NOWO$CIACH KONTAKT CHEMIE 


KONTAKT PCC 

Srodek do myria ptytek drukowanych po 
operacjach lutowania oraz sttnie 
zanieczyszczonych . 


SURFACE 95 

Rewelacyjny preparat czyszcz^cy 
ogdlnego zastosowania. 
Czyszczente ktawiatur, kopiarek, obuddw 
komputerdw i innych urza^dzed, mebli, itp. 


ODBIORCOM HURTOWYM GWARANTUJEMY NAJNIZSZE CENY W KRAJU. 
DYSTRYBUTOROM zapewniamy materialy reklamowe. 
PREPARATY W CI/\GLEJ SPRZEDAZY 

SPRZEDAt DETALICZN/\ PROWADZJ SKLEP FIRMOWY G.A.ELEKTRONIK NA GIELDZJE WOLUMEN(paw.70a, tel. 6699922) 




lem dokonania wptaty nalezy wypetmc drukowanymi literami i ztozyb blankiet wraz z gotowke* w Urz$dzie Pocztowym, oddziale PKO lub Banta 

>|^ ^ ^ ^ ^ 'I' | 







Tester wykrywa zwarcia sciezek nawet na ptytce z tranzystorami, diodami i uktadami scalonymi 

Tester zwarc na ptytce drukowanej 


Z astosowanie diody germanowej i zasila- 
nia z pojedynczej baterii R1 lub R6 
w ukladzie o schemacie przedstawionym 
na rys.1 umozliwrto zbudowanie testera wy- 
krywaj^cego zwarcia na plytce drukowanej na- 
wet wtedy gdy s 3 na niej umieszczone krzemo- 
we elementy polprzewodnikowe. Przy zastoso- 
waniu elementow 0 wartosciach wg rys.1 uklad 
sygnalizuje obecnosc rezystancji mi$dzy dwo- 
ma punktami mniejszej niz 10 12. Zakres syg- 
nalizowanych wartosci rezystancji moze bye 
zmieniony przez dobor rezystancji R, i R 2 . 
Strefa niepewnosci obejmuje przedzial wartosci 
ok. 2 Q. Wartosc napipcia na zaciskach 
wejsciowych (Test* i Test-) wynosi ok. 200 mV 
i jest za mala, aby spowodowac wprowadzenie 
elementow krzemowych w stan przewodzenia. 
Przy zwarciu zaciskow testowych. przez rezys- 
tor R, plynie pr^d ok. 4 mA. 

Tranzystory T1 i T2 wraz z rezystorami R 1 -R 7 
tworz^ uklad zrownowazony, reaguj^cy na 
zmiany rezystancji mi$dzy punktami Test+ 
i Test- Jest to mostek rezystancyjny ztozony 
z rezystorow R v R ? , R 6 , R ? i rezystancji dot^- 
czanej do punktow Test+ i Test- W stanie 
rownowagi mostka potenejaly na emiterach 
tranzystorow T1 i T2 s^ jednakowe. Tranzys- 
tory T1 i T2 z rezystorami R 3 , R 4 i R 5 pelni^ 
funkcjp wskaznika rownowagi mostka w taki 
sposob, ze ich bazy S3 zasilane pr^dem z rezy- 
stora R 4 . W stanie rownowagi mostka pr^d 
tego rezystora rozdziela si$ na pr^dy baz tran- 
zystorow T1 i T2, pr^dy te S3 sobie rowne. Przy 
braku rownowagi pr^d rezystora R 4 wplywa do 
bazy tranzystora o nizszym potenejale emitera 
i powoduje peine przewodzenie tranzystora T 1 
oraz zatkanie T2 (przy zwarciu zaciskow 
wejsciowych) lub peine przewodzenie tranzys- 
tora T2 i zatkanie T1 (przy rozwarciu zaciskow 
wejsciowych Test* i Test-). 

Tranzystory T3 i T4 oraz rezystory R g i R 9 , 
a takze kondensator Cl i glosnik tworz3 syg- 
nalizator dzwi^kowy sygnalizuj^cy zwarcia. Sy- 
gnalizator ten jest sterowany sygnalem wyjscio- 
wym tranzystora T2. W stanie spoczynkowym 
ukladu lub przy duzej rezystancji dol^czonej do 




zaciskow wejsciowych (wipkszej niz 10 12)tran- 
zystor T1 jest zatkany, a T2 jest w stanie 
przewodzenia i jego potenejat kolektora jest 
bliski potencjalowi masy. tranzystor T3 jest 
w stanie zatkania. 

Po dot^czeniu do wejscia ukladu matej rezys- 
tancji (ponizej 10 12) pr^d rezystora R 4 zaezyna 
plyn^c przede wszystkim przez tranzystor T 1 , 
ktory nasyca si$, a tranzystor T2 przechodzi do 
stanu zatkania. Stwarza to warunki do wzbu- 
dzenia drgari multiwibratora zlozonego z tran- 
zystorow T3 i T4 oraz rezystora R 9 i konden- 


satora Cl . Cz^stotliwosc generowanej tali pros- 
tok^tnej wynosi ok. 1 kHz; moze bye zmieniona 
przez zmian? pojemnosci Cl. 

Mimo. ze tester powinien bye zasilany ze zrodta 
o napi^ciu 1,5 V. to pracuje zadowalaj^co 
nawet przy napipciu baterii obnizonym do 1 V. 
Na rys.2 i 3 przedstawiono plytk§ drukowana^ 
testera i rozmieszczenie elementow na plytee. 

(cr) J 
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WYROBY FIRMY KOENIG 
W NOWYCTI ATRAKCYJNYCH CENACH 


TV - AUOiO - VtJCO - SERVICE - COMPONENTS 

Petoy asortyment cz^sd zamiennych i podzespolow do serwisu RTV. 
Micrnild i narz$dria do potrzeb serwisu. 

Piloty do telewizorow, magnetowidow, tunerow SAT. 

Miemild sygnalow antenowych do potrzeb TV-kablowych i satelitamych 
realizujemy zamowienia indywidualne na cz£sd zamienne i uklady scalone 
do serwisu RTV za posrednictwem firmy RiVi. 

Sprzedaz hurtowa i detaliezna: 
centrala: Koazalin ul. Wqwozowa 7a tel. 094 427213, 415614 fax 094 406993 
wysytkowo - za zaliczeniem pocztowym 
giekla Woiumen - Warszawa 

sklep firmowy: Warszawa ul. Lukowska 2c paw. 24 tel. 02 6109077 
u dystrybutortiw na terenie catego kraju 


/VfuCTRONIC 


oficjalny i jedyny importer 

oryginsiiiydi cz^a zamiennych firmy KONIG w Potece. 
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Dbajmy o akumulator! Uktad zaalarmuje, ze nie wszystko jest wyt^czone 

Sygnalizator nie zgaszonych 
swiatet postojowych 

Stawomir Bilicz 


C z$sto zdarza si^, ze kierowcy po 
zakonczonej jezdzie zapominaj^ 
o wyl^czeniu swiatel postojowych 
w samochodzie, co powoduje rozladowanie 
akumulatora i pbzniejsze klopoty 
z uruchomieniem silnika. 

Na rys. 1 przedstawiono schemat 
urz^dzenia, ktore alarmuje sygnalem 
dzwi^kowym w przypadku pozostawienia 
swiatel postojowych po wyl^czeniu stacyjki. 
Dotyczy to samochodow, ktorych stacyjka 
nie wyl^cza wszystkich odbiornikow. 
Urz^dzenie sklada si$ z dwbch cz$sci. 
Pierwsz^ cz$sc tworzy tranzystor T 1 , diody 
D1 i D2 oraz rezystor R1. 

W sytuacji, gdy wl^czone s^ Swiatla 
postojowe oraz stacyjka, napi^cie na 



emiterze tranzystora T1 jest mniejsze od 
napi$cia zasilania, czyli 12 V o spadek 
napi^cia na diodach D1, D2. Na bazie 
tranzystora T1 jest takze napi^cie bliskie 
12 V co powoduje, ze tranzystor jest zatkany 
i pr^d przez niego nie ptynie. W przypadku 
wl^czenia stacyjki, lecz gdy s^ wl^czone 
swiatla postojowe napi^cie na bazie 
tranzystora zmniejsza si$. co spowoduje 
odetkanie tranzystora i przeptyw pr^du 
w obwodzie emiter-baza. Tranzystor 
zaczyna przewodzic i do drugiej cz^sci 


urz^dzenia jest doprowadzane napi^cie 
zasilaj^ce (wyprowadzenie 1 US1) i jest 
uruchamiany sygnal dzwi^kowy. 

Dwa inwertery ukladu US1 pracuj^ jako 
generator wytwarzaj^cy sygnal 
o cz$stotliwosci kilkuset Hz, do regulacji 
sluzet elementy Cl i R2. Sygnal z wyjscia 
generatora jest doprowadzany do trzech 
rownolegle pol^czonych inwerterbw (w celu 
zwi^kszenia wydajnosci pr^dowej) i przez 
kondensator C2 do sluchawki. 

Plytka drukowana sygnalizatora jest 
przedstawiona na rys. 2, a rozmieszczenie 
elementow na plytce - na rys. 3. 

Nalezy pami$tac o zamontowaniu 
dodatkowego wyl^cznika mi$dzy swiattami 
postojowymi a diodami D1, D2 uzywanego 
w przypadkach, w ktorych pozostawienie 
wl^czonych swiatel postojowych jest uznane 
za celowe. □ 

Slowa kluczowe: SAMOCHOD. SWIATLA. 

SYGNALIZACJA 
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Rys. 3. Rozmieszczenie elementow na plytce 
Rys. 2. Plytka drukowana sygnalizatora drukowanej 
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TECHNIKA RTV 


Ptyta CD-DA (Compact Disc-Digital Audio) z zapisem cyfrowym dzwi?ku 
pojawita si? na rynku w 1983 r. 

Byt to rezultat wieloletnich prac wielu iaboratoriow uwienczony 
porozumieniem firm Philips i Sony, ktore zaproponowaty standard opisany 
w tzw. czerwonej ksipdze. przyj?ty w skali swiatowej 

State ulepszanie ptyt CD 

Grazyna Kurpiewska 


P lyta okazata sic niezwykle korzystnym 
nosnikiem roznego rodzaju danych. 
Srednica pfyty dzwickowej CD wynosi 
12 cm, grubosc 1,2 mm. Dane w postaci 
binarnej nanosi sic na ptytc metode ttoczenia. 
Na sciezce o szerokosci okoto 0.5 pm po- 
wstaje cieg wgtcbien, w rzeczywistosci, od 
strony odczytu laserem, wybrzuszeh, zwanych 
pitami, przedzielony odcinkami ptaskimi nie 
zapisanymi, zwanymi landami. Odczyt jest 
bezstykowy za pomoce strumienia swietlnego 
emitowanego przez laser. 

Standardowo zapisuje sic 74 minuty cyfrowe- 
go 16-bitowego sygnalu dzwi^ku. Zalety pfyty 
CD to: mate wymiary, maty ci^zar. duza trwa- 
tosc i odpornosc na zanieczyszczanie. jakosc 
zapisu oraz jego gcstosc. Zach^cHy one firmy 
do uzycia plyt CD w innych zastosowaniach. 
takich jak: 

• przechowywanie danych komputerowych 
CD-ROM - specyfikacja w zottej ksipdze (mo- 
zna na niej przechowywac ok. 650 Mbajtow 
danych, wsrod ktorych moge bye zawarte 
obrazy. tekst, dzwi$k i nawet wizja, co od- 
powiada pojemnosci ok. 1000 pojedynezyeh 
dyskow elastycznych), 

• wizja interaktywna (CDi) - specyfikacja 
w zielonej ksipdze (roznica mi^dzy specyfika- 
eje podanc w zottej ksipdze i w zielonej ksip- 
dze sprowadza sic w zasadzie do wyroz- 
nieniagrupy osmiu bajtow tworz^cych pod- 
nagfbwek), 

• zapisywanie danych wybranych przez uzyt- 
kownika CD-R. czyli pfyty zapisywalnej. jednak 
tylko jednorazowo, 

• cyfrowy zapis filmow na normalnej pfyeie 
CD, czyli Video-CD. 

Technologia cyfrowego zapisu filmow na nor- 
malnej pfyeie CD. odpowiadajecej czerwonej 
ksipdze zostata sprecyzowana przez firmy 
Philips, Sony, Matsushita i JVC w 1993 r. 
w biatej ksipdze. Znalezienie rozwi^zania 
nie byto proste. bowiem strumien danych 
cyfrowych sygnatu wizyjnego przekraeza 
200 Mb/s. Jednakze grupa ekspertow z Mic- 
dzynarodowej Organizacji Standardow (Mo- 
ving Pictures Eksperts Group) opracowata 
odpowiedni standard kompresji sygnatu wizyj- 
nego dla ptyt Video-CD, ktory zostat nazwany 
MPEG-1. Standard ten, oprocz specjalnego 
algorytmu kompresji, zaktada przesytanie da- 
nych odpowiadajecych tylko pofowie linii obra- 
zu telewizyjnego, co tym samym zmniejsza 
o pofowc wielkosc strumienia danych. Dzi^ki 


temu stafo sic mozliwe zachowanie dotych- 
czasowej szybkosci odczytu czytnikow CD 
rz^du 1,4 Mb/s, przy czym czas zapisu filmu 
z dzwi^kiem stereofonieznym wynosi 74 minu- 
ty. z jakoscic odpowiadajece sygnatowi wizji 
otrzymywanemu z magnetowidu VHS. 

Ten rezultat nie zadowolit jednak wytworni 
filmowych, ktore sc zainteresowane produkcjc 
filmow na pfytach CD. Wickszosc filmow pef- 
nometrazowych musiafaby bye bowiem zapi- 
sana na dwoch lub nawet trzech pfytach. 
Przemyst filmowy wywieraf wicc duzy nacisk 
na opracowanie ptyt CD o dtuzszym czasie 
zapisu. Oprocz tego stawiano dodatkowe wy- 
magania, przede wszystkim znaeznie lepszc 
jakosc wizji, zapewnienie odtworzenia otaeza- 
jCcego dzwi^ku (Surround Sound), istnienie 
wielojczycznych sciezek dzwi^kowych, kilka 
teletekstow, zmienne formaty obrazu, zabez- 
pieczenie przed kopiowaniem oraz systemu 
blokady uruchamianego przez rodzicow, aby 
uniemozliwic dzieciom oglcdanie pewnych 
seen. 

Na pocz^tku styeznia 1995 r. wspofpracujcce 
nad tymi problemami firmy Philips i Sony 
zaprezentowafy pierwszy raz ptytc CD o tej 
samej srednicy i grubosci, co dotychczasowa, 
lecz o innym standardzie zapisu. System ten 
nazwano HD-CD (High Density Multimedia 
CD). Ta, technologic mozna wykonac nowc 
rodzinc dyskow do komputerow, gier i roznych 
zastosowan powszechnego uzytku. Takim za- 
stosowaniem jest wtasnie cyfrowy zapis fil- 
mow na pfytach - DVD (Digital Video Disc). 
Nowy standard umozliwia zapis 7.4 Gbajtow 
na jednej stronie pfyty CD. Dokonuje sip go na 
dwoch oddzielnych sciezkach rozmieszczo- 
nych rownolegle, lecz na roznej gtpbokosci, 
przedzielonych pofprzezroczystym lustrem. Ze 
wzglpdu na to, ze odlegfosc mipdzy sciezkami 
wynosi kilka mikrometrow, tatwo jest zmieniac 
ogniskowanie z jednej sciezki na drugc w cza- 
sie kilku tysipcznych sekundy. Technologia 
dwuwarstwowego zapisu zostata opracowana 
przez firmp 3M i jest znana pod nazwc 2P 
( Photo-Polymerisation). 

Bpdc produkowane pfyty z pojedyneze sciez- 
kc zapisu lub z podwojnc. Na dysku 
z pojedyneze sciezke zapisu zapisuje sip do 
3,7 Gbajtow, co odpowiada zapisowi 135 mi- 
nut sygnatu wizyjnego razem z dzwipkiem 
towarzyszecym, zakodowanego wedtug stan- 
dardu MPEG-2. 

Wykorzystanie pojemnosci jest nastppujece: 


3,04 Gbajtow zajmuje wizja, 0,4 Gbajtow -trzy 
tory dzwipku stereofonieznego i 0,04 Gbaj- 
tow - cztery kanafy teletekstu. Aby uzyskac 
tak duzc gpstosc zapisu. nalezato dokonac 
zmiany wielu jego parametrdw. Porownanie 
podstawowych parametrow zapisu na pfyeie 
dzwipkowej CD i pfyeie HD-CD sc podane 
w tablicy. 

Podstawowa roznica lezy w odstppie sciezek 
zapisu, ktory z 1 ,6 pm zmalat do 0,84 pm oraz 
w dtugosci najkrotszego pitu. ktora zmalafa 
z 0,83 pm do 0,45 pm. Zmiany te wymagaty 
jednak zwipkszenia szybkosci odczytu 
z 1 ,2 m/s do 4 m/s oraz zmniejszenia dtugosci 
fali swietlnej lasera z 780 nm do 635 nm 
i doktadniejszego systemu optyeznego ognis- 
kujecego plamkp. aby moc odczytac mniejszej 
dtugosci pity. 

Zasadniczc jednak sprawc umozliwiajece za- 
pis sygnatu wizyjnego na pfyeie byto poddanie 
strumienia bitow cyfrowego sygnatu wizji kom- 
presji zgodnie z algorytmem standardu 
MPEG-2, ktory zaktada zmienne prpdkosc bi- 
towc, zawierajece sic nii^dzy 1 Mb/s a 10 
Mb/s. Srednia prpdkosc bitowa wynosi 3 Mb/s. 
Uzyskiwana jakosc jest podobna do jakosci 
profesjonalnego sygnatu wizyjnego w standar- 
dzie CCIR 601. Wedtug opinii firm Philips 
i Sony 97% filmow petnometrazowych trwa 
mniej niz 135 minut, wi$c mozna je b^dzie 
zapisac na pfyeie standardowej jednowarst- 
wowej HD-CD. 

W kilka tygodni po pokazie pfyty HD-CD firm 
Philips i Sony wystepifa firma Toshiba z nieco 
inne propozycjc zapisu na pfyeie CD. nazywa- 
jCC swoj system SD-CD (Super Density-CD). 
Zasadnicza roznica w technologii wykonania 
tej pfyty w stosunku do pfyty HD-CD polega na 
tym, ze sktada sic ona z dwoch ptyt o grubosci 
1/2 normalnej pfyty, czyli 0,6 mm, na ktorych 
jest nagrywany sygnat cyfrowy, sklejanych na- 
stepnie ze sobc* Kazda z ptyt ma pojemnosc 
5 Gbajtow, tzn. miesci 142 minuty sygnatu 
zakodowanego wedtug standardu MPEG-2. 
Systemy nie sc kompatybilne, wicc ptyt jed- 
nego systemu nie mozna bedzie czytac czyt- 
nikiem drugiego systemu. Jak potocze sic 
sprawy, czy zwyciezy jeden z systemow trud- 
no przewidziec. W duzej mierze zadecydujc tu 
wzglpdy prostszej technologii produkcji tych 
pfyt, a wicc i ceny. □ 


Parametr 

CD 

HD-CD 

Sredriica pTyty 

120 mm 

120 mm 

Gmtxisc pfyty 

1.2 mm 

1,2 mm 

Obszar zapisu 

(25-58) mm 

(23-58) mm 

Dfugosc fali lasera 

780 nm 

635 nm 

Rozwartosc soczevvki (NA) 

0.45 

0.52 

Odstep sciezek 

1 .6 pm 

0.84 pm 

Mimmalna dlugosc pitu 

0.83 pm 

0.45 pm 

PrTyrost cHugosci pitu 

0.26 pm 

0.15 pm 

Gpstosc fizyezna 

1 

3.5 

Prpdkosc odezytywania 

1.2 m/s 

4 m/s 


Stowa kluezowe: SPRZ^T POWSZECHNEGO 
UZYTKU. ODTWARZACZ CD. PLYTA CD 
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TELEKOMUNIKACJA 


Dwupasmowy transwerter VHF-UHF/KF , 2 , 

Andrzej Janeczek 


C aty uktad transwertera zmontowano 
na ptytce laminowanej o wymiarach 
150 x 150 mm (bez przekaznikow, 
przet^cznikow i gniazd). na ktorej wyfrezo- 
wano punkty lutownicze srednicy ok. 5 mm. 
Pozostata warstwa miedzi stanowi mas§ 
- ekran. Taki montaz powierzchniowy jest 
zalecany przy wielkich cz^stotliwosciach. 
Sposob wykonania ptytki jest bardzo prosty, 
poniewaz do wykonania punktow lutowni- 
czych mozna uzyc wykrojnika, zamocowa- 
nego w uchwycie wiertarki. Schemat mon- 
tazowy transwertera przedstawiono na rys. 
3. Do montazu zaleca si$ uzyc kondensato- 
row blokuj^cych typu SMD. W razie montazu 
zwyktych kondensatorow ceramicznych (po- 
dobnie jak i rezystorow) nalezy skrocic wy- 
prowadzenia do niezb^dnego minimum. 
Obudow$ urza^dzenia mozemy wykonac 
wtasnor^cznie przez wygi^cie dwoch prosto- 
k^tnych odcinkow blachy aluminiowej. Oczy- 
wiscie mozna wykorzystac inn$ metalow^ 
obudow$ o wymiarach, np. 130 x 160 x 30 
mm. Na przedniej sciance mozna zamon- 
towac przetc^cznik S/D i 2/70 oraz dwukolo- 
row^ LED, na tylnej - gniazda 2, 70, KF 
(3 x UC1 lub BNC) oraz dowolne dwa gniaz- 
da zasilaj^ce +12 V i PTT. 

Wszystkie cewki transwertera s^ powietrz- 
ne, uzyskane przez nawini$cie na pr^cie lub 
wiertle o srednicy 6 mm drutu DNE 1,0 
(oprocz cewek zakresu 70 cm, ktore stano- 
wi^ p$tl$ o srednicy ok. 10 mm). Wskazane 
jest, szczegolnie w zakresie 70 cm, wykona- 
nie cewek z drutu CuAg. Liczb§ zwojow 
nalezy traktowac orientacyjnie. 

Najlepsz^ indukcyjnosc dobiera si$ do- 
swiadczalnie przez sciskanie b^dz rozci^ga- 
nie uzwojen lub stopniowe skracanie dtugo- 
sci czynnej drutu. W pierwszej fazie strojenia 
cewki filtrow pasmowych powinny bye ma- 
ksymalnie zblizone do siebie (w zadnym 
jednak przypadku nie mog^ si$ ze sob^ 
stykac). Odczepy cewek antenowych powin- 
ny bye dobrane na najlepsz^ ezutose 
odbiornika. 

Dane uzwojen 

L1+L3. L6. L8-L1 1 . LI 5. LI 7 - po 4 zwoje, 

L4, LI 5 - po 15 zwojow. 

L5 - 12 zwojow. 

L7 - 3 zwoje, 

LI 6 - 10 zwojow. 

L12+L14, L18-L23 - ok. 20-30 mm przewodu 
zwini^tego w p^tl?. 


Uruchomienie nalezy rozpocz^c od spraw- 
dzenia dziatania przekaznikow. Po wte^cze- 
niu napi^cia zasilania powinna swiecic dioda 
zielona, a na czas zwarcia punktu PTT do 
masy powinna zaswiecic dioda czerwona. 
Na kolektorach i drenach tranzystorow po- 
winny wyst^powac napi^cia bliskie napi$- 
ciom zasilania, na drugiej bramce tranzys- 
torow T 1 (przy odbiorze) oraz T6 (przy nada- 
waniu) napi^cia powinny bye bliskie ok. 
4,5 V. 

Po sprawdzeniu statopr^dowym przyst^pu- 
jemy do strojenia obwodow LC. Do drugiej 
bramki tranzystora T2 lub T7 dot^czamy 
sond$ w.cz. oraz - przez kondensator ok. 
2 pF - cz^stosciomierz cyfrowy. Trymery C5 
i C6 ustawiamy tak, aby uzyskac maksymal- 
na^ amplitude sygnatu w.cz. przy cz^stotliwo- 


sci bliskiej 116 MHz. Precyzyjnego ustawie- 
nia cz^stotliwosci wyjsciowej generatora do- 
konuje si$ trymerem Cl 3. Powodem trudno- 
sci z ustawieniem wtasciwej cz^stotliwosci 
moze bye zle zestrojony obwod LC (na nie- 
wtasciw^ cz^stotliwosc harmoniczn^). 
W tym przypadku dot^czamy sonde w.cz. 
i cz^stosciomierz do bazy tranzystora T4 
i koryguj^c liczb? zwojow cewki L5 doprowa- 
dzamy do otrzymania wartosci 38,666 MHz. 
Nastepnie, po ustawieniu przet^eznika w po- 
zycje D (duosimpleks) ustawiamy drugim 
trymerem (C12) cz^stotliwosc 115,400 MHz 
(ew. inn^wartosc mniejsz^od cz^stotliwosci 
simpleks o 600 kHz). Amplituda napi$c tych 
dwoch cz^stotliwosci powinna bye w miare 
zblizona do siebie (ok. 1 V). Nie nalezy 
rozpoczynac dalszego uruchomiania. zanim 
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Rys. 4. Uklady dodatkowe 

a - dwa warianty uktadu 
dopasowania mocy (montowac 
w poblizu przekaznika Pzll), 
punkt wt^czenia zaznaczono 
na rys. 2 krzyzykiem. 
b - diodowa sonda w.cz. 
do strojenia transwertera. 
c - diplekser 2 m/70 cm 
do zasilania anteny dwupasmowej 


a) 


T7J.1S 


b) 



10p 

Hh 


T7. ns 


bk.bM w zaleznoku od 



I 

DGS07 


JT 


Multimefr 
(wolf (men) 



nie osi^gnie si$ maksymalnej amplitudy syg- 
natu w.cz. (i wtasciwej cz^stotliwosci). Ma to 
podstawowy wptyw na dalsze parametry 
transwertera. 

Po upewnieniu si§, ze generator pracuje 
prawidtowo oraz po kilkakrotnym wt^czeniu 
i wyt^czeniu napi^cia, strojenie toru odbior- 
nika sprowadza si$ do ustawienia trymerow 
na maksimum sity odbieranego sygnalu 
w.cz. W tym celu do gniazda KF dot^czamy 
transceiver lub radiotelefon CB, a do wejscia 
antenowego transwertera - generator o cz§- 
stotliwosci 145 MHz. Na pocza^tku ustawia- 
my amplitude sygnatu w.cz. ok. 1 mV, poz- 
niej stopniowo zmniejszamy, koryguj^c 
ustawienie trymerow C3, C5, C6, C8. Prawi- 
dlowo zestrojony tor odbiornika z radiotele- 
fonem Albrecht AE 4500 miat czulosc rz$du 
0,3 mV. 

Przy strojeniu nadajnika, do gniazda anteno- 
wego dot^czamy sztuczne obci^zenie (np. 
dwa rezystory 100 12/0,25 W pot^czone row- 
nolegle) oraz sond$ w.cz. (np. z rys. 4b) 
i - przez kondensator ok. 1 pF - cz^stos- 
ciomierz cyfrowy. Przy sterowaniu transwer- 
tera moc^ wi^ksz^ niz 20 mW nalezy wyko- 
nac dodatkowo jeden z uktadow z rys. 4a. 
Optymaln^ moc ustala si$ doswiadczalnie 
podczas pracy emisj^ SSB (w przypadku 
pracy tylko emisj^ FM - nie powinno bye 
problemow). Po nacisni^ciu przycisku PTT 
transwerter powinien samoezynnie przet^- 
czyc si§ na nadawanie (swieci si$ czerwona 
LED). 

Strojenie trymerow rozpoczynamy od filtru 
dwuobwodowego, wt^ezonego mi^dzy tran- 
zystory T6 i T7, pbzniej przechodzimy kolej- 
no w kierunku wyjscia. W przypadku prob- 
lemow z uzyskaniem wtasciwej. stabilnej 
cz$stotliwosci nalezy dot^ezye sonde w.cz. 
i cz^stosciomierz cyfrowy (przez kondensa- 
tor rz$du 1 pF) do drenu tranzystora T7. Po 
uzyskaniu wtasciwej cz$stotliwosci nalezy 
stroic pozostate trymery az do maksymalnej 
amplitudy i prawidtowej cz^stotliwosci na 
wyjsciu antenowym. Po przet^czeniu przet^- 
cznika z pozycji S w pozycje D (przy nada- 
waniu) czestotliwobb powinna zmniejszyb 
si$ o 600 kHz. Dla przyktadu, przy cz^stot- 
liwosci 145,750 MHz (w pozycji S) po przet^- 
czeniu w pozycji D uzyskamy 145,150 MHz 
i mozliwa jest praca przez przemienniki FM 
(jezeli jestesmy w ich zasi^gu). 
Przedstawiony tu sposob strojenia i spraw- 
dzenia poprawnosci pracy transwertera jest 
mozliwy do przeprowadzenia w warunkach 
amatorskich przy uzyciu kilku podstawo- 
wych przyrz^dow pomiarowych. Najlepiej 
bytoby sprawdzic jeszcze poprawnosc pracy 
naszego urz^dzenia analizatorem widma 
i specjalnym zestawem pomiarowym do 


sprawdzania radiokomunikacyjnych urz^- 
dzeri nadawezo-odbiorezyeh. Niestety, nie 
kazdy ma do nich dost^p i dlatego pozostaje 
juz tylko dot^ezyb wlasciw^ anteny na pas- 
mo 2 m i przetestowac urz^dzenie praktyez- 
nie, podczas t^cznobci. 

W podobny sposob post^pujemy z transwer- 
terem 70 cm. Najpierw stroimy obwody ge- 
neratora, aby uzyskac sygnal 404 MHz, 
a potem odpowiednie obwody odbiornika 
i nadajnika. 

Na podstawie powyzszego opisu mozna wy- 
konac transwerter przystosowany do innych 
zakresow cz^stotliwosci. Wymieniaja^c ob- 
wody LC i rezonatory kwarcowe mozna np. 
wykonab transwerter na nowo przydzielone 
pasmo 6 m (50+52 MHz). W stopniach mocy 
mozna wykorzystywac tatwo dost^pne rosyj- 
skie tranzystory mocy w.cz., np. KT610, 
tranzystory BF970 mozna z powodzeniem 
zasta^pic BF966 lub podobnymi. 
Przemienniki UKF - FM s^ uruchomiane 
przewaznie tonem o cz$stotliwosci 1750 Hz 
±50 Hz (modulacja F2). Z tego tez wzgl^du, 
w celu wt^czenia przemiennika, a konkretnie 
jego nadajnika, radiotelefony FM (nadajniki) 
powinny bye wyposazone w generatory 
1750 Hz. Do tego celu mozna wykorzystac 
dowolny uktad generatora (wytwarzaj^cy 
wtasnie tak^ cz^stotliwosc), ktorego wyjscie 
powinno bye dot^ezone przez potenejometr 
regulacji dewiaeji do wejscia mikrofonowego 
lub bezposrednio do zaciskow mikrofonu. 
Jezeli nie mozemy uzywac osobnych prze- 
wodow zasilaj^cych anteny 2 m i 70 cm, lub 
dysponujemy anteny dwupasmow^, moze- 
my zastosowac uktad dipleksera 2 m/70 cm, 
opisywanego wielokrotnie w literaturze krbt- 
kofalarskiej (rys. 4c). Dwupasmowa antena 
VHF/UHF zasila transwerter 70 cm przez filtr 
gornoprzepustowy (LI, L2), a transwerter 


2m- przez filtr dolnoprzepustowy (L3, L4, 
L5). Uzwojenia cewek dipleksera mozna na- 
win^c jako powietrzne drutem CuAg 1 mm 
na srednicy 6 mm. Cewki LI i L2 maj^ po 
1 zwoju, zas L3, L4 i L5 - po 3 zwoje. Uktad 
powinien bye zmontowany blisko gniazda 
antenowego A z wykorzystaniem dodatko- 
wej ptytki, wykonanej tak^ sam^ metod^jak 
ptytka transwertera (ustawiaj^c s^siadujc\ce 
uzwojenie pod k^tem prostym). Ttumienie 
pozapasmowe ukladu wynosi ok. 40 dB przy 
ttumieniu pasmowym rz$du 1 dB. Strojenie 
polega na korekcji uzwojen przez sciskanie 
i rozei^ganie cewek. 

Opisany transwerter modelowy jest testo- 
wany m.in. z transceiverem ICOM 729 i ra- 
diotelefonami ALBRECHT AE 4500 oraz 
PRESIDENT LINCOLN ze ’’skrbtem” mocy*. 
Prawidtowo wykonany i zestrojony uktad 
transwertera sprawuje si§ dobrze. Kore- 
spondenci nie zauwazyli roznicy sygnatu 
w porownaniu z radiotelefonem STANDARD 
C558 (poza mniejsz^ sit^ gtosu wynikaj^ 
oczywiscie z roznicy mocy). Jedynym man- 
kamentem mog^ bye pojawiaj^ce si$ prze- 
stuchy z kanatow CB, ale to tylko w przypad- 
ku aktywnego s^siada CB zza sciany. 

Na zakonezenie nalezy przestrzec, ze uzy- 
wanie transwertera, podobnie jak i innego 
nadajnika pracuj^cego w zakresie pasma 
amatorskiego, wymaga posiadania zezwole- 
nia radiooperatorskiego wydanego przez 
Panstwow^ Agencj§ Radiokomunikacyjn^ 
po zdaniu wymaganych egzaminow. □ 

LITER ATURA 

[1] Elektronika Praktyczna, nr 5/1994 - wydawca 
AVT 

[2] Bierikowski Z: SP6LB: Poradnik ultrakrotkofa- 
lowca. WKiL 1988 

* O "skrotcich". czyli redukcji mocy w sprz$c»e CB - patrz 
artykul L. Komsty - Reduktory mocy w nadajnikach CB. 
“ReAV" nr 4/1995 s. 21 (- red.) 
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Spbfka z o.o. • 02-862 Warszawa • ul. Farbiarska 73 


autoryzowany dystrybutor w Polsce 


firmy 



GE Rental/Lease 

Test Equipment & Workstations 


Oferujemy najwyzszej klasy, specjalistyczny sprzQt kontrolno-pomiarowy 
■ komputery ■ stacje robocze ■ PC ■ notebooki 

Znakomita oferta dla placowek naukowo-badawczych, specjalistycznych laboratoriow, 
uczelni i szkot, zakladow produkcyjnych i serwisowych i innych. 


Wyroby oferowane przez GENERAL ELECTRIC Rental/Lease 
posiadajq znak jakosci ISO 9002 

Zapewniamy naszym klientom wyj^tkowo atrakcyjne warunki 
korzystania z oferty GENERAL ELECTRIC Rental/Lease: 

■ Wypozyczanie 

■ Sprzedaz ratalna (ilosc rat do uzgodnienia) 

■ Sprzedaz za gotowkQ 

■ Leasing operacyjny (rozliczanie w koszty dzialalnosci) 

Wszystkie formalnoSci zwi^zane z realizacja dostaw zalatwia nasz 

Dzial Handlowy, Warszawa, ul. Farbiarska 73. 

Odbibr towaru z Centralnego Magazynu lub ze Skladu Celnego Prowimax 



(wazne dla instytucji zwolnionych z oplat celnych I podatkowych). 





Aktualna oferta to: 

■ ponad 1100 produktdw 

■ ponad 100 renomowanych Swiatowych firm 

Oferta zawiera: 

• cyfrowe urz^dzenia kontrolno-pomiarowe 

• urz^dzenia kontrolno-pomiarowe dla sieci energetycznych 
• sprzQt kontrolno-pomiarowy ogblnego stosowania 
• przemystowy sprz^t kontrolno-pomiarowy 
• systemy rejestruj^ce 

• systemy termowizyjnej analizy obrazu 

• urz^dzenia kontrolno-pomiarowe dla telekomunikacji 
• stacje robocze, PC, notebooki 



Zainteresowanych nasz^ oferty uprzejmie prosimy o kontakt 
z Biurem Handlowym PROWIMAX, 

Warszawa, ul. Farbiarska 73 (250 m od ul. Pulawsklej) w godz. 9-16: 
tel. 643-51-52, 643-89-00, 643.-86-19, 643-71-69, 643-71-43, 47-01-01 
komertel/fax 39120282 fax (24 godz.) 43-38-83, 643-34-00 



AEMC 

AGEMA 

ALNOR 

AMERITEC 

ANRITSU 

AR TELENEX 

ASTRO-MED 

BIDDLE 

BMI 


BOONTON GENERAL ELECTRIC 

BRUEL&KJAER GENRAD 

CALIFORNIA INSTRUMENTS GOULD 


DATA I/O 
DELTA DESIGN 
DIGILOG 
DRANETZ 

ESTERLINE ANGUS 
FLUKE 


HEWLETT-PACKARD 

HIPOTRONICS 

HONEYWELL 

INTEL 

IRD 

KEITHLEY 


KIKUSUI 

LASER PRECISION 
MICROTEK 
MULTI-AMP 
NARDA 

PCB PIEZOTRONICS 
PHILIPS 

PHOENIX MICROSYS- 
TEMS 


PHOTON KINETICS 

ROHDE&SCHWARTZ 

SCHAFFNER 

SORENSEN 

SUN MICROSYSTEM 

TAUTRON 

TEAC 

TEKELEC 

TEKTRONIX 


TRANSMATION 

TTC 

VALIDYNE 

VELONEX 

WAVETEK 

WELCH ALLYN 

WESTE RN GRAPHTEC 

WILCOM 

YOKOGAWA 







INFORM ACJ A O PODZESPOLACH 


MC3405 

Wzmacniacz/komparator 


8 


Uklad w jednej kostce zawiera dwa wzmacniacze operacyjne i dwa Wspolczynnik temperaturowy wejscio- 


komparatory mog^ce pracowac z zasilaniem symetrycznym lub asymet- 

wego napi^cia niezrdwnowazenia: 

- 

typ. 15 pV/°C 

rycznym. 

Wejsciowy pr^d niezrownowazenia: 

maks. 50 nA 

50 nA 

Producent: Motorola 

Wejsciowy pr^d polaryzujatcy: 

typ. -200 nA 

-200 nA 

Zastosowania: 

- uklady sygnalizacji poziomu napi^cia 

Wzmocnienie z otwart^ p$tl^ 
dla duzych sygnalow (R L = 2 k£2): 

typ. 200 V/mV 

200 V/mV 

- dyskryminatory okienkowe 

- uklady modulacji szerokosci impulsow 

Wspotczynnik tlumienia wplywu 
napipcia zasilaj^cego: 

maks. 150 pV/V 

150 pV/V 

- detektory przejscia przez zero 

- uklady blokady szumow 

Zakres napi$cia wyjsciowego 
(R l = 10 k LI): 

Pr^d zasilaj^cy 

typ. 3.5 V 

±13.5 V 

Parametry graniczne 

(komparatorow i wzmacniaczy): 

typ. 2.5 mA 

2,8 mA 

Napi^cie zasilaj^ce: 

zasilanie asymetryczne 36 V 

Przesluch mi$dzy torami 
(od 1 do 20 kHz): 

typ. -120 dB 

_ 

zasilanie symetryczne ±18 V 

Roznicowe napi^cie wejsciowe: ±36 V 

Napi$cie wejsciowe wspolne 

Szerokosc pasma dla malych sygna 
low (K u = 1 . R L = 2 kQ 
U wy = 50 mV): 

typ 1 MHz 


(common mode): 

komparatorow -0.3 V do +36 V 

Szybkosc zmian sygnalu wyjsciowego 
(slew rate): 

typ 0,6 V/ps 

— 


wzmacniaczy 

Temperatura pracy (MC3405) 
dla wersji MC3505 

Parametry charakterystyczne 
(T a = 25°C) 

Wzmacniacze 


Wejsciowe napi^cie 
niezrownowazenia: 


±18 V 
0 do +70°C 
-55 do +125°C 


MASA 


typ. 2 mV 


Komparatory 

(U cc = 5 V, U EE = MASA) 

Wejsciowe napi^cie niezrownowazenia: typ. 2 mV 

Wspolczynnik temperaturowy wejsciowego napi^cia 


Ucc = +15 V 
U EE =-15 V 

2 mV 


niezrownowazenia: typ. 

Wejsciowy pr^d niezrownowazenia: typ. 

Wejsciowy pra*d polaryzuj^cy: typ. 

Wzmocnienie z otwart^ p^tl^ dla duzych sygnalow 

(R L =15kQ): typ. 

Czas odpowiedzi dla duzych sygnalow: typ. 


15pV/°C 
50 nA 
-125 nA 

200 V/mV 
300 ns 
(mn) □ 



Rozmieszczenie koricowek 
(widok z gory) 



b) 


AU 


- 13 


M 


Dyskryminator okienkowy 

a - schemat, b - przebieg napi^cia wyjsciowego 



b) 



Sposoby zasilania 

a - asymetryczne. b - symetryczne 
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TOO 1,0k TOk 
Czgstothwoic (Hz) 

Wykres wzmocnienia w funkcji czpstotliwosci (dotyczy 
wzmacniaczy operacyjnych) 

J CC = V. J 


2 30 
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£ 10 
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t;=25°C 
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Urn = +15 V. U FP = -15 V, T A = 25°C 


0 2,0 4 ,0 6,0 8.0 10 12 74 16 18 20 

Napipcia zasilajjce U CC ,U FF (V) 

Zakres napipcia wyjsciowego wzmacniacza w funkcji zmian 
napipcia zasilajqcego 



b) 


Wyjicie generators imp prostokatnych 


t 

Przetoey frdjkgtny napi^cia sterujgcego 

U x 



Uklad modulatora szerokosci impulsow 

a - schemat. b - przebiegi czasowe 
W podanym ukladzie modulatora szerokosci impulsow 
obowiqzujq nastppujqce wzory: 

U TH = 0.5 U s (1 + + 

U TL = 0.5 U s (1 - R 2 /R 1 ) + U ee 

przy czym U s = U cc - U EE 

Czpstotliwosc generalora: * = 4 R pR 


Szerokosc impulsu = 


u„ - U TL 


I (U TH - U TL ) 
przy czym musi bye spelniony warunek: 
Utl<U x <U th 

Wspotczynnik wypelnienia (w %): 

U x - U TL 


W : 


U TH - U TL 


100% 



b) 


Generator 


Uktad alarmu przy wykroczeniu poza dolnq lub 
gornq granicp napipcia 

a - schemat. b - przebieg napipcia U x w funkcji 
napipcia U we 

W ukladzie alarmu napipcie wyjsciowe U wy oscyluje, 
gdy U we > U| H lub U we < U, L . 

Jezeli U we miesci sip w granicach mipdzy U )L i U (H , 
napipcie wyjsciowe pozostaje w stanie niskim. 
Napipcia progow: 


_n_TL 


U| L = U 0C n 3 

R 1 + R 2 + Rg 
Czpstotliwosc generators: 


u ih = 


R 2 + R 3 
1 + R ? + R 3 


f = 0.72/R f C jezeli R 4 = 


R 5 “ R 6 


Przy wartosciach elementow przedstawionych na sche- 
macie f = 2,2 kHz. 



Uktad blokady szumow ( ’squelch”) w odbiornikach 
AM i FM 

Uklad blokady szumow (tzw. uklad "squelch”) blokuje 
wyjsde wzmacniacza audio, gdy sygnal uzyteczny jest 
bardzo maly, aby uniknqc duzyeh szumow na wyjsciu 
w tym okresie. 

Obliczenie filtru gomoprzepustowego: 

Dane: wzmocnienie A 0 , dobroc Q. czpstotliwosc graniezna 
f Q .Trzeba dobrac dogodn^ wartosc C = C 1 = C 2 oraz 

,, obliezye: Q 

u *y 3 R ? = (2A + 1) 

2 2itf 0 C ° 

C 3 = C/A 0 


Regulacja progu 
blokady 


ye a 

Przetaczany stopien 
audio 


1 2/rf 0 QC(2A 0 + 1) 

Stala czasu w ukladzie progowym musi spelniac warunek: 
R 3 C 4 ) T wo , przy czym T WG jest okresem przebiegu U we . 
Wzmocnienie stopnia audio: 


K, 


Uyvya _ R f 
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W artykule przedstawiono produkowane w ZE Lamina 
szybkie diody prostownicze 

Diody DR32-25 i DR32-32 

Maria Czarkowska 


S zybkie diody charakteryzuj3 si$ krot- 
kimi czasami odzyskiwania zdolno- 
Sci zaworowej i S3 przeznaczone do 
pracy w uktadach o cz^stotliwoSci pracy do 
500 Hz. 

Diody produkowane w obudowach 
przedstawionych na rys. 1 . Podstawowe 
parametry diod podano w tablicy 1 , a klasy 
napi^ciowe - w tablicy 2. 

Definicje parametrow byty opisane we 
wczesniejszych publikacjach [1], [2] i dla- 
tego w tym artykule zostan^ podane tylko 
zaleznosci decyduj^ce o szybkosci 
dziatania. 

O szybkosci dziatania diody w uktadzie 
w duzym stopniu decyduje ksztatt krzywej 
zaniku pr^du. SzybkoSb zaniku przejscio- 


wego pr^du wstecznego zalezy od szybko- 
sci rekombinacji tadunku resztkowego i od 
szybkosci rozszerzania si$ tadunku prze- 
strzennego. Szybki zanik tadunku i pr^du 
l RM powoduje mniejsze straty energii. 
Powstaj^ jednak przepi^cia w obwodzie 
wynikaj^ce z energii zgromadzonej w in- 
dukcyjnosci obwodu. 

Parametrem, ktory charakteryzuje zacho- 
wanie diod w procesie odzyskiwania wtas- 
ciwosci zaworowych, jest tadunek przejs- 
ciowy Q rr , czas odzyskiwania wtasciwosci 
zaworowych t rr , a takze pr^d wsteczny i RM . 
Wymienione parametry S3 zwi3zane na- 
st^puj3C3 zaleznosci3: 



O 


w ktorej: 

Q rr - tadunek przejsciowy (pC), 
t rr - czas odzyskiwania wtasciwosci zawo- 
rowych (ps), 

i RM - przejsciowy pr3d wsteczny (A). 

W praktyce nie jest znana funkcja okres- 
Iaj3ca zmiany przejsciowego pr3du wste- 
cznego i dla jednoznacznego wyznaczenia 
wartosci Q rr wprowadzono geometryczn3 
interpretacj§ wartosci tadunku (rys. 2), 
okreslon3 zaleznosci3 
Qrr = Irm ' Vr 

w ktbrej: l RM - maksymalna wartosc przej- 
sciowego pr3du wstecznego. 

WartoSc tadunku przejsciowego zalezy od 
amplitudy pr3du przewodzenia poprzedza- 
j3cego stan przejSciowy, od stromosci opa- 

di di 

dania pr3du przewodzenia — R = - F, 

okreslonej przy przejsciu przez wartosc 
zerow3 oraz od temperatury struktury 
krzemowej (rys. 3 , 4 ). 

Ladunek przejSciowy zwi^ksza si§ przy 
wzroscie pr3du przewodzenia oraz ze 
wzrostem doprowadzonego napi^cia 



Rys. 1. Szkic obudowy diod typu DR32... 



Rys. 3. Zaleznosc tadunku przetqczania od 
szybkosci narastania pr^du wstecznego dla 
roznych amplitud prqdu przewodzenia 
poprzedzaj 3 cych stan przejsciowy 


0 2 4 6 8 10 12QJS1K 



Rys. 5. Przebiegi czasowe przejsciowego 
przjdu wstecznego dla roznych szybkosci 
narastania prqdu wstecznego 




- 25 0 25 50 75 100 °C 


T> — 



Rys. 2. Graficzna interpretacja metody 
obliczania tadunku przet 3 czania Q rr 


Rys. 4. Zaleznosc tadunku przetqczania od 
temperatury struktury krzemowej dla roznych 
stromosci narastania pr^du wstecznego 


Rys. 6. Zaleznosc sredniej wartosci strat 
mocy od wartosci tadunku przet 3 czania 
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T a b I i c a 1 Podstawowe parametry diod 


Parametr 

Symbol 

Jednostka 

Warunki pomiaru 

Type 

DR32-25 

Jiody 

DR32-32 

Pr^d graniczny 

! F(AV) 

A 

T c = T cm 

25 

32 

Powtarzalne napi^cie wsteczne 

u rrm 

V 

"fjm 

100-800 

1 00+800 

Niepowtarzalny szczytowy pr^d przewodzenia 

! fsm 

A 

T j = T im 

500 

500 

Parametr przeci^zeniowy 

l 2 t 

A ? s 

^jm 

1250 

1250 

Skuteczny prqd przewodzenia 

•frms 

A 

39 

50 

Powtarzalny szczytowy pr^d wsteczny 

*RRM 

mA 

U R = U RRM 

« 6 

$6 

Szczytowe napi^cie przewodzonia 

U FM 

V 

Ifm = iooa 

2,3 

1.95 

Czas odzyskiwania zdolnosci zaworowej 

trr 

ps 

•fM’ T jm 

gr. 7 < 1 

gr. 7 < 1 




di 

t imp = 150 ms. = 25 A/ms 

dt 

gr. 6 < 1 ,6 

gr. 6 < 1 .6 

Ladunek przejsciowy 

Qrr 

pAS 

*FM* tjmp ” ^50 MS, T )m , 






di 

- - = 25 A/ms 
dt 

16 

16 

Rezystancja cicplna zl^cze-obudowa 

^thjc 

°C/W 

DC 

0,8 

0.8 

Maksymalna temperatura zl^cza 

T|m 

°C 


125 

125 

Minimalna temperatura przechowywania 

Tjmin 

°C 


-25 

-25 

Dopuszczalna temperatura obudowy 

T c 

°C 


80 

70 

Zakres momentu dokr^caj^cego do radiatora 


N • m 


2+2.5 

2+2.5 

Masa 


g 


20 

20 

Zalecany typ radiatora 




RM80g6 

RM100g6 


100 - 
% 

90- 

80- 

70- 

60- 

50 1 1 1 1 1 1 1 1 — 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 f[HzJ 

Rys. 7. Wptyw powtarzalnego szczytowego 
napi^cia wstecznego na obci^zalnosc prq- 
dow^ diody przy wzroscie cz^stotliwosci 
napiecia przemiennego 



wstecznego i wynosi kilkanascie mikro- 
culombow. 

Przebiegi czasowe pr^du wstecznego dla 
rdznych stromo£ci zanikania pr^du wste- 
cznego przedstawiono na rys. 5. 

Diody szybkie selekcjonuje si$ pod wzgl$- 
dem wartosci t rr . Znajomosc wartosci \a- 
dunku przejsciowego jest konieczna przy 
dobieraniu diod do pracy z cz^stotliwos- 
ciami przekraczaj^cymi 500 Hz. 

Wzrost ladunku przejsciowego powoduje 
wzrost mocy strat (rys. 6). Zaleznosc do- 
puszczalnego pr^du przewodzenia od cz$- 


T a b I i c a 2 Klasy napiecia diod 


Klasy napiecia 
diod 

U RRM 

(V) 

U RSM 

(V) 

01 

100 

150 

02 

200 

300 

03 

300 

400 

04 

400 

500 

05 

500 

600 

06 

600 

700 

07 

700 

800 

08 

800 

900 


Ww T c m 




Rys. 8. Dioda DR32-25. Zaleznosc maksymalnych strat mocy od pr^du 
przewodzenia o przebiegu sinusoidalnym 


Rys. 9. Dioda DR32-25. Zaleznosc maksymalnej dopuszczalnej 
temperatury obudowy od pr^du przewodzenia o przebiegu sinusoidalnym 
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T a b I i c a 3 Zestawienie odpowiednikow diod DR32-32. DR32-25 


Typ 

Producent 

•kav) 

(A) 

U RRM 

(V) 

•fsm 

(A) 

^im 

(°C) 

^thjc 

(°C/W) 

trr 

(MS) 

SKN4F 2 

Semikron 

20 

200. 400. 600 

320 

130 

1,20 

0.40 

SKN1M 20 


20 

800. 1000. 1200 

320 

150 

1.20 

2 

IRD 3909 

International 

Rectifier 

30 

50. 100. 200. 
300. 400 

285 

125 

0.46 

0.35 

BYX 67-500 

Thomson-CSF 

30 

500. 600. 700. 
800.900.1000 

300 

150 

0.80 

0.50 


stotliwosci przedstawiono na rys. 7, a cha- 
rakterystyk$ przewodzenia na rys. 13 i 14. 
Zaleznosc maksymalnej dopuszczalnej te- 
mperatury obudowy od pr^du przewodze- 
nia dla przebiegu sinusoidalnego 


przedstawiono na rys. 9 i 1 1 . 

Przyczyn^ nagrzewania si$ diody s^ straty 
mocy na zt^czach. wynikaj^ce z przeptywu 
pr^du przewodzenia i pr^du wstecznego. 
Zaleznosc maksymalnych strat mocy od 


pr^du przewodzenia o przebiegu sinusoi- 
dalnym przedstawiono na rys. 8 i 10. 
Chwilowe przeci^zenia mog^ kilkakrotnie 
przewyzszab amplitude pr^du znamio- 
nowego. 

Na rys. 12 przedstawiono krzyw^ granicz- 
nej przeci^zalnosci pr^dowej, z ktorej mo- 
zna okreslic niepowtarzalny pra^d przewo- 
dzenia l FSM . 

Zestawienie odpowiednikow dla diod 
DR32... przedstawiono w tablicy 3. 
LITERATURA 

[1] Czarkowska M.: Elementy polprzewodniko- 
we Laminy. "Re* nr 10-12/1990 

[2] Czarkowska M.: Nowe diody i triaki z ZE 

Lamina. "ReAV" nr 2/1994 J 
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ELEKTRONIKA W ROiNYCH ZASTOSOWANIACH 





Firma Matsushita Battery Industrial wprowadzHa na europejski rynek nowy 
typ akumulatora, niklowo-metalowo-wodorkowego, o pojemnosci 1100 mAh. 
Od pazdziernika te akumulatory dost^pne takze w kraju 

Akumulator Ni-MH Double + 
firmy Panasonic 


D ouble* (o symbolu P6-D) to pierwszy 
akumulator. ktorego czas roztadowa- 
nia przy obci^zeniu pr^dem o nat^ze- 
niu 300 mA jest taki sam, a przy jeszcze 
wi^kszych wartosciach nat^zenia pre^du - 
dtuzszy w porownaniu z czasami roztadowa- 
nia akumulatora NiCd i baterii alkalicznej 
LR6 (tabl.). 


Test akumulatorow i baterii - czas pracy pod 
obci^zeniem 


Pr^d 

obci^zema 

[mA] 

Baterie 

alkaliczne 

Akum. 

NiCd 

Akum. 

NiMH 

Zastoso- 

wania 

100+150 

20 h 

7 h 

10 h 

odtwarzacze 
kaset i CD 

300+350 

3.5 h 

2,3 h 

3,3 h 

elektr.zabawki 
np. Gameboy 

600 

40 min 

55 min 

96 min 

silniki 

1500 

4 min 

21 min 

36 min 

elektr. malej 
i duzej mocy 


Parametry akumulatora Double* nast$- 
puj^ce (dla porownania w nawiasach poda- 
no parametry akumulatora NiCd): 


Pojemnosc: 

[mAh] 

1100 

(700+800) 

Napi^cie znamionowe: 

[V] 

1.25 

(1,25) 

Liczba ladowah min. 


1000 

(1000) 

Trwalosc: 

[rok] 

6+7 

(3) 

Masa: 

[g] 

25 


Wymiary: (R6.AAO) 

[mm] 

014,5 

X50.5 


W odroznieniu od akumulatorow NiCd aku- 
mulatory Double* nie zawieraj^ w swojej 
konstrukcji ujemnych elektrod kadmowych. 
Dzi§ki temu nie wyst^puje w nich efekt pa- 
mi$ci, zmniejszaj^cy pojemnosd akumula- 
tora. 

Proces tadowania typowych akumulatorow 
Ni-MH wymaga specjalnych drogich zasila- 
czy-tadowarek. z kontrol^ temperatury aku- 
mulatora ze wzgl^du na mozliwosc prze- 
grzania ogniwa w wyniku tadowania pr^dami 
o duzym nat^zeniu. 

Akumulatory Double* przystosowane do 
tadowania w standardowych tadowarkach 
automatycznych, np. BQ-2FE/BQ-4FE firmy 
Panasonic. Zawieraj^ one wewn^trz obudo- 
wy czujnik temperatury (termistor PTC) - pa- 
tent firmy Matsushita, ktory przerywa proces 
tadowania w razie szybkiego wzrostu tem- 
peratury. Po ochtodzeniu tadowanie jest 



Opakowanie handlowe (blister) z akumulatora- 
mi Double *. 

kontynuowane. Podobny system zabezpie- 
czenia temperaturowego jest stosowany tak- 
ze w akumulatorach litowych do kamer wi- 
deo, gdzie intensywne uzytkowanie w upal- 
ny dzien moze doprowadzic do jego prze- 
grzania. 

Gtowne zastosowania nowych akumulato- 
row to zasilanie przenosnych urz^dzeri ta- 
kich, jak: komputery, telefony komorkowe, 
odtwarzacze kasetowe, gry elektroniczne, 
zabawki zdalnie sterowane itp. 

Praktycznym sprawdzianem wydajnosci 
akumulatorow Double* byt rajd 29 samo- 
chodow zasilanych energy elektryczn^, roz- 
grywany na trasie z Goteborga do Oslo 
(dystans 565 km). Jednym z uczestnicz^- 
cych pojazdow byt samochod Toyota model 
RAV4 EV z silnikiem elektrycznym o mocy 
45 kW. momencie obrotowym 165 Nm, zasi- 
lany bateri^ akumulatorow Ni-MH Double* 

0 napi^ciu catkowitym 288 V. Samochod bez 
tadowania akumulatorow miat zasi$g 1 80 km 

1 osi^gat pr^dkosc maksymaln^ 125 km/h. 
Akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe 
s^ o 10% Izejsze oraz 1,5 razy wydajniejsze 
od kwasowo-otowiowych i b$d^ w przysztosci 
wykorzystywane do nap$du miejskich srod- 
k6w transportowych, np. taksowek. S.G □ 

Opracowano na zlecenie firmy 
Panasonic Polska Sp. z o.o 
Warszawa . Al. Jerozolimskie 65/79 
tel. 6306101 fax 630-6109 


N a rynku polskim w dalszym ci^gu kroluj^ 
wideodomofony importowane z Dalekie- 
go Wschodu. glownie z Korei. Obok 
populamych juz konstrukcji firmy Kocom poja- 
wity si$ wideodomofony firmy Commax z Seu- 
lu, o nieco innej "filozofii" konstrukcji i cz§sto 
rozszerzonych mozliwosciach uzytkowych. 
Ogolne informacje o wideodomofonach znaj- 
duj^ si$ w literaturze [1], tu podamy wi^cej 
szczegotow technicznych obecnie oferowanych 
rozwi^zan. 

Monitory 

Ekran monitora to ci^gle 4-calowy ekran lampy 
obrazowej o specjalnej konstrukcji. zapewniaj^- 
cej mate( grubosc monitora (fot. 1). Lampa 
zapewnia rozdzielczosc do 450 linii TV. czego 
w wi^kszosci konstrukcji nie wykorzystuje si$ 
- w kamerach stosuje si$ przetwomiki 270 tys. 
pikseli. co odpowiada ok. 380 liniom. Stosowa- 
ny luminofor jest biaty, typu P45 o wysokiej 
wydajnosci przy stosunkowo niskich (w porow- 
naniu z telewizj^) napi$ciach przyspieszaj^- 
cych. Osi^ga si$ swiattosci ekranu ok. 100 
nitow. 

Odchylanie zalezy od standardu. W sprzedazy 
znajduj^ si$ zarowno wideodomofony z od- 
chylaniem CCIR (15 625 Hz poziome, 50 Hz 
pionowe), jak i w systemie NTSC (15 750 Hz 
poziome. 60 Hz pionowe). Zastosowany sys- 
tem (CCIR lub NTSC) nie ma wielkiego zna- 
czenia dla uzytkownika, ktory uzywa samo- 
dzielnie i niezaleznie pracuj^cego urz^dzenia. 
Ekrany LCD czamo-biate (nie mdwi^c juz o ko- 
lorowych) nie znalazty jeszcze szerszego za- 
stosowania ze wzgl^du na koszty i spowol- 
nienie dziatania przy temperaturach ponizej ze- 
ra, jakie w niektorych obiektach tez si§ 
zdarzaj^. 



Fot. 1. Budowa wewn^trzna monitora (Kocom 
seria 500: seria 600 ma montaz powierzch- 
niowy) 
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Systematycznie rozszerza si$ zakres funkcji 
monitora, ktory coraz bardziej staje si$ domow^ 
central^ alarmow^. Prostsze rozwi^zania dalej 
stosuje tylko sterowanie wejscia i rozmow^ 
z osob^ pod drzwiami (powszechne zastoso- 
wanie mikrofonow pojemnosciowych o odpo- 
wiednio uksztaltowanej charakterystyce umoz- 
liwrto znacznie podniesienie jakosci dzwi^ku). 
Przykladem moze bye urza^dzenie KVM-602 
z nowej serii KVM-600 firmy Kocom, ale po- 
wszechna jest dost^pnosc monitorow-central 
o roznym stopniu funkcjonalnosci. 

Najprostsza rozbudowa to mozliwosc dot^cze- 
nia dodatkowej stuchawki. zamieniaj^cej urz^- 
dzenie w intercom do t^cznosci mi^dzy miejs- 
cem jej zalnstalowania (np. w pokoju na pi$t- 
rze) a monitorem (Commax DPV-4ME). Do 
jednego monitora mozna tu dot^ezye dwie ka- 
mery lub do jednej kamery - kilka monitorow. 
Rozbudowuje si$ tez te urz^dzenia "wszerz" 
do systemow wielolokatorskich, gdzie mozna 
wybierac z klawiatury do 500 abonentow. 
Standardowym wyposazeniem jest tu pozaro- 
wy system alarmowy, sygnalizaeji wyciekow 
gazu oraz sygnalizaeji wlamania, z mozliwosci^ 
przestania alarmu drog^ radiow^ lub przez 
telefon do osrodka alarmowego. Sygnalizacja 
jest z reguty zarowno wizualna (LED) jak i aku- 
styezna, odpowiednio gtosna. Dost^pnosc i ta- 
niosc uktadow scalonych generatorow dzwi^ku 
umozliwia stosowanie roznych sygnalizaeji dla 
rbznych zagrozeh (np. w urz^dzeniu Commax 
DPV-30S dla ognia jest to gtos wozu strazac- 
kiego, dla wtamania - dzwi^k syreny policyjnej, 
dla gazu - dzwi$k karetki pogotowia, a dla 
ogolnego zagrozenia - serie z karabinu maszy- 
nowego); w innych rozwi^zaniach jest to zsyn- 
tetyzowany komunikat gtosowy typu "PALI 
SIE;!". Kolejna rozbudowa to dodanie: telefoni- 
cznej centralki domowej, ktora zawiera zwykty 
telefon (ale glosnomowi^cy) ze wszystkimi ”ba- 
jerami”, jak muzyezka dla oczekuj^cego, szyb- 
kie wybieranie numerow czy automatyezne wy- 
bieranie ostatniego numeru; mozliwosci szyb- 
kiego komunikowania si$ z central^ alarmowy 
bez zajmowania r^k; szybkiego sygnalizowania 
alarmu lub zagrozenia do centrali alarmowej; 
mozliwosci komunikowania si$ goscia spod 
drzwi z central^ alarmowy. np. firmy ochroniar- 
skiej czy polieji w razie sygnalizowanej nieobec- 
nosci domownikow (taka sygnalizacja ma tez 
swoje ujemne strony...). Podane tu rozwi^za- 
niaoferuje np. system Commax CH-9 11 SV 
(fot. 2). 


Nowo wprowadzan^ funkcji jest 
pami$c obrazow, czyli twarzy 
osob odwiedzaj^cych. Pami^c 
VM-103 (Commax) wspblpracu- 
jc^ea z wideodomofonem DPV- 
4HP zapami^tuje twarz goscia 
w chwili, kiedy naciska on przy- 
cisk wywotania mieszkaheow, lub 
po podniesieniu stuchawki przez 
mieszkanca i nacisni^ciu przyeis- 
ku zapisu. Urz^dzenie zapami^- 
tuje do 8 obrazow, ktore przyeis- 
kiem REVIEW mozna kolejno 
przejrzec, poczynaj^c od ostatnio 
zapisanego; jednoczesnie na ek- 
ranie wyswietla si$ godzina i mi- 
nuta zapisania obrazu. Najmniej- 
szy odst^p mi$dzy kolejnymi za- 
pisami wynosi 5 minut. 

Nowe modele monitorow (np. Ko- 
com KVM-602FF/602FS) Sc* wy- 
posazane w impulsowe zasilaeze 
(zewn^trzne lub wewngtrzne), 
umozliwiaj^ce zasilanie z dowolnej sieci 90 
do 250 V bez przete^czania (tzw. "free voltage"). 
Standardowy zakres temperatur pracy monito- 
ra to- 10°C do +50°C. 

Monitor l^czy si$ z kamery kablem dwuprze- 
wodowym lub czteroprzewodowym i jedno roz- 
wi^zanie ukladowe jest cz$sto produkowane 
w obu tych wersjach (np. dwuprzewodowe 
Kocom KVM-602 i czteroprzewodowe Kocom 
KVM-604). W pote^czeniu dwuprzewodowym 
sygnaly dzwi^ku i wizyjny s^ przesylane jed- 
nym przewodem, co pogarsza jakosc obydwu; 
najlepsze wyniki daje pol^czenie czteroprze- 
wodowe, umozliwiaj^ce rozdzial obu tych 
sygnalbw. 

Pol^czenie dwuprzewodowe stosuje si$, za- 
st^puj^c dotychczasowy domofon (instalacja 
dwuprzewodowa) wideodomofonem. Tam, 
gdzie instalacja wykonuje si$ od nowa, uzywa 
si$ lepszej wersji z pol^czeniem czteroprzewo- 
dowym. 

Kamery 

Wspolczesne kamery zapewniaj^ jasny obraz 
na monitorze nawet w pelnej ciemnosci. Stosu- 
je si$ tu 6-^8 LED na podezerwien, zainstalowa- 
nych wraz z przetwomikiem CCD na pochyla- 
nym bloku dla latwiejszego dopasowania in- 
stalacji do przeci^tnego wzrostu odwiedzaj^- 
cych. Z reguly uzywane s^ przetwomiki o prze- 


k^tnej 0,3” i rozdzielczosci 270 tys. pikseli 
(elementow obrazu). Optymalny obraz uzys- 
kuje si$ przy oswietleniu ok. 200 luksow. Po- 
wszechnie juz stosuje si$ automatyezn^ prze- 
slon$ obiektywu, ktora zapewnia dobry obraz 
przy oswietleniach zewn^trznych od 0 do 
1000 lx. 

Stosunek sygnalu wyjsciowego do szumu dla 
najlepszych warunkow oswietlenia wynosi ok. 
50 dB (bez ARW). Dopuszczalna dlugosc prze- 
wodow l^cz^cych kamery z monitorem wynosi 


50 m; w rozwi^zaniach umozliwiaj^cych prze- 
sylanie sygnalow kablem koncentrycznym od- 
leglosb ta moze osi^gac 100 m. 

Nie bez znaezenia jest stosowanie srub mocu- 
j^cych, ktorych nie daje si$ odkr^cic bez spec- 
jalnego wyposazenia. 

Obudowy kamer, dotychczas plastikowe, zmie- 
niaj^ si§ na mniej lub bardziej ozdobne metalo- 
we - znacznie odpomiejsze na wandali. We- 
wn^trz kamer umieszcza si$ tez przekaznik, 
steruj^cy elektrozamek. Firma Commax stosu- 
je tu przekaznik o wysokiej obci^zalnosci sty- 
kow (10 A), wytrzymuj^cy rowniez polskie elek- 
trozamki pobieraj^ce pr^d przekraczaj^cy 1 A. 
Proste obiektywy kamer maj^ ogniskow^ zwyk- 
le 4 mm i swiatlo 1 :2. K^t widzenia kamery to 
ok. 50° w poziomie i 40° w pionie. Temperatura 
robocza kamer rzadko jest gwarantowana poni- 
zej 20°C, co w czasie ostrej zimy moze spra- 
wiac klopoty, choc na ogol kamery pracuj^ 
i ponizej 20°C. 

LITE R ATU R A 

[1] Kossobudzki L: Wideodomofony "ReAV” nr 
9/1992, str. 17-18 □ 

Stowa kluezowe: WIDEODOMOFON, MONITOR 
EKRANOWY. KAMERA 

Opracowano na zlecenie firmy Labimed 
ul. Sobieskiego 22, 02-930 Warszawa 34 skr. 
poczt. 64 telJtax (0-22) 642 16 23. 


Od 1992 r., kiedy po raz pierwszy opisywalismy wideodomofony, 
sporo zmienilo si$ w ich technice. Warto uzupelnic nasze wiadomosci 

Wspolczesne 

wideodomofony 

Leon Kossobudzki 
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Fot. 2. Wideodomofon 
centrala alarmowa 
(Commax CH-911SV) 
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Sterowanie 28 diodami LED daj^ce 
efekt oddalajqcych i zblizaj^cych si^ 
punktow swietlnych 

Sterownik 
ruchomych 
punktow swietlnych 

Miron Krol 


Z astosowan tego ukladu moze bye wiele, od bardzo popu- 
larnego ostatnio w samochodach ci^zarowych, do re- 
klamy. 

Zasad§ dziatania omowimy na podstawie schematu blokowego 
z rys. 1 . Najwazniejszy w uktadzie jest lieznik rewersyjny. Moze 
on liezye do przodu (np. 1, 2, 3) lub do tyhj (np. 15, 14. 13) 
zaleznie od tego, ktore z wejsc - U, czy D jest sterowane. 
Rozpatrzmy sytuacj$, gdy lieznik liezy do przodu; wtedy przy 
stanie "14" dekoder tego stanu prze^ezy przerzutnik kierunku 
liczenia. Wyjscie ZD tego przerzutnika uaktywnia kluez "licz do 
tytu" i sygnat z generatora zostaje doprowadzony do wejscia 
D lieznika. Lieznik rozpoczyna rewersyjne zliczanie impulsow. 
Po osi^gni^ciu stanu "1" drugi dekoder przet^cza przerzutnik 
w stan przeciwny. Wyjscie ZU uaktywnia drog$ dla sygnalu 
z generatora do wejscia U zliczaj^cego impulsy do przodu. 
Wyj£cia lieznika steruj^ wejsciami adresowymi demultipleksera. 
Na wyjsciach tego ukladu scalonego pojawiaj^ si§ sygnaty stanu 
logieznego ”L” kolejno w porz^dku rosn^cym lub malej^cym. Do 
tych wyjsc s^ dot^ezone parami LEDy. Odpowiednie rozmiesz- 
czenie diod na ptytee drukowanej daje poz^dany efekt swietlny. 
Scalone ukfady lieznikow rewersyjnych s^ wyposazone 
w wyjscia przeniesienia i pozyezki, aktywne przy skrajnych 
stanach zliczania, jednak proste doprowadzenie tych sygnalow 
do przerzutnika kierunku pracy nie jest mozliwe z powodu 


Generator 


Klucz "Licz 
do przodu “ 


Kluez "Licz 
do tytu 


RS 

Przerzutnik 

kierunku 

liczenia 


n 


Lieznik 

rewersyjny 


Dekoder 

T 


Dekoder 

"1U" 




Rys. 1. Schemat blokowy sterownika 



Rys. 2. Schemat ideowy 
ukladu sterownika 


Rys. 3. Harmonogramy 
czasowe ilustrujqce 
zasad^ dzialania 
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Rys. 4. Strona 1 pfrytki ukladu (strona elementow) Rys. 5. Strona 2 ptytki ukladu (strona montazu) Rys. 6. Rozmieszczenie elementow na ptytee ukladu 
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czasow propagacji wykorzystywanych bramek. Uktad pracowatby tylko 
w malym zakresie zliczania licznika. Aby to wyeliminowac, oraz wsku- 
tek wykorzystania zaleznosci czasowych uzyskac efekt jakby mijania 
si$ punktow swietlnych. zastosowano dekodery stanow ”1” i ”14”. 


Caty uktad jest wykonany z pi^cioma tatwodost^pnymi cyfrowymi 
uktadami scalonymi serii 74... 

Schemat ideowy jest przedstawiony na rys. 2. Sygnat z generatora 
G na inwerterze z przerzutnikiem Schmitta (7414) jest doprowadzany 
do wejsc U lub D licznika rewersyjnego (odpowiednio koncowki 
5 i 4 uktadu 74193) przez bramki U2A i U2B - klucze wt^czaj^ce 
liczenie do przodu lub do tytu. Klucze s^ uaktywniane przez przerzutnik 
RS (bramki U2C i U2D). Sygnal "ZU” jest na poziomie wysokim H po 
zdekodowaniu stanu "jeden" (0001) na wyjSciach licznika. natomiast 
' ZD" staje si$ aktywny po zdekodowaniu "cztemastki” (1 110). Przebiegi 
czasowe w uktadzie s^ przedstawione na rys. 3. 

Na rys. 4 i 5 przedstawiono ptytk$ drukowan^ uktadu steruj^cego. a na 
rys. 6 rozmieszczenie elementow na ptytce. 

Na rys. 7, 8 i 9 jest przedstawiona ptytka diod. Ze wzgl^dow ekonomicz- 
nych i praktycznych ptytka ta nie zawiera wszystkich pot^czeri drukowa- 
nych. Trzeba je uzupetnic za pornoc^ zwor drutowych, t^cz^c ze sob^ 
parami tak samo oznaczone punkty (cyfry od 1 do 12, mate litery od 
a do \). Szerokosc tej ptytki wynika tylko z koniecznosci zapewnienia 
odpowiedniej wytrzymatosci mechanicznej. 

Zmontowane ptytki mog^ by 6 pot^czone ze sob^ za pomoc^ przewo- 
dow, lub bezpoSrednio. W tym celu do strony 1 ptytki sterowania 
przyktadamy strong 2 ptytki diod w taki sposob, aby punkty oznaczone 
” * ” znalazty si§ naprzeciw siebie. Przez otwory przektadamy srebrzan- 
k$ i lutujemy, t^cz^c ze sob^ odpowiednie wyprowadzenia. 

Jezeli do montazu uzyjemy sprawdzonych elementdw, uktad nie wyma- 
ga uruchomiania. Catosb wymaga zasilania standardowym napi^ciem 
+5 V. □ 

Stowa kluczowe: STEROWANIE. PUNKTY SWIETLNE 



MONTAZ 

ELEKTRONICZNY 


LUTOWANIE 

TECHNIKAMI 


„ SOWAR" s.c. 
52-127 Wroclaw, 
ul. Ziemniaczana 15, 
tel. (071) 44 24 69 
36-523 ^ 


• Montaz SMD 

• Montaz przewlekany 

• Montaz mieszany 


ROZPtYWOW/* — 
pasta lutownicza 

NA FALI — 
technika klejowa 


Realizujemy kazde zamowienie 


od projektu po wielkoseryjnq produkcj Ip/ 
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Utrudniajmy zycie ztodziejom. dobrze temu stuzy blokada zaptonu po wyjsciu kierowcy, nawet zapominalskiego 


Automatyczna blokada zaptonu 

Cezary Kowalczuk 


U ktad jest przeznaczony do zainstalowa- 
nia w samochodach sredniej klasy, a je- 
go zadaniem jest zabezpieczenie pojaz- 
du przed uruchomieniem przez osoby niepowo- 
tane. Uktad przy duzej skuteczno§ci dziatania 
charakteryzuje si$ prostot^ budowy. 

Dziatanie uktadu polega na odci^ciu doptywu 
pr^du do uktadu zaplonowego lub, po zainsta- 
lowaniu dodatkowego elektrozaworu, na od- 
ci$ciu doptywu paliwa. Jako obwod zabezpie- 
czony blokady mozna wykorzystac aparat za- 
ptonowy, pierwotn^ strong cewki zaptonowej, 
przekaznik pomocniczy rozrusznika itp. Dob- 
ranie elementu zabezpieczonego blokady jest 
ograniczone obci^zalnosci^ zestykow przekaz- 
nika zastosowanego w urz^dzeniu blokuj^cym. 
Uktad zostat zaprojektowany tak, aby "uzbrajat” 
si$ samoczynnie po opuszczeniu pojazdu 
przez kierowcy, a jednoczesnie umozliwiat 
chwilowe zatrzymanie pojazdu, np. w celu za- 
brania pasazera bez koniecznosci "rozbrajania” 
blokady. Zwolnienie blokady nast^puje po wto- 
zeniu kluczyka do stacyjki pojazdu i przekr^ce- 
niu go w pozycj$ normalnej pracy (bez urucha- 
miania rozrusznika), a nast^pnie zblizeniu klu- 
cza magnetycznego do miejsca, gdzie ukryty 
zostat czujnik kontaktronowy. Nalezy podkres- 
li 6, ze czujnik (ew. przycisk lub sensor) powi- 
nien by 6 umieszczony w takim miejscu, aby 
manipulowanie przy nim nie wzbudzato zainte- 
resowania osob postronnych. 

Uzbrojenie blokady nast^puje po wyjsciu klu- 
czyka ze stacyjki pojazdu i otwarciu drzwi przez 
kierowcy. Wyt^czenie zaptonu bez opuszcze- 
nia pojazdu nie powoduje uzbrojenia blokady; 
umozliwia to wyt^czenie silnika, np. podczas 
oczekiwania przed przejazdem kolejowym i po- 
nowne jego uruchomienie bez koniecznosci 
rozbrajania blokady. 

Schemat uktadu blokady jest przedstawiony na 
rys. 1. Do jego budowy wykorzystano dwa 
tatwo dost^pne i tanie uktady scalone serii 
CMOS; 401 1 oraz 4013. "Sercem” uktadu jest 
przerzutnik D z wejsciem CLK wyzwalanym 
zboczem narastaj^cym. Wejscie D przerzut- 
nika jest pot^czone ze stacyjk^ pojazdu przez 
elementy R1, R4, C4. Rezystor R4 wymusza 
na wejsciu D stan niski, jezeli stacyjka jest 
wyt^czona. Doprowadzenie do wejscia CLK 
impulsu o zboczu narastaj^cym spowoduje 
ustawienie na wejsciu Q stanu niskiego i wyt^- 
czenie przekaznika PK1, co w konsekwencji 
powoduje rozt^czenie chronionego obwodu. 
Do wyjscia Q jest dot^czony wzmacniacz 
z tranzystorem T1 steruj^cy diod^ LED, 


ktora sygnalizuje stan dziatania blokady. 
Dwie bramki uktadu US1 wykorzystano do 
sterowania wejscia CLK przerzutnika. Diody D2 
i D3 realizuj^ funkcje sumy logicznej i separuj^ 
wyj&cia bramek. Do wejscia bramki D jest 
doprowadzany sygnat z wyt^cznika oswietlenia 
pojazdu, umieszczonego przy drzwiach kierow- 
cy. Otwarcie drzwi powoduje zwarcie wyt^cz- 
nika do masy i doprowadzenie stanu niskiego 
do wejscia bramki D (US1). Na wyjsciu pojawi 
si$ stan wysoki, zmiana stanu na wyjsciu tej 
bramki (zbocze narastaj^ce) steruje ustawie- 
niem przerzutnika. Dioda D1 uniemozliwia 
zmian$ stanu bramki D, gdy jest wt^czona 
stacyjka pojazdu. Bramka C (US1) jest pote^- 
czona z czujnikiem kontaktronowy m. Krotkie 


zwarcie czujnika (zblizenie magnesu) spowo- 
duje pojawienie si§ na wyjsciu bramki impulsu 
narastaj^cego, ktory steruje przerzutnikiem. 
Zmiana stanu przerzutnika nast^pi tylko wtedy. 
gdy na wejsciu D b$dzie stan wysoki, tzn. 
zostanie wt^czona stacyjka. 

Opis montazu 

[1] - Pot^czyc z mas^ pojazdu. 

[2] - Dodatkowe wyprowadzenie masy do 
przyt^czenia kontaktronu i LED. 

[3] - Przyt^czyc do wyte^cznika oswietlenia 
przy drzwiach kierowcy. 


[4] - Przyt^czyc do dowolnego obwodu w sa- 
mochodzie wt^czanego stacyjk^, np. ogrzewa- 
nie tylnej szyby (przyl^czenie nalezy wykonac 
przed wt^cznikiem). 

[5] - Przyt^czyc kontaktron. 

[6] - Przyt^czyc anod§ LED. 

[7] - Przyt^czyc zasilanie (przed stacyjk^). 

[8] - Wejscie zabezpieczonego obwodu. 

[9] - Dodatkowe wyprowadzenie, ktore mozna 
pot^czyc z dodatkowym sygnalizatorem akus- 
tycznym, sygnalizuj^cym prob$ uruchomienia 
samochodu. 

[10] - WyjScie zabezpieczonego obwodu. 
Uktad zmontowano na ptytce drukowanej 
i umieszczono w obudowie. Wszystkie pot^cze- 
nia z instalacj^ samochodu wykonano przewo- 


dami w jednakowym kolorze, co utrudnia iden- 
tyfikacj$ wyprowadzen przy ewentualnej probie 
omini^cia blokady. Przewody nal ezy prowadzic 
w wi^zkach oryginalnej instalacji samocho- 
dowej. 

W uktadzie mozna zastosowac inny typ przeka- 
znika z wi$ksz^ liczb^ zestykow, dzi$ki czemu 
mozna zabezpieczyc odpowiednio wi$ksz^ li- 
czb$ obwodow. Nalezy jednak pami^tac, aby 
obci^zalnosc zestykow byta nie mniejsza niz 
5+6 A. LI 

Stowa kluczowe: ZAPLON, BLOKADA 



Rys. 1. Schemat automatycznej blokady zaptonu 
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Schemat przytcjczenia 
blokady w samochodzie 
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I 


Z PRAKTYKI 


Antena pokojowa do CB RADIO 

tukasz Komsta SP8QED 


W l^cznosci w pasmie obywatelskim CB 
zachodzi koniecznosc stosowania an- 
ten o duzych rozmiarach ze wzgl^du 
na dose duz^ dlugosc fali (11 m). W przypadku 
potrzeby nadawania z matej, pokojowej anteny. 
nie mozemy sobie pozwolic na wetkni^cie ka- 
walka kabla do gniazda antenowego. W wielu 
radiotelefonach grozrtoby to uszkodzeniem 
koncowego stopnia mocy, a nawet jezeli nie, 
zwi^kszytaby si$ znaeznie emisja sygnalow 
niepoz^danych wskutek niedopasowania. Mog- 
loby to powodowac zaklocenia w odbiomikach 
RTV. 

Czasami w handlu spotyka si§ typowo pokojo- 
we anteny do CB, ale niestety cena uniemoz- 
liwia dokupienie takiej tylko "na wszelki wypa- 
dek". Wychodz^c naprzeciw zapotrzebowaniu 
na prost^ miniaturow^ anteny, proponuj$ wyko- 
nanie ponizszej konstrukeji. 

Sehemat anteny jest przedstawiony na rys. 
sercem ukfadu jest antena teleskopowa o cHugo- 
sci ok. 1 m. Dtuzsza antena jest niepraktyezna 
i nie daje optacalnie wi^kszego zysku, zas 
krotsza ma juz znaeznie mniejsza^ sprawnosc. 
W praktyce wi$c dlugosc 1 m jest najlepsza. 
Oczywiscie anteny teleskopow^ mozna latwo 
wymienic, dlatego na pocz^tku mozna zamon- 
towac krotsz^. Antena o takiej cHugosci ma 
niedopasowanie, stanowi reaktancj? pojemnos- 


ciow^, ponadto nie ma przeciwwag - ziemi. 
Pot^czona jest z nadajnikiem przez obwod typu 
PI, b^d^cy ukladem dopasowuj^cym i jedno- 
czesnie filtrem gomozaporowym. 

Cewka LI ma indukcyjno 6 c rz$du kilku mikro- 
henrow. Nie jest to wartosc krytyezna. W eg- 
zemplarzu modelowym uzyto cewki z drutu 
miedzianego o grubosci 1 mm, o srednicy 20 
mm, nawijaj^c 10 zwojow, dlugosc calej cewki 
wynosHa ok. 50 mm. Kondensatory zmienne 
powinny miec pojemnosb 20CL500 pF. 

Uklad montujemy w plastykowej obudowie 
z pokr$tlami na zewn^trz. Anteny najlepiej za- 
montowac tak, aby mogla bye skladana jako 
zsuni^ta do poziomu (przylegac do obudowy) 
oraz bye wysuwana w pionie. Nalezy tez wy- 
prowadzic wyjscie na uziemienie w formie np. 
gniazda bananowego. 

Dosyc pracochtonne jest strojenie anteny. Na- 
lezy ustawib j^ w danym miejscu, podl^czyc 
kabelkiem uziemienie (np. do kaloryfera). ma- 
ksymalnie j^ wysun^c. Kondensatory na\ezy 
ustawic na najmniejsz^ pojemnosc, a mi$dzy 
radiotelefon a anteny wl^czyc miemik SWR. 
Reguluj^c pokr^tlami, powinno dac si$ dopro- 
wadzic do SWR rownego 1-1.1. W przypadku 
ztej jakosci uziemienia lub jego niepodl^czenia 
zestrojenie anteny moze stac si$ trudne. zwla- 
szcza w przypadku zastosowania kondensato- 


ivi? 

50a 





Sehemat filtru dopasowujqcego 


row zmiennych o malej pojemnosci. Jezeli pla- 
nujemy stosowanie tej anteny bez pocH^czone- 
go dodatkowego uziemienia (np. w plenerze), 
kondensatory zmienne powinny miec wi^ksz^ 
pojemnosc. 

Jezeli zamierzamy korzystac z anteny dluzej, 
w jednym miejscu (np. na balkonie czy parape- 
cie), przy dobrze podl^czonym uziemieniu, wa- 
rto zestroic j^ przy uzyciu miemika nat^zenia 
pola. Jezeli SWR nie przekraeza 1.7-1 . 8 , 
a wskazania miemika s 3 wi^ksze, mozemy 
anteny tak zostawib. Przy dobrym uziemieniu 
i zestrojeniu, jej wlasciwo£ci mog^ bye lepsze 
niz zainstalowanej niedbale anteny samocho- 
dowej o podobnej dlugosci. 

Powinno sie jednak pami^tac, ze jest to antena 
prowizoryezna. Jej dzialanie moze powodowac 
zaklocenia RTV. Uzycie jej usprawiedliwia jedy- 
nie zastosowanie jako chwilowej-przenosnej 
(kemping. proba radiotelefonu w warsztacie 
bez anteny) lub jako domowej w razie chwilo- 
wego braku innej. (J 

Stowa kluezowe: ANTENA. CB RADIO, FILTR DO- 

PASOWUJACV 


ALL-07 


UNIWERSALNY 
PROGRAMATOR 
I TESTER F-MY 


HILO SYSTEMS 


1 programuje: 

wszystkie typy EPHOM.EEPROM FLASH. 
BPROM, Serial EPROM 
wszystkic typy MPU/CPU 
wszystkie typy PAL. GAL. PEEL CPLD. 

FPL. MACH MAX MAPL 

■ testuje: 

TTL 74/54. CMOS 40/45. D RAM. S RAM PLD 

■ wyposazenie 
wbudowany zasilacz 

kabol do mterfftjsu CENTRONICS 
oprogramowanie na IBM-PC. 
opqonalne adaptery do obudow 
PLCC. PGA QFT, PQrP. SOP. TSOP. 
i wymagany sprz?t: 

IBM PC XT/AT/386 luh kompatybilny 
a Sprzcdaz wysylkowa na terenie <;aleqo kraju. 

I Wysylkn na koszt ELMARK 
a Karty kataiogowe dla zatnleresowanych 

■ Informacje o innych programatorach Hi Lo 
(na zyezenie). 



dystrybutor: 

4* ELMARK 

Ml. Jflwnr/ynska 4 - 11 00 634 Warszawa 

tel. (0-22) 25 33 44. 25 61 60 
fax (0-22) 25 65 07 



producent i autoryzowany dystrybutor 
renomowanych firm Swiatowych 

ofcrujc 

sprzft l oprogramo wanie 

H spomagajqce projektowanie urzqdzeh elektronicznych 

. programatory (EPROM. EEPROM. Flash. pC. PLD) 

. ROM emulatory (8 i 16 bit), analizatory standw logicznych 
. emulatory pC (Intel. Motorola. Philips. Siemens. Zilog) 

• symulatory. debugery pC 

. skro.<nc asemblery i kompilatory C (Keil, IAR. Intermctrics) 

. plytki prototypowe. mikrosterowniki pC 
. oprogramowanie CAD/CAM (P-CAD, Tango. View Logic) 

. oprogramowanie ukladdw PLD (CUPL. ABEL View Logic) 
. uklady fumy Dallas (NVRAM. RTC. pC. Touch Memory) 

. uklady firmy Lattice (GAL ispGAL. ispLSI. ispGDS) 


Konkurs im. prof. M. Pozaryskiego 
za rok 1994 


I nagroda 


II nagroda 


II nagroda 


III nagroda 


III nagroda 


III nagroda 


- doc. dr hab. inz. Ignacy Zawicki 
’’Bioczujniki glukozy” 

Elektronizacja nr 8-9 z 1994 r. 

- doc. dr hab. Zygmunt Surowiak, dr inz. Dionizy 
Czekaj, prof, dr hab. Wladimir P. Dudkiewicz, dr Azo- 
mat A. Bakirow 

"Czujniki odksztalceh dynamicznych na bazie cienkich 
warstw ferromagnetycznych typu PZT” 

Elektronika nr 1 z 1 994 r. 

- prof dr hab. Franciszek Rozptoch, dr Kazimierz 
Fabisiak, mgr Krzysztof Przegi^tka 

’’Cienkie warstwy diamentowe odktadane z fazy lotnej 
przy cisnieniach nizszyeh od atmosferyeznego” 
Elektronika nr 7-8 z 1994 r. 

- doc. dr hab. inz. Jerzy Koiodziejski 

"Zasilacze impulsowe - zasada dziafania, budowa i ro- 
dzaje" 

’’WfasciwoSci i parametry zasilaezy impulsowych" 
Elektronizacja nr 7 i 8-9 z 1994 r. 

- doc. Ryszard Zienkiewicz 

’’Radiotelefoniczne staejonarne f^cza abonenckie 
(RSLA)” 

Przegl£(d Komunikacyjny- Wiadomosci Telekomunika- 
cyjne nr 1 z 1 994 r. 

- dr Stanislaw Jakubowski 

’’Poczta elektroniezna w sluzbie inwalidow” 

Przegl^d Telekomunikacyjny- Wiadomosci Telekomu- 
nikacyjne nr 1 1 z 1 994 r. 
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SCHEMATY / SERWIS 


Do sterowania wspotczesnych odbiornikow telewizyjnych stuzy program zawarty w pami^ci ROM mikrosterownika. 
Niektore mikrosterowniki maja tzw. tryb serwisowy (service mode), dzi^ki ktoremu uzytkownik 
ma pewien wptyw na dziatanie programu sterujqcego 

Serwisowy tryb pracy OTVC 
Siesta 3 i Siesta 3A firmy UNIMOR <i> 

Lucjan Jednac, Marek Wybieralski 


T ryb serwisowy umozliwia nie tylko utat- 
wienie obstugi (np. wy^czanie funkcji, 
z ktdrych nigdy nie korzystamy), ale 
rowniez nastawienie parametrow koniecz- 
nych do poprawnej pracy odbiornika, zwi^- 
zanych np. z typem gtowicy, generatorem 
znakow teletekstowych itd. Wszystkie na- 
stawy zwi^zane z trybem serwisowym S3 
przechowywane w pami^ci nieulotnej, 
w zwi^zku z tym kazda wymiana pami$ci 
wymaga ponownego ustawienia trybu ser- 
wisowego. 



Rys. 1. Algorytm serwisowego trybu pracy 
odbiornikow Siesta 3 


Odbiorniki serii Siesta 3 

S3 to wszystkie odbiorniki 21. 25, 28 i 33- 
calowe, wyposazone w mikrosterownik 
SDA20562-A508 firmy SIEMENS. Algorytm 
obstugi trybu serwisowego jest przedstawio- 
ny na rys. 1 . 

Wejscie w tryb serwisowy nast^puje po jed- 
noczesnym nacisni^ciu przyciskow P+, P- 
klawiatury lokalnej i przycisku sieciowego, 
przy zwartych wyprowadzeniach 1 i 2 wtyku 
W803 (zwarcie kohcowki 21 mikrosterow- 
nika do masy). 

Na ekranie pojawia si$ komunikat: 

SERVICE MODE 

Wszystkie nastawy S3 wykonywane za po- 
moc3 standardowego pilota, typu RB971. 
W tym stanie mozliwe jest nastawianie na- 
st$puj3cych parametrow (przy kazdym z pa- 
rametrow podano nastawy zalecane przez 
producenta). 

Wybor zakresu przet 3 czania 
gtowicy i wybor cz^stotliwosci 
posredniej 

Z nadajnika nalezy wystac rozkaz "Zwi$k- 
szanie efektu stereo" [1]. Zestawienie zawie- 
raj3ce numery rozkazow i odpowiadaj3ce im 
symbole umieszczone na pilocie przedsta- 
wiono na rys. 2. 

Na ekranie pojawi si$ komunikat: 

VHF1/VHF2 8191 

U w a g a. Wartosci liczbowe pojawiaj3ce si$ 
w momencie wywotania regulowanej wielko- 
sci dotycz3 przypadku pracy z now3 (nie 
zapisan3) pami$ci3 nieulotn3. 

Za pomoc3 przyciskow P+, P - oraz "Wyci- 
szanie" [2] (powoduje przyspieszenie przet3- 
czania) ustawic: 

VHF1/VHF2 3260 

Wystac powtornie rozkaz [1] i analogicznie 
ustawic 

VHF2/UHF 7988 

Wystac rozkaz [1] po raz trzeci i wybrac 
cz^stotliwosc posredni3: 

I FREQUENCY 38.0 

Powtorne wystanie rozkazu [1] spowoduje 
powrot do gtownego menu serwisowego. 
Ustawiane liczby decyduj3 0 poprawnym po- 


dziale petnozakreso- 
wego pasma gtowicy 
na trzy zakresy 
(VHF1, VHF2, UHF). 

Wprowadzenie innych 
nastaw moze uniemo- 
zliwic odbior niekto- 
rych kanatow, szcze- 
golnie na krancach 
poszczegolnych pasm. 

Wybor standardu 

Z nadajnika nalezy 
wystac rozkaz "Mono, 
stereo, dzwi$k A, 
dzwi^k B" [3]. Na ek- 
ranie pojawi si$ komu- 
nikat: 

BG DK I L 

Przyciskami +, - i OK 
(potwierdzenie) nale- 
zy ustawic: 

BG, DK, - aktywne 
(kolor biaty), I, L-nie- 
aktywne (kolor purpu- k y z6w , odp y owia . 
rowy). dajqce im symbo- 

Podczas normalnej ,e umieszczone 
pracy odbiornika ist- na plloclG 
nieje mozliwosc prze*3czania tylko mi$dzy 
standardami aktywnymi. 

Standard to zespot parametrow okreslaj3cy 
sposob nadawania sygnatu telewizyjnego, 
z ktdrych najwazniejsze S3 podane nizej. 


Parametr 

BG 

DK 

1 

L 

Liczba linii 

625 

625 

625 

625 

Szeroko&i kanatu [MHz] 

7 

8 

8 

8 

Cz^stotliwosc roinicowa 

5.5 

6,5 

6.0 

6.5 

fonii [MHz] 

Sposob modulacji fonii 

FM 

FM 

FM 

AM 


Powtorne wyslanie rozkazu [3] spowoduje 
powrot do gtownego menu serwisowego. 

Wybor zrodet zewn^trznych AV 

Z nadajnika nalezy wystac rozkaz "Przet3- 
czanie w tryb AV, SVHS, RGB" [4]. Na 
ekranie pojawi si^ komunikat: 

AVI AV2 SVHS RGB 


Numer rozkazu 

I 

1 

— 

2 

X 

3 

GD 

4 

AV 

5 

m 

6 

a 

7 

£ 

8 

?: 

9 

4 

10 

O 
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Przyciskami +, - i OK (potwierdzenie) nalezy 
ustawic: 

AVI, SVHS, RGB - aktywne (kolor biafy) 
AV2 - nieaktywne (kolor purpurowy). 
Podczas normalnej pracy odbiornika istnieje 
mozliwosc przet^czania tylko mi$dzy zrod- 
lami aktywnymi. Powtorne wystanie rozkazu 
[4] spowoduje powrot do gtownego menu 
serwisowego. 

Wybor dekodera teletekstu 

Z nadajnika nalezy wystac rozkaz "Wt^cza- 
nie / wyt^czanie teletekstu” [5]. 

Na ekranie pojawi si$ komunikat: 

VTX SDA 5248 C3 

Przyciskiem P+, P- nalezy ustawic wersj$ 
C2 dekodera teletekstu. Istnieje mozliwosc 
wyboru trzech wersji dekodera teletekstu 
SDA5248. rbzni^cych si$ zastosowanym 
generatorem znakow: 

Cl - wersja zachodnioeuropejska, C2 - wer- 
sja wschodnioeuropejska, C3 - wersja 
turecka. 

Powtorne wystanie rozkazu [5] umozliwia 
wybdr wersji j^zykowej komunikatow telete- 
kstowych: 

Na ekranie pojawi si$ komunikat: 

ENG POL SLO TUR 

Przyciskiem + i OK (potwierdzenie) nalezy 
ustawic: 

POL - aktywne (kolor biaty), ENG, SLO, 
TUR - nieaktywne (kolor purpurowy). 
Ponowne wystanie rozkazu [5] spowoduje 
powrot do gtownego menu serwisowego. 

Ustawienie pozycji bazowej 
obrazka 

Z nadajnika nalezy wystac rozkaz 
’Wt^cz/wyt^cz PIP” [6]. Na ekranie pojawi 
si$ okienko PIP. Przyciskami P+. P-, +, 

- nalezy ustawib obrazek w taki sposob, aby 
w kazdym potozeniu odlegtosc od kraw^dzi 
ekranu byta taka sama. 

Ponowne wystanie rozkazu [6] spowoduje 
powrot do gtownego menu serwisowego. 

Ustawienie balansu bieli 

U w a g a. Przed wejsciem w tryb serwisowy 
ustawic poziom nasycenia na minimum. 

Do wejscia antenowego podac sygnat z tek- 
stem biatego pola. Z nadajnika nalezy wy- 
stac rozkaz ’’Nasycenie” [7]. Za pomoc^ 
przycisku ’’Nasycenie” (zmiana poszczegol- 
nych funkcji zwi^zanych z balansem bieli) 
oraz P+ i P- (zmiana nastaw wybranej funk- 
cji) ustawib zgodnie z nast^puja^cym algoryt- 
mem: 

DIGIT OUTPUTS ON 
AUTO WBALANCE NO 

- poziomy odniesienia na 20: 

RED REFERENCE 20 



GREEN REFERENCE 20 
BLUE REFERENCE 20 

- regulacje jaskrawosci i kontrastu na mini- 
mum (w trybie serwisowym s^ mozliwe regu- 
lacje jaskrawosci i kontrastu jednak bez wy- 
swietlania funkcji na ekranie), 

- obserwuj^c na ekranie oscyloskopu po- 
ziom impulsow pomiarowych, wyst^puj^- 
cych na katodach kineskopu, wybrac katod$ 
na ktorej poziom ten jest najwi^kszy, 

- regulujs^c napi^ciem siatki drugiej ustawic 
poziom impulsu pomiarowego na wybranej 
katodzie rowny 160 V (±5 V), 

- wzmocnienie w poszczegolnych torach 
ustawic na 20 

RED GAIN 20 
GREEN GAIN 20 
BLUE GAIN 20 

- nastaw^ ogranicznika szczytowego usta- 
wic na 60 

PIK WHITE DRIVE 60 

- reguluj^c jaskrawosci^ doprowadzic do 
tego, aby luminancja luminoforu swiec^cego 
najintensywniej wynosita ok. 2 cd/m 2 , 

- zwi^kszaj^c wielkosb poziomow referen- 
cyjnych wyrownab, wykorzystuj^c miernik 
bieli, intensywnosc swiecenia luminoforow 
o stabszej luminancji z intensywnosci^ swie- 
cenia luminoforu o luminancji najsilniejszej, 

- wt^czyc automatyczny balans bieli 

AUTO WBALANCE YES 

- po zakonczonym balansie ustawic t$ funk- 
cj$ w pozycji 

AUTO WBALANCE NO 

- w wyniku przeprowadzonego balansu na- 
stawy GAIN powinny si$ zawierac w prze- 
dziale od 35 do 45. 

Ustawianie kompensacji 
przestuchu stereofonicznego 

Z nadajnika nalezy wystac rozkaz ’Tony 
niskie" [8]. Na ekranie pojawi si§ komunikat: 

CROSSTALK COMP 15 

Do wejscia antenowego dot^czyc sygnat no- 


snej wizji o poziomie -5 dB/mW. zmodulo- 
wany dowolnym sygnatem wizyjnym i ze 
stereofonicznym systemem transmisji fonii. 
Nosn^ fonii zmodulowac sygnatem o cz$s- 
totliwosci 1000 Hz. z dewiacj^ ok. 25 kHz. 
Regulacje sity dzwi^ku. barwy dzwi^ku i ba- 
lansu ustawic w potozeniach srodkowych, 
funkcji STEREO-SPACE wyt^czyc. Wyt$- 
czyc modulacj$ kanatu I. 

Za pomoect przyciskow P+, P- regulowac 
funkcji doprowadzaja^c do minimum pozio- 
mu sygnatu wyjsciowego w kanale L (w 
gniezdzie G502). 

Powtorne wystanie rozkazu [8] spowoduje 
powrot do gtownego menu serwisowego. 

U w a g a. Regulacja ta nie dziata w odbior- 
nikach wyposazonych w sktad stereodeko- 
dera SDA6610. 

Wt^czanie/wyt^czanie szyny l 2 C 

Z nadajnika nalezy wystad rozkaz ’Tony 
wysokie” [9]. Na ekranie pojawi si$ komuni- 
kat: 

IIC BUS OFF 

W tym stanie szyna l 2 C jest wyt^ezona (linia 
SDA i SCL w stanie wysokim). Mozliwe jest 
wtedy sterowanie uktadow za pomoc^ in- 
nych urz^dzen. Funkcja wykorzystywana 
w procesie produkeji. Ponowne wystanie 
rozkazu [9] spowoduje ponowne wtetezenie 
szyny i powrot do gtownego menu serwiso- 
wego. 

U w a g a. Parametr ten nie jest pami^tany 
w pami^ci nieulotnej. 

Ustawienie sposobu powtornego 
wejscia w tryb serwisowy 

Wysytaj^c z nadajnika rozkaz ’’Wt^cze- 
nie/wyt^czenie stuchawek” [10] istnieje moz- 
liwosc zaswiecenia (zgaszenia) litery E. 

SERVICE MODE E 

SERVICE MODE 

Wyjscie z trybu serwisowego z zaswiecon^ 
liters E oznaeza, ze kolejne wejscie w tryb 
serwisowy jest mozliwe przez jednoczesne 
nacisni^cie przyciskow P+, P- klawiatury 
lokalnej i przycisku sieciowego bez koniecz- 
nosci zwierania wyprowadzeh 1 i 2 wtyku 
W 803. Wyjscie z trybu serwisowego przy 
zgaszonej literze E oznaeza, ze kolejne 
wejscie w tryb serwisowy wymaga dodat- 
kowego zwarcia wyprowadzeh 1 i 2 wtyku 
W 803. Zalecany jest sposob drugi. ktory 
uniemozliwia przypadkowe wejscie w tryb 
serwisowy (wymaga zdj$cia scianki tylnej 
odbiornika). 

Wyjscie z trybu serwisowego z zapami^ta- 
niem wszystkich nastaw (z wyj^tkiem wyt^cze- 
nia szyny l 2 C) odbywa si$ przez wyt^czenie 
odbiornika wyt^eznikiem sieciowym. □ 

Stowa kluezowe: ODBIORNIK TELEWIZYJNY. 
SERWIS, UNIMOR, SIESTA 
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CZYTELNIKOW 


Przet^cznik kanatow w starych telewizorach trzykanatowych 
mozna rozbudowac bardzo tatwo 

Zwi^kszenie liczby 
programowanych stacji 
w OTV Neptun 124 i podobnych 



W tym celu wystarczy zakupib (lub uzyskac 
z demontazu) pi^cioklawiszowy zespot pro- 
gramuj^cy i pot^czyc go rownolegle z ist- 
niej^cym juz w odbiomiku zespotem ZTP 
2031 jak to przedstawiono na rysunku. Row- 
nolegte dot^czenie jeszcze jednego takiego 


zespolu umozliwi zaprogramowanie 13 stacji 
itd. Warunkiem dziafania jest stan, w ktorym 
nacisni^ty jest tylko jeden klawisz w catym 
zespole przet^cznikow kanatow. 

Dodatkowy zespot przet^czaj^cy mozna 
umiescic w tadnym pudetku plastykowym lub 


drewnianym i polozyc obok telewizora. 

W podobny sposob mozna usprawnic inne 
trzy- lub pi^ciokanalowe OTV. Tak rozbudo- 
wany Neptun dziata u mnie bez zarzutu od 
ok. 2 lat. 

Jerzy Lachendro J 



Ptyta demonstracyjna firmy Microsoft 


O d firmy Microsoft otrzymalismy demons- 
tracyjn^ piyt$ CD-ROM zawierajc^ in- 
formacje o najnowszych opracowaniach 
firmy - programach multimedialnych przezna- 
czonych dla szerokiego kr$gu odbiorcow. Ptyta 
zawiera dane o f^cznej pojemnosci kilkaset 
megabajtow - tyle co moze pomiescic twardy 
dysk przeci^tnego wspotczesnego komputera 
osobistego. Ptyty CD-ROM staj^ si$ coraz bar- 
dziej popularne. Niektore wspolczesne progra- 
my sa, wydawane wyt^cznie w takiej formie, 
jako przyktady mog^ stuityc Windows NT firmy 
Microsoft i C++ firmy Borland. Wiele firm stosu- 
je rozne formy zach^ty do stosowania CD- 
ROMow, nowa wersja programu Corel Draw na 
plycie CD-ROM jest o 30% tarisza niz na 
dyskietkach. 

Technika CD-ROM umozliwia pol^czenie na 
jednym nosniku, i co jest istotne, bardzo pojem- 
nym, wszystkich znanych sposobow komuniko- 
wania si$ ludzi - tekstu, grafiki, obrazu, stowa 
i muzyki. Ptyta zawiera stowno-muzyczno-grafi- 
czn^ prezentacj^ 42 programow podzielonych 
na uzytkowe (Uses) i rozrywkowe (Entertain- 
ment), przy czym programy uzytkowe s^ po- 
dzielone na cztery grupy: 

- programy wydawnicze i biurowe (Personal 
Productivity), 

- zbiory danych uzytkowych (Systems and 
Accesories), 

- programy edukacji kulturalnej (Edutainment 
/ Reference), 

- programy dla dzieci (Kids Creativity). 

Do odczytania tej plyty niezb^dny jest komputer 
multimedialny z czytnikiem pami^ci CD-ROM, 
procesorem co najmniej 386SX, pami^ci^ RAM 
o pojemnosci powyzej 4 MB i kart^ graficzn^ 
VGA umozliwiaj^ rozroznianie 256 kolorow; 


poz^dane jest posiadanie karty akustycznej ze 
stuchawkami lub gtosnikami. 

Wsrod programow wydawniczych i biurowych 
S 3 prezentowane takie programy jak Works 
i Publisher. Works sklada si$ z czterech cz$sci: 
edytora tekstow, arkusza kalkulacyjnego, bazy 
danych i programu komunikacyjnego. Stanowi 
narz^dzie doskonale zdaj^ce egzamin w pracy 
matej firmy. Program Works, w wersji polskiej 
Works 3.0 PL, jest stosowany w naszej redak- 
cji. Program ’’Publisher” w kilku wariantach 
stuzy do profesjonalnego przygotowywania 
ksi^zek i czasopism do druku. 

Zbiory danych uzytkowych to przede wszystkim 
zestawy gotowych ilustracji, czcionki TTF i sy- 
gnaty dzwi^kowe. Jako gotowe ilustracje do 
tatwej reprodukcji zebrano kilka obrazow im- 
presjonistow, zdj$cia z calego swiata i z kosmo- 
su. Trzy plyty dzwi^kowe zawieraj 3 elementy 
podktadu muzycznego stosowanego, np. w re- 
klamach. Pierwsza zawiera dzwi^ki z filmow 
rysunkowych firmy Hana&Barbera, na drugiej 
umieszczono fragmenty sciezek dzwi^kowych 
z klasycznych filmow hollywoodzkich, a na 
trzeciej zebrano utwory muzyczne zawieraj^ce 
ludow 3 muzyk§ afrykansk^. 

Wsrod programow edukacyjnych najwi^cej jest 
poswi^conych muzyce i jej tworcom. I to jest 
chyba gtowny cel nowej techniki umozliwiaj^cej 
tworzenie "graj^cych ksi^zek i czasopism”. Pty- 
ta "Musical Instruments” przedstawia ponad 
200 roznego rodzaju instrumentow muzycz- 
nych z catego swiata. Zdj^cia instrumentow 
i opisy ich budowy S 3 uzupetnione przyktadami 
brzmienia i specjalnymi efektami. Przedstawia- 
ne s^ zespoiy muzyczne prezentuj^ce zardwno 
muzyk$ klasyczn^, jak i pop-music. Beethoven, 
Mozart, Schubert, Strauss i Strawiriski maj 3 


m 



Plansza z programu Dinosaurus 

swoje plyty przedstawiaj^ce najwazniejsze fak- 
ty z ich zycia i tworczosc. 

Mitosnicy kultury starozytnej i antycznej mog^ 
rowniez znalezc cos dla siebie. Na plycie "An- 
cient Lands” zawarto wiele informacji o staro- 
zytnym Egipcie, Grecji i Rzymie. 

Dla kinomanow jest przeznaczona ptyta "Cine- 
mania '94" - ilustrowana dzwi^kowo encyk- 
lopedia kina zawieraj^ca wszystko o filmie i je- 
go tworcach. Zawiera fotosy i fragmenty scie- 
zek dzwi^kowych wielu klasycznych dziet sztu- 
ki filmowej, takich jak np. "Ojciec Chrzestny". 
Slownik biograficzny ludzi filmu, informacje 
o stosowanych technikach i wykazy laureatow 
wazniejszych festiwali dopetniaj 3 calosci. Suk- 
cesy filmu "Park Jurajski" spowodowaly, ze 
w zestawie znalazta si$ plyta przedstawiaj^ca 
zwierz^ta tamtego okresu. Na ekranie monitora 
mozna obejrzec olbrzymie tyranozaury i dino- 
zaury oraz dowiedziec si§ o zyciu i domniema- 
nych zwyczajach tych zwierz^t. (cr) □ 
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Philips inwestuje w Polsce 



fy:4A ww*. 


We wrzesniu br. odbyla si$ konferencja pra- 
sowa firmy Philips, na ktorej przedstawiono 
wyniki dotychczasowej dziatalnosci koncer- 
nu w Polsce. Juz przed II wojn^ Swiatow^ 
Philips produkowat u nas zarowki, lampy 
i radioodbiorniki. Obecnie koncern zainwes- 
towat w kraju 73,5 min z\, a do konca roku 
inwestycje wynios^ 125 min z\. Przyszte lata 
to dalsze 100 min z\. Obecnie najwi$ksze 
budowy koncentruj^ si$ w Kwidzyniu (tot.), 
gdzie Philips wykupit 85% udziatow od Bra- 




borka -fabryki kolorowych telewizorow. Pla- 
nuje si$ rozbudow$ zaktadu do wydajno£ci 
500 tys. telewizorow, a nawet w przysztosci 
do 1-2 min odbiornikdw. Zaktad w Kwidzyniu 
jest od czerwca 1995 r. rowniez jednym 
z najnowoczesniejszych producentow urz^- 
dzeh multimedialnych w Europie. Planowa- 
na produkcja to ok. pol miliona odtwarzaczy 
CD-I i magnetowiddw Turbo Drive rocznie. 
W Gnieznie, w pazdzierniku zostata urucho- 
miona fabryka baterii, przedsi$wzi$cie joint 




venture z japohskim koncernem Matsushita. 
Dzisiejszy Philips, pod kierownictwem Jana 
D.Timmera, to 256 fabryk w 43 krajach, 
zatrudniaj^cych 235 tys. osob. 

Gtownym zrodlem zyskow Philipsa jest pro- 
dukcja wyrobow z zakresu elektroniki uzyt- 
kowej (34,8% obrotow), techniki oswietlenio- 
wej (13,4%), podzespotdw i potprzewodni- 
kow (14,5%), profesjonalnych urz^dzert 
i systemow elektronicznych (9.7%). 

P.J. □ 



FirmaZL.ul Muszynsktego 
90-151 todz tel 78-14-72 
(Gmach WydztBlu Farmacj AM) 


1 


poleca: 

system monitorowanta pomieszczen 


$ 2 £R$ 2 £N 


Cis^gty nadzor nad dowolnsi liczb^ 
pomieszczen 

• Mozliv\osc przekazania sygnahj 
alarmu do agencji ochrony 

• Dwustronna t^cznosc 

• Mozliwosc zdalnego sterowania 
oswietleniem. ogrzewaniem itp. 

• Instaiacja bez uktadania kabli 

Informacje: 

(0-42) 78-14-72.84-12-72 



GAMMA 

-772 Warszawa 
ul.Sady Zotlborslde 1 3A 

tel.: (+2)6638376 

tel./fax: (+2)6639887 

Autoryzowany dystrybutor 

oferuje uklady scalone firm 

MICROCHIP , ALTERA 
ZILOG, INTEL, UMC 

• krotkie terminy realizacji 

• katalogi oraz opisy 

• sprzedaz wysylkowa I 


ORYGINALNE CZgSCI 

do odbiornikow TV SAT: 

PACE 

GRUNDING 
MINERVA 
AMSTRAD 

PROCESORY VideoCrypt I i II 
Dekodery : VideoCrypt I & II 


NAJTANIEJ W KRAJU 


GWARANTUJEMY 

SprzeHn/ wy\yMiowo I 

Tel : (32) 127 3644 , 127 5457 



MEMORY COMPUTER SYSTEMS 


MEMCOS.A. 

02-672 W-wa, Domaniewska 41 
tel.: 43-76-36; 43-78-68; 

fax: 43-36-42 
P6LPRZEWODNIKI: 

- DIODY 

-TRANZYSTORY 
-UKLADY SCALONE 

- OPTOELEKTRONIKA 
oraz inne elementy elektroniczne. 
Sprz^t RTV i komputerowy. 
Zestawy dla radioamatorow 
DETAL, HURT, 

SPRZEDAZ WYSYLKOWA. 
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LUMEL 



GoldStar 


L2H4 


'<►5: yu PIINB 
60^ C " 


*V 


MERserwis 


ul. Gen. Wl. Andersa 10 
00-201 Warszawa 
Tel./Fax 31-25-21, Tlx 81-62-21 




METR0N 



.^relpol 


SHIM ADEN 

-O' HUNG CHANG 




JEDNA Z NAJBOGATSZYCH OFERT KRAJOWYCH. 

PRZYSTEjPNE CENY - SPRAWDZ TO DZIS 

APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA 
■ AUTOMATYKA H NARZEDZiA 
AUTO RYZO WAN Y SERWIS 


ZAKLAD CZYNNY PON-PIATEK 9°°-17 00 


ZAPRASZAMY 



ELEKTRONICZNE PRZYRZADY POMIAROWE FIRMY LG PRECISION 


OSCYLOSKOPY ANALOGOWE Cena 

OS-902 OP 20 MHz. 2 kanaty. 2 ilady. 20 ns/dz 1090 

OS-9Q2QA 20 MHz. 2 kanaty, 2 ilady. 20 ns/dz 1190 

OS-9040D 40 MHz. 2 kanaty, 2 ilady, 20 ns/dz 1790 

opinions podstawa czasu 

OS-90600 60 MHz, 2 kanaty. 2 ilady, 10 ns/dz, 2230 
op&niona podstawa czasu, linia op62- 
niajaca 

OS-91 OOP 100 MHz. 3 kanaty, 2 ilady, 2780 

10 ns/dz, opdiniona podstawa, 
czasu, linia opdiniaJaca 

OS-9 1000 100 MHz, 3 kanaty, 6 iladdw, 3280 

5 ns/dz opdZniona podstawa, linia 
opttnlataca 

OS-8100 100 MHz. 3 kanaty 8 ilady, 2 ns/dz, 3520 

opttnlona podstawa czasu, linia op62- 
nlalaca 

OSCYLOSKOP Z WBUDOWANYM GENERATOREM 

FUNKCYJNYM 


Oscyloskop analogowo-cyfrowy OS-3060 (opis w numerze 5'95 ReAV str.11) 


OS-902 0G 

20 MHz. 2 kanaty, 2 ilady, 20 ns/dz. 
F = 0.1 Hz -1.0 MHz 

1390 

OSCYLOSKOPY TYPU READ-OUT 


OS-902 RB 

20 MHz. 2 kanaty. 2 ilady, 20 ns/dz 
opttniona podstawa czasu 

1890 

OS-904 RD 

40 MHz, 2 kanaty, 2 ilady, 20 ns/dz, 

2330 


opttniona podstawa czasu, linia op62 
niajqca 


OSCYLOSKOPY ANALOGOWO-CYFROWE 


OS- 3020 

20 MHz. 2 kanaty, 20 MS/s. 

2 kB/kanat, interface RS-232C/HPGL, 
Read-Out 

3380 

OS-3040 

40 MHz. 2 kanaty, 20 MS/s, 

2 kB/kanat, Interface RS-232C/HPGL, 

4160 


Read-Out 


OS-3060 

60 MHz, 2 kanaty, 20 MS/s. 

2 kB/kanat. Interface RS-232C/HPGL, 
Read-Out 

4860 


SONDY DO OSCYLOSKOPOW 

(MADE IN JAPAN) - 2 szt 

GS-060M 00 MHz, 1:1/1:10, 10 MO 172 pF, 1 m 

CP-210 00 MHz, 1:1/1:10, 10 MG/22 pF, 1,5 m 

CP-209 100 MHz, 1:1/1:10, 10 MG/14 pF, 1.5 m 


ZASILACZE LABORATORYJNE 
GP-303 Pojedynczy. 30 V/3 A analogowy odczyt 460 

GP-305 Pojedynczy, 30 V/5 A. analogowy odczyt 400 

GP-603 Pojedynczy, 50 V/3 A. analogowy odtyczt 090 

GP-605 Pojedynczy, 50 V/5 A, analogowy odczyt 890 

GP -43030 Pojedynczy, 30 V/3 A, cyfrowy odczyt 460 


GENERATOR M.CZ. Z WBUDOWANYM CZ^STOSCIOMIERZEM 
AO-300 1C 10 Hz-1 MHz, znieksztetoenia <0,5% 550 

U wymax « 22,6 V, prostokat sinus, ceny w nowych z\ bez podatku VAT (22%) 

WYLACZNY IMPORT, DYSTRYBUCJA I SERWIS: 


LFS8IMEB 


Sp. Z O.O; 


02-930 Warszawa 34 Skr. poczt. 64, 
jjl. Sobieskiego 22 telVfax: (0-22) 642 16 23 


ME Rserwis 

02-201 Warszawa, ul. Gen. Wt. Andersa 10, 
tel. 31-42-56, telefax: 31-25-21 



Firmy o ktorych styszymy 


Telcza wczoraj i dzis 


P owszechna stagnacja, ktora ogarn^ta 
polski przemyst, przede wszystkim odbrta 
si$ na kondycji przemyslu elektroniczne- 
go. Jedna po drugiej padaly firmy, a te ktore 
jeszcze si$ utrzymywafy, ograniczaiy znacznie 
zatrudnienie i zakres produkcji. Zacz^fy obo- 
wic^zywac powszechnie znane prawa ekonomi- 
czne. ze dobrze prosperuje ten, kto produkuje 
szybko, dobrze i tanio. 

W takich tez realiach funkcjonuje Spolka 
TELCZA w Czaplinku. w wojewodztwie kosza- 
linskim. TELCZA jest jednym z niewielu Iicz 3 - 
cych si§ zakfadow w tym regionie nie maj^cym 
przeciez duzych tradycji w elektronice uzyt- 
kowej. Z niewielkiego Wydziafu koszalihskiego 
Kazelu powstafego w 1967 r.. poprzez Zakfad 
Podzespofow i Urz^dzeri Teletechnicznych 
TELKOM-TELCZA (od 1973 r.) wyksztattowata 
si$ Spolka z o.o. o nazwie TELCZA (od 1991 r.). 
W ci^gu prawie 30 lat istnienia firmy zmieniat 
si$ tez profil produkcji. Pocz^tki elektroniki 
w Czaplinku kojarz^ si$ z produkcji trzonkow 
do zarowek w 1967 r., ale juz w latach siedem- 
dziesi^tych Zaklad TELKOM-TELCZA produ- 
kowal "prawdziwy” sprz^t elektroniczny: 

- zasilacze do central telefonicznych, 

- przet^czniki elektroniczne, 

- samoczynne wyl^czniki zmierzchowe. 

- wzywaki dalekopisowe. 

W latach 1981-1983 rozszerzono asortyment 
produkowanych zasilaczy oraz uruchomiono 
produkcji transformatorow. Z biegiem lat uru- 
chomiono wydzielony wydziat produkcji trans- 
formatorow. ktore s^ produkowane nadal dla 
potrzeb TELCZY i innych odbiorcow krajowych. 
Od 1986 r. TELCZA rozpocz^la produkcji apa- 
ratow telefonicznych. Telefony te po roznych 
modemizacjach S 3 produkowane do dzis. 
Szczegolnym zainteresowaniem cieszy si$ te- 
lefon ATOS wyposazony w dodatkowy wzmac- 
niacz sluchawkowy o regulowanym wzmocnie- 
niu lub w p$tl$ umozliwiaj 3 C 3 sprz$zenie induk- 
cyjne z aparatem sluchowym. Jest on poszuki- 
wany na rynku glownie przez ludzi z wadami 
sluchu. 

Rozwdj techniczny firmy umozliwiaf podejmo- 
wanie coraz ambitniejszych i dojrzalych tech- 
nicznie tematdw. W 1989 r. uruchomiono pro- 
dukcj$ radioodbiomika CZAPLA. ktory dzi$ki 
wbudowanemu zegarowi spelniaf tez funkcj§ 
radiobudzika. Dzi$ki ciekawemu wystrojowi pla- 
stycznemu i duzej funkcjonalnobci odbiomik ten 
cieszyl si$ powodzeniem na rynku. Od tego 
czasu odbiomiki radiowe staly si$ podstawo- 
wym asortymentem produkowanym przez 
TELCZE; obok aparatow telefonicznych 
i osprz$tu teletechnicznego. 

Firma zacz^la nawi 3 zywac kontakty z zagrani- 


cznymi producentami, ktorzy takze byli zainte- 
resowani wejsciem na rynek polski. Kontakty te 
zaowocowaly utworzeniem w 1990 r. Spolki 
GRANEK-TELCZA i rozszerzeniem asorty- 
mentu produkcji o now 3 grup? odbiomikow 
popularnych. tzw. meblowych (nadaj 3 si$ do 
wbudowania w meble, listwy, szafki itp.). Oczy- 
wiscie mog 3 takze bye uzytkowane jako samo- 
dzielne odbiomiki. Produkowane S 3 w roznych 
wersjach: 

- z odtwarzaczem kasetowym lub bez, 

- z budzikiem maj 3 cym wskaznik cyfrowy typu 
LED, 

- z zegarem sterowanym radiem (dokfadnosc 
1 s. na 100 lat). 

W tym samym okresie firma GRANEK-TEL- 
CZA znalazfa si$ w czolowce krajowych produ- 
centow radioodtwarzaezy samochodowych. 
Dzi^ki udanym inwestycjom wkroczyly do 
TELCZY nowe technology umozliwiaj 3 ce pro- 
dukcj§ nowoczesnych wyrobow. Z szerokiego 
asortymentu radioodtwarzaezy samochodo- 
wych rodziny SCOLTA warto wymienib: 

• GX 300 z stereofonieznym odbiornikiem 
radiowym pracuj 3 cy na falach dlugich, UKF- 
OIRT i UKF-CCIR, stereofoniezny odtwarzacz 
z funkcj 3 autostop oraz wzmacniacz o mocy 
sinusoidalnej 2x7 W. Radioodtwarzacz ma 
cyfrowy odezyt cz$stotliwosci odbieranej aktua- 
Inie staeji oraz wyposazony jest w zegar z wy- 
bwietlaczem typu LED. 

Ubozsze wersje tego radioodtwarzaeza to GX 
100 i GX 200 . Pierwszy z nich ma strojenie 
analogowe (ze wskazowk 3 ), a drugi (w stosun- 
ku do GX 300) nie ma funkcji zegara. 
Producent wykazuje duz 3 elastyeznose i bez 
problemow mog 3 bye produkowane takze do- 
wolne inne opeje tych wyrobow. Polecana (i 
mozliwa do wykonania) jest wersja z kieszeni 3 
umozliwiaj 3 ca latwe zabranie radioodtwarzaeza 
z samochodu w razie dhjzszego postoju (forma 
zabezpieczenia przed kradziez 3 ). 

• GX 400 - sredniej klasy radioodtwarzacz 
samochodowy ze wzmacniaczem o mocy 
2x21 W lub 4x11 W (wykonanie z faderem). 
Wyrob ma niezalezne regulacje tonow niskich 
i wysokich, cyfrowy wskaznik cz$stotliwosci 
oraz odtwarzacz kasetowy z autorewersem. 
Produkowany jest takze w wersji z kieszeni 3 . 
Nowoczesna linia wzornicza oraz podswietlanie 
nocne manipulatorow sprawHy, ze wyrbb wyro- 
znia si$ atrakcyjnym wygl 3 dem. 

Wymienione wyzej radioodtwarzaeze S 3 oezy- 
wiscie dostosowane do pracy w obu pasmach 
UKF: OIRT i CCIR podobnie jak radioodtwarza- 
eze wyzszej klasy GX 500 i GX 600. 
Radioodtwarzaeze te, pracuj 3 ce na zasadzie 
syntezy cz$stotliwosci i sterowane mikroproce- 



sorem, S 3 funkcjonalnie znacznie bogatsze. 
Maj 3 trzy zakresy fal: cllugie, srednie i ultrakrot- 
kie, mozliwosc wpisania do pami$ci 30 staeji, 
w tym 18 na obu pasmach UKF. Obstug$ radia 
w samochodzie bardzo ulatwiaj 3 funkcje Seek 

- automatyezne wyszukiwanie staeji, Scan 

- przegl 3 d odbieranych lub wpisanych do pa- 
mi$ci szesciu kolejnych staeji. Jako zabezpie- 
czenie przed kradziez 3 zastosowano w tych 
radioodtwarzaczach system odejmowanego 
panela przedniego. 

Oprocz radioodtwarzaezy samochodowych 
TELCZA oferuje bardzo poszukiwany na rynku 
ultradzwi$kowy nawilzaez powietrza. Nawil- 
zacz ten opracowany i wdrozony do produkcji 
we wspolpracy z firm 3 KOKUSAI-KOEKI ce- 
chuje si$ duz 3 wydajnosci 3 , niewielkimi gaba- 
rytami i estetyeznym wygl 3 dem. 

Na tym nie konezy si$ asortyment wyrobow 
produkowanych przez niewielk 3 TELCZE;. Wy- 
roby nieznane na rynku krajowym to np. apara- 
ty telefoniczne produkowane w duzych ilos- 
ciach na rynki skandynawskie oraz rynek nie- 
miecki, jak rowniez nowo opracowana dla zna- 
nej firmy niemieckiej CONRAD ELEKTRO- 
NICS rodzina zasilaczy laboratoryjnych, 
przydatnych takze w przemysle lub w pracach 
amatorskich. TELCZA przewiduje wprowadze- 
nie tych wyrobow takze na rynek krajowy. 
Zasilacze maj 3 niewielkie gabaryty oraz cechu- 
j 3 si$ nast^puj 3 cymi parametrami i zaletami: 

- zakres napi$b wyjsciowych 0^-30 V 

- zakres pr 3 dow wyjsciowych 0-3 A 

- plynna regulacja napi^cia wyjsciowego w ca- 
lym zakresie 

- plynna regulacja pr 3 du wyjsciowego w calym 
zakresie 

- ograniczanie pr 3 du wyjsciowego umozliwiaj 3 - 
ce zabezpieczenie zasilanego urz 3 dzenia 
przed przeci 3 zeniem 

- zabezpieczenie przed zwarciem zaciskow 
wyjsciowych (nawet dlugotrwaiym) 

- bardzo niski poziom napi^cia t^tnieh 

- wskazniki napi^cia i pr 3 du wyjsciowego. 

TELCZA Sp. z 0 . 0 . ma wlasne biuro i hurtowni$ 
w Warszawie, przy ul. Chocimskiej 31 m 10 (tel. 
49 90 35, fax 492946) oraz rozlegl 3 siec deale- 
row i serwisantdw. (Z.Z) □ 

Opracowano na zlecenie firmy Telcza Sp. z 0.0 
78-440 Czaplinek, ul. Ptawiehska 5, 
tel. (0-966) 55081 , fax (0-966) 55591 
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Panasonic 


* 


Absolutna nowosc na rynku telewizorow w P 


Diaczego telewizory cyfrowe? 


Nikogo juz dzisiaj nie zoskokuje swiodomosc ogroniczeh techniki onalogowej 
w tronsmisjach telewizyjnych. Podatnosc no zokfocenia , trudnosci z precyzyjnym 
oddzieleniem skfodowych sygnalu, zfozonosc ukfodow realizujqcych coraz bardziej 
skomplikowane funkcje * to lylko niektore z problemow. Czy jest no to rodo? 

Jest - rewolucyjny przetom w konstrukcji odbiorniko - zomiano tradycyjnej technologii 
onalogowej no nojbordziej zoowonsowonq - cyfrowq. 


Zalety cyfrowych telewizorow Panasonic 


Obraz i dzwi^k najwyzszej jakosci 

Dzi$ki zastosowaniu specjalistycznych ukladow cyfrowej korekcji parametrow obrazu jak: 

• system Al (sztuczna inteligencja) 

• cyfrowy filtr sygnatu wizyjnego 

• cyfrowy uktad redukcji szumow 

• cyfrowy uktad regulacji pr^dkosci wiqzki elektronowej 

• cyfrowy uktad poprawy konturow 


Poszerzenie oferowanych funkcji 

• automatyczne zaprogramowanie odbieranych stacji 

• bogatszy txt 

• parametry dzwi^ku mozna ustawic niezaleznie dla kazdego kanatu i niezaleznie dla gtosnikow i stuchawek 

• blokada dost$pu dia dzieci do wybranych kanatow 

• tatwiejsze komunikowanie si$ poprzez wieloj^zyczne menu 
na ekranie 

Wi^ksza niezawodnosc i czas zycia odbiornika 

Zachowanie statych parametrow obrazu i dzwif ku, dzi$ki uktadom 
autodiagnostycznym 

Technika cyfrowa to przysztosc w technice telewizyjnej. W przypadku Panasonic 

to juz teraznie jszosc. * 

Panasonic dzi§ki opracowaniu wtasnej technologii umozliwiajqcej masowq produkcj$ jako pierwszy i] 

wprowadza na rynek polski cyfrowe telewizory oparte na 8-bitowej technologii 
w cenie odpowiednich klasycznych telewizorow analogowych. 


Zapraszamy do naszych saiondw fvntdiffib n Watiszawie: Plac Bankowy 2 tel. 637 25 03, Al. J erozolimskie 1 17 tel. 29 18 19 

Prosimy o sprawdzenie czy do sprz^lu jest dotqczona oryginolna kartc gwaroncyjna Panasonic Sp. z o.o. Pozwoli to Paristwu uniknqd zakupu sprz^tu przeznaczonego przez producento na inny rvnek 
tub z przemytu, ktory nie jest objety aotoryzowanym serwisem. 

AUTORYZOWANE SERWISY- Panasonic Polska Warszawa al Zelazna 58/62, tel. 24 39 70, SERVICE LAB Gdynia ui. Indyjska 15, tel 21 83 44, VIDEO TELE SERVICE MAC Sosnowv 
ul. Malochowskiago 6, tel. 66 26 65. ASTEl Krakow ul, Baluckiego 9, tel. 66 09 99, W&W tddz ul. Organizocji WiN 52. tel. 57 62 67. PW..ARTA" Poznan ul. Dqbrowskiego 97A, lei. 4’ 12|‘ 
PHU ZUBER Wroclaw ul. Rynek 49, tel. 44 51 08. ATMAX Biotysfok ul. Kr$ta 6. tel. 428 147, PUH ELECTRONIC Rzeszow ul. Kochanowskiego 13. tel. 364 18, ZURIT SERWIS Szczecin j 
ul. Chop.no 22. tel 52 53 99, TELE SERVICE Lublin ul. Chmielna 2, tel. 230 04, INTERCOM Kielce ul. Sienkiewicza 66, tel. 443 59. PRCMEX Bydgoszcz ul. Gtowackiego 25A, tel. 42 48 22. J 


Panasonic TV - historic rozwoju telewizorow cyfrowych 

1992 - pierwszy na swiecie 8-bitowy TV cyfrowy 

1993 * pierwszy cyfrowy model GAOO A3 

1995 - wrzesieri - pierwsze cyfrowe 8-bitowe modele telewizorow Panasonic w Polsce 









DIGITAL TV 


Polsce 8-bitowe cyfrowe telewizory Panasonic 


Oficjalny Sponsor 
Igrzysk Olimpijskich 

Panasonic 
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TX-29ADIP 


TX-25ADIP 








NA RYNKU AV 


c-fi 

AV 

Przedmioty marzen (dream products) to nazwa awangardowej kolekcji 
urz^dzeri audio, wideo i multimedialnych koncernu Thomson, zaprezen- 
towanej na tegorocznej wystawie radiowej Funkausstellung w Berlinie 

Swiat audio-wideo XXI wieku 


Jerzy Justat 


T worcami "kolekcji marzen” konstru- 
ktorzy i artysci, poszukuj^cy nowych 
niekonwencjonalnych rozwi^zan, ktore 
zainteresowafyby przyszfych klientow nie tyl- 
ko parametrami elektrycznymi, ale takze for- 
m^. W prezentowanych na wystawie urz^- 
dzeniach stosowane materialy naturalne, 
jak drewno, skora, jedwab oraz wykorzys- 
tywane s 3 przedmioty codziennego uzytku. 
Dzi$ki temu urz^dzenia te przyjazne czto- 
wiekowi, lepiej komponuj^ si$ z otoczeniem, 
a w niektorych przypadkach niemal dzie- 
fami sztuki. 

Przenosny wideofon Perso (visiophone) 



’’Perso” wideofon firmy Telefunken 

w formie notesu z eleganckiej skory zapre- 
zentowafa firma Telefunken. Komorkowy te- 
lefon, w ktorym mozna zaprogramowac 10 
numerow jest obstugiwany gtosem. W ek- 
ranie umleszczono miniaturow^ bardzo czu- 
f^ kamer$ z automatycznie zmienn^ ognis- 
kowct. Rejestruje ona obraz rozmowcy i prze- 
syfa drog^ radiow^ do drugiego telefonu. 
Urz^dzenie ma wymiary 116x145x11 mm. 
Babel to nazwa kolumny, dostosowanej do 
odbioru programow telewizji cyfrowej - sate- 
litarnej lub kablowej i informacji przesyfa- 
nych w sieci telefonicznej. Urz^dzenie moze 
takze odtwarzac pfyty SD-DVD (Super Den- 
sity Digital Video Disc), CD, CD-ROM, dys- 
kietki komputerowe i tasmy wideo z zapisem 
cyfrowym. W gdrnej cz^sci kolumny znaj- 
duje si§ projektor LCD. Obraz moze by 6 
wyswietlany na ekranie formatu 16:9 0 prze- 
k^tnej 2,54 m. Dzwi^k w systemie Dolby 
Prologic uzupefnia wrazenia wzrokowe. Ma- 
gazynowanie i odtwarzanie pfyt kompakto- 


wych SD-DVD ufatwia zmieniacz 100+1 pfyt. 
Odejscie od tradycyjnych obudow obecnie 
sprzedawanych odtwarzaczy pfyt kompakto- 
wych audio zaproponowali konstruktorzy fir- 
my Telefunken. Toccatta to odtwarzacz fo- 
nicznych pfyt kompaktowych ”zamkni$ty” 
w drewnianej obudowie typu tryptyk, przy- 
stosowanej do powieszenia na scianie lub 
postawienia na stole, jak oftarzyk. Otworze- 
nie drzwiczek uruchamia odtwarzanie. Gtos- 
niki piezo s^ ukryte w drzwiczkach. Catosc 
oprawiona jest sk6r^. 

Fuga jest odtwarzaczem CD schowanym 
w rzezbionym drewnianym pudefku, przypo- 
minaj^cym pudefko czekoladek. W wieku 
pudefka okrytym jedwabiem umieszczono 
super pfaskie gfosniki. 

Niecodzienn^ konstrukcje stanowi mikrowie- 
za uksztaftowana w "stos kamieni”. Na pros- 
tok^tnej podstawie - wzmacniaczu, jest 
ustawiony odtwarzacz CD. Na samej gorze 
zas stoi gfosnik, do ktorego sygnaf jest do- 
starczany bezprzewodowo na zakresie fal 
podczerwonych. Poszczegolne segmenty, 
np. gfosniki mozna dowolnie ustawiac, two- 
rz^c rdzne kompozycje. Odtwarzacz CD mo- 
zna odf^czyc i korzystad jak z urz^dzenia 
przenosnego, wykorzystuja^c sfuchawki. Za- 
silanie jest doprowadzone do wzmacniacza. 
Amatorom sprz^tu wideo zaprezentowano 


takze kilka niekonwencjonalnych rozwi^zan. 
Ego. przenosny odtwarzacz wideo pfyt SD- 
DVD, umieszczono w albumie oprawionym 
w skor$. Sensorowe dotykowe przyciski 
funkcyjne do obsfugi odtwarzacza i regulacji 
jakosci obrazu ekranu znajduj^ si$ wokof 
pfyty kompaktowej. Kolorowy ekran LCD 

0 duzej rozdzielczosci i dzwi$k stereofonicz- 
ny zapewniaj^ komfort odbioru wrazen au- 
diowizualnych. Zasilanie bateryjne umozli- 
wia 6-godzinn^ ci^gf^ prac$. Wymiary ”al- 
bumu” 267x210x17 mm. 

Projektor LCD Vertigo, przypominaj^cy wy- 
gl^dem latark$ zaprezentowafa firma Nord- 
mende. Wewn^trz znajduje si$ halogenowa 
lampa oswietlaj^ca, miniaturowy ekran LCD 

1 obiektyw z automatycznie zmienn^ ognis- 
kow^. Obraz z telewizora lub magnetowidu 
mozna obserwowac na dowolnym ekranie 
lub zaf^czonym mafym szklanym ekranie 
w eleganckim dwuramiennym uchwycie 
z br^zu. 

Innym rozwi^zaniem jest projektor Cub za- 
mkni$ty w szklanym szescianie o boku 22 
cm. Jedna ze scian stanowi ekran. Projektor 
jest ukryty w aluminiowej kuli. Obraz ogl^da 
si^ stoj^c naprzeciwko ekranu. Sygnaf 
w obu wypadkach moze pochodzic z roz- 
nych zrodef np. magnetowidu, tunera sateli- 
tarnego. 


’Babel” zestaw multimedialny firmy Nordmende 
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Przeno£ny odbiornik telewizyjny z mal^ sa- 
telitarn^ anten^. mocowan^ z tytu telewizo- 
ra, to wygoda dla osob lubi^cych ogl^dac 
i stuchac programy satelitarne radiowe i tele- 
wizyjne takze poza domem. Telewizor 
o przek^tnej ekranu 15 cali, ma "cyfrowy" 
dzwi$k i jest odporny na wstrz^sy. 

Trudno si$ domyslec, ze umieszczony na 
szyi modelki skbrzany pasek to radio. Na 
koncach paska umieszczono dwa gtosniki. 
antena zas jest ukryta wewn^trz. Zasilanie 
3 V. dtugosb "radia” 960 mm, a srednica 
gtosnikow 90 mm. 

Innym rozwi^zaniem jest trzyzakresowy od- 
biornik radiowy, umieszczony w eliptycznej 
gatce laski. Laska o dtugosci 1,75 m jest 
wykonana z wlokna w^glowego. Oprocz opi- 
sanych przyktadow, kilka innych firm zapre- 


Radioodbiorniki firmy Phonovox w stylu retro 






T Wieza hi-fi w puszce coca-coli 


<- "Vertigo” projektor LCD firmy Saba 

i "TV Partoo" przenosny telewizor z anten^ 
satelitarn^ 




zentowato swoje wyroby rowniez w awan- 
gardowych obudowach. Urz^dzenia te s^ 
juz w sklepach. Firma Phonovox umiescita 
wspotczesne konstrukcje odbiornikow radio- 
wych i szaf graj^cych w drewnianych ozdob- 
nych skrzynkach w stylu lat trzydziestych. 
Szafy graj^ce s^ wyposazone w zmieniacze 
ptyt, tyle ze kompaktowych zamiast tradycyj- 
nych ptyt winylowych. 

Fanom coca-coli zaprezentowano dwie pu- 
szki coca-coli "wypetnione” sprz^tem fonicz- 
nym. Zestaw wiezowy ’’micro” sktadaj^cy si$ 
z magnetofonu, odtwarzacza tunera i wzma- 
cniacza z trzypasmowym korektorem umie- 
szczono w puszce o wysokosci 46 cm i Sred- 
nicy 25,5 cm. Gtosniki s^ z boku, a ptyty 
kompaktowe wktada si$ od strony wieka 
puszki. W duzej puszce o wysokosci 90 cm, 
oprocz zestawu wiezowego umieszczono 
szafk§ na ptyty kompaktowe i kasety mag- 
netofonowe. Gtosniki o mocy szczytowej 
40 W umocowano w drzwiach. □ 
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Staty post^p techniczny w konstrukcji sprzftu fonicznego nie omin^l 
przenosnych odbiornikow radiowych. Obecnie sq to czfsto urzadzenia bardzo skomplikowane, 
zapewniajqce doskonata jakosc odbioru i wyposazone w wiele funkcji uzytkowych 

Przenosne odbiorniki radiowe 

Leszek Halicki 


P rawie kazda z firm produkuj^cych sprz$t 
foniczny przeznaczony dla masowego 
odbiorcy wytwarza tez radioodbiorniki 
przenosne. W krajowych sklepach, wybor tego 
typu sprz^tu jest jednak stosunkowo niewielki. 
Dominuj^ wyroby firm Sony i Grundig, z krajo- 
wych mozna cz$sto spotkac odbiorniki byd- 
goskiej Eltry, kupowane ch^tnie, gfownie ze 
wzgl^du na swoj^ niskc* cen§. 

Radioodbiorniki przenosne mozna podzielic 
na dwie grupy. Do pierwszej zaliczaj^ si§ 
drogie odbiorniki tzw. globalne. okreSlane tez 
terminem Weftempfanger (niem.) lub World- 
receiver (ang.), do drugiej zas odbiorniki tanie, 
proste, zwykle o niewielkich rozmiarach. 
Wspotezesne odbiorniki radiowe (szczegolnie 
przenosne) umozliwiaj^ odbior fal dfugich 
(150-285 kHz), srednich (525-1605 kHz), krot- 
kich (1,6-30 MHz) i ultrakrotkich. Zakres fal 
krotkich jest podzielony na 13 podzakresow 
(pasma 1 1, 13, 16, 19, 25, 31, 41, 49, 75, 90 
i 120 m), a zakres fal ultrakrotkich na dwa 
podzakresy, tzw. pasmo dawnego OIRT (65,5 
- 74 MHz) - stosowane przez radiostacje 
panstw bytego obozu socjalistycznego oraz 
pasmo CCIR (87,5 - 108 MHz) stosowane 
przez radiostacje panstw zachodnich. Zakres 
CCIR (w przysztosci ma zast^pic zakres 
OIRT) jest prawie trzykrotnie szerszy od za- 
kresu OIRT, dzi$ki czemu "miesci” si$ w nim 
wi^ksza liczba stacji nadawczych. 

Najwi^kszy zasi^g majq tale krotkie. Nic wi$c 
dziwnego, ze producenci odbiornikow global- 
nych szczegoln^ wag$ przyktadaj^ wtasnie do 
tych fal, wyposazaj^c odbiorniki w jak najwi^k- 


szc\ liczb$ podzakresow (wyj^tek stanowi Phi- 
lips AE 2340 - brak zakresu fal krotkich). 
Doskonaty odbior na falach krotkich umoz- 
liwiaj^ skomplikowane uktady: indywidualnego 
dostrajania obwodow w.cz., podwojnej prze- 
miany cz^stotliwosci, odbioru jednowst^gowe- 
go SSB, przet^czania szerokosci pasma 
wzmacniaczy cz^stotliwosci posredniej, auto- 
matycznej regulacji wzmocnienia i automaty- 
cznego wybierania stacji przy zastosowaniu 
pami^ci ROM. Na szczegoln^ uwag§ zasfugu- 
je podwojna przemiana (dwie cz^stotliwosci 
posrednie 54,5 MHz i 450 kHz) i odbior SSB. 
Podwojna przemiana cz^stotliwosci ma na 
celu uzyskanie niskiego poziomu szumow i za- 
ktoceri oraz dobrej selektywnosci. Odbior przy 
wykorzystaniu modulacji SSB polega na elimi- 
nacji jednej ze wst$g bocznych (szczegolnie 
nieodpornej na wplyw szumow i zaktocen) lub 
jednej ze wst$g wraz z fal^ nosn^. 

Tuner UKF odbiornika globalnego ma zwykle 
system syntezy cz^stotliwosci z p§tl 3 fazow^ 
PLL. Niektore, drogie odbiorniki s^ wyposazo- 
ne ponadto w system RDS (opisywany do- 
kfadnie na tamach ”ReAV”). 

Wszystkie odbiorniki globalne maja^ duzy wie- 
lofukcyjny, alfanumeryczny wyswietlacz ciek- 
tokrystaliczny, umozliwiaj^cy wyswietlenie 
m.in. cz^stotliwosci odbieranej stacji, jej nazwy 
zapami^tanej, np. w pami^ci typu ROM lub 
wprowadzonej samodzielnie przez uzytkowni- 
ka do innej pami$ci, aktualnego czasu (ew. 
budzenia) oraz wielu innych komunikatow. 
Tanie odbiorniki radiowe s^ wyposazone 
w analogowc* skal$, pokr^tfo strojenia oraz 



Rys. 1. Radioodbiornik globalny Grundig 
YB-500 


Przenosne odbiorniki radiowe w cenie ponizej 100 zt 


Lp 

Producent 

Model 

Cena 

Zakresy fal 

Podza- 

Wskaznik 

ARCz 

Barwa 

Gniazdo si./ 

Zasilanie 

Wymiary [mm] 

Masa [g] 




Izt] 

UKF/DL/SR/KR 

kresy 

dostrojenia 


dzwi^ku/ 

gtosnikow dod. 


szer.xwys.xdl. 

(bez baterii) 






UKF 

/stereo (st) 


loudness 

/zasil. zewn. 




1 

Panasonic 

RF-423 

99,5 

+/-/+/- 

- 

-/+ 

+ 

-A 

+AA 

2xR03 

62x109x18 

123 

2 

Thomson 

RT 460 

99 

+/+/+/+ 

- 

-/- 

- 

-/wzm. bas. 

+AA 

z 

226x157x80 

1000 

3 

Eltra 

R-6322 Tola 

84 

+/+/+/- 

2 

-A 

+ 

-A 

+AA 

6xR14, z 

245x130x65 

1200 

4 

Philips 

AE 2130 

79 

+/+AA 

- 

-A 

- 

-A 

+A/+ 




5 

Eltra 

R-6302 Ania 

77 

+/+/+A 

2 

-A 

+ 

-A 

+AA 

5xR6, z 

200x128x48 

850 

6 

Thomson 

RT 260 

69 

+/+AA 

- 

-A 

- 

-/wzm. bas. 

+AA 

z 

226x157x80 

1000 

7 

Grundig 

Boy 50/55 

65 

+/-/+/- 

- 

-A 

- 

-A 

+A/- 

2x1.5 V 

149x91x29 

250 

8 

Sony 

ICF-380L EE 

59 

+/+AA 

R 

+A 

- 

+A 

+AA 

2xR6, z 

155x79x35 

260 

9 

Thomson 

RT 200 

59 

+A/+A 

- 

-A 

- 

-A 

+AA 


175x74x92 

290 

10 

Grundig 

Boy 45 

50 

+/-/+/- 

- 

-A 

- 

-A 

+AA 

2x1,5 V 

70x120x32 

190 

11 

Eltra 

R-1002 Liza2 

49 

+/-/-/- 

2 

«A 

+ 

-A 

-AA 

4xR6 

165x102x44 

470 

12 

Philips 

AE 1495 

47 

+/-/+/- 


-/+ 

+ 

-A 

+AA 




13 

Thomson 

RT 230 

39 

+/+AA 

* 

-A 

- 

-A 

+AA 


65x137x39 

180 

Wszystkie odbiorniki maj^ tylko skale analogowc} (odb. 12. nie ma skali) i sst strojone r^cznie 

Jedynie odb. 9. ma zegar, timer, budzik i wyt. przy zasypianiu. a odb. 1. wyi. przy zasypianiu. Pozostale nie majei tych udogodnieh 
Wszystkie odb. maja; anten^ teleskopowsj, z wyj. odb. 1, ktory ma przewod stuchawkowy. Ten odb. umozliwia odbior stereo przez stuchawki 


42 


Radioelektronik Audio-HiFi-Video 12/1995 


iT 


i 






przet^cznik mechaniczny zakres6w 
fal. 

Odbiomiki umozliwiaj^ strojenie: r$- 
czne za pomoc^ pokretfa, automa- 
tyczne z przeszukiwaniem calego 
pasma cz^stotliwoSci (Scan), wpro- 
wadzanie cz^stotliwoSci szukanej 
stacji bezpoSrednio z Wawiatury nu- 
merycznej, z pami^ci ROM lub 
z pamieci uiytkownika 
Anteny stosowane w radioodbior- 
nikach to gt6wnie pr^towe anteny 
teleskopowe stosowane do odbioru 
fal krbtkich i ultrakr6tkich. Do od- 
bioru fal Srednich i dhjgich stosuje 
si$ wewn$trzne anteny fenytowe. 
Drogie odbiomiki, jak opisany dalej 
Satelrt, S3. wyposazone w gniazda 
do dol^czenia anteny zewn§trznej. 
Niekt6re modele najprostszych ra- 
dioodbiomikbw jako anteny wyko- 
rzystuj^ przewdd sluchawek. 

Stopnie koricowe odbiomik6w 
przeno^nych maj^zwykle niewielk^ 
moc wyj£ciow3 chociaz zdarzaj^ 
sie modele o wi^kszej mocy, wypo- 
sazone w gniazda do dol^czenia 
dodatkowych glo£nik6w zewn^trz- 
nych. Opr6cz lepszej, w porowna- 
niu z gloSnikiem wewn$trznym, ja- 
koSci dfwi^ku umozliwiaj^ one od- 
sluch stereofoniczny. W wiQkszoSci 
modeli odbibr taki jest jednak moi- 
liwy wyt^cznie przez sluchawki. 

Drozsze modele radioodbiomik6w 
S3 wyposazone w oddzielne regula- 
tory ton6w niskich i wysokich z au- 
tomatyczn^ regulacj3 fizjologiczn^ 
diwi^ku (loudness), a nawet w sys- 
temy uwypuklenia ton6w niskich 
(np. XBS - Panasonic), spotykane 
w radioodbiornikach typu Walkman 
i radiomagnetofonach. Tahsze mo- 
dele maj3 cz^sto tylko przel^cznik 
mowa - muzyka. 

Odbiomiki wyposazone w zegar lub 
pamie6 maj3 czasem oddzieln^ ba- 
terie B podtrzymuj3C3" ich zasilanie. 
Jednym z g!6wnych producent6w 
przeno§nych odbiomikbw radiofoni- 
cznych jest od wielu lat niemiecka 
firma Grundig. Rbwniez w Polsce 
ofemje ona petn3 game modeli _ 
o rbznym stopniu skomplikowania. g 
W radioodbiomiku Satelit 700 , be- ™ 
dc^cym kolejn^ wersj3 stale unowo- £ 
cze^nianego i produkowanego od S 
lat radioodbiomika o tej samej na- £ 

ObJaSnlenia do tablic £ 

Ceny z wrze$nia 95 

Puste miejsca oznacza# brak danych ' 
Rozwini$cie skrdtdw: b ARCz - brak ARCz 5 
z - zasilacz sieciowy -5 

Budz/wyf - budzenie, wyf^cznk radia przy 2 
zasypianiu -i 

R - rozszerzony UKF E 

str. czas - strefy czasowe p - podtrzy mania J 
zasilania zagara lub pami^ci "§ 

Oi 

c 


0; 

N 

£ 



Masa (si 
ibez baterii) 

48C 

203 

510 

340 

480 

1600 

340 

850 

Wymiary (mm] 
szer xwys xdt 

175x110x35 

73x115x28 

210x130x45 

150x90x34 

175x110x35 

334x190x80 

15x9.2x3.4 

234x135x59 

Zasilanie 

N N 

CM 

<£> (U C£> + > tO > 

GC CC CC £ ^ CL ^ 

xx x CC ‘V x 

r t rt CM X t- t i- 

X X 

rf ’rr 

Gniazdo si./ 
glosnikow dodat 
zasil zewn. 

4 4 +-/. + + -f- • 

> > + v y < y 

+ + + + + 

to 

5 S 

? 5? c 
3 5 o 

D n 3 
■o £ 

, , 4 + 4 . j 

+ V + V V ^ ^ + 4 

N -~ 

■o > 

£ * 
CO 

+ • 4- * ^ 4* .• . j 

+ T 4-' + T + ^ ’ 

Zegar 

limer 

slr.czas 

> y :i | :i t y + i 

+ * + + 1 Ql * ^ • 

Liczba 

pami^ci 

slacji 

0 

15 

20 

20 

Strojenie 
automat 7 
r^czne 

<f + 4. 4- + + 4- + 

V V + + '• + '* 

Svnteza cz ’ 
podwojna 
przemiana 

1 

> > 4- ♦ > + • " ' 

HJ 

CO O J* 

5 S’ J 
^ g S' 

OJ 

*4, *1-44,4 4 . 4. 4. 

4-4-4- 'Y 4 ; + + 4- 

Wskazmk 
dostrojenia 
stereo (si) 

4 4 4-4. 4 4 4 . 4 

+ V + ", 4- • •' 4- 

Poaza* 

kresy 

UKF/KR 

S CM O) 4 CM 05 .• 

Zakresy fal 
UKF DL-SR/KR 

4- + ,i .4- .4 .4 /► 4- > 

♦ | + + 4- -r 4- + i 

+ • -t r '» f 

+ 4 + + 4- '-4 4 7 + 

ro 

§ Nl 

O “ 

200 

199 

199 

159 

150 

150 

150 

130 

105 

Model 

Yacht Boy 206 
ICF-SW 22 
AE-2340 
RT-550 

Yacht Bey 205 
Ocean Boy 340 
Music Boy 1 75 
Yacht Boy 207 
Pnnr.a Boy 75 

Producent 

Grundig 

Sory 

Philips 

Thomson 

Gruncig 

Grundig 

Grundig 

Grundig 

Grundig 

d 

_i 

f-IMrtTintDNOOO) 
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Rys. 2. Radioodbiornik przenosny Thomson RT 230 



zwie, zastosowano wszystkie najnowsze osi^- 
gni^cia z dziedziny radiofonii. Konstruktorzy 
odbiornika szczegoln^ uwag$ zwrocili na za- 
kres fal krotkich. Zakres ten, w odbiomiku 
Satelit, obejmuje pasmo cz^stotliwosci od 1 ,6 
do 30 MHz. Aby utatwic wyszukiwanie stacji 
wyposazono odbiornik w pami^c ROM, w kto- 
rej umieszczono dane dotycz^ce 9 nadajnikow 
o zasi^gu swiatowym, nadaj^cych na 96 cz$s- 
totliwosciach. Dodatkowa pami$c umozliwia 
zapami^tanie do 64 stacji nadaj^cych na 
8 roznych cz$stotliwosciach. Ponadto 3 wy- 
mienne moduty Memo Files zwi^kszaj^ poje- 
mnosc tej pami^ci do 256 stacji, czyli 2048 
cz^stotliwosci. 

Komfort korzystania z odbiornika zwi^ksza 
system RDS, w tym detekcja kodu PS. PI i AF. 
Szczegolnie nowoczesnie rozwi^zano stopieri 
odbiornika w zakresie AM. Zastosowano 
w nim podwojn^ przemian$, regulacj^ szero- 
kosci pasma przenoszenia torn AM, mozli- 
wosc odbioru w systemie SSB i odbioru syg- 
natow z nadajnikow telegraficznych. 

Do niewielkich, podroznych radioodbiornikow 
produkowanych przez firm§ Grundig nalez^ 
modele serii Yacht Boy. Model 500 wyposazo- 
no w podwojn^ przemian$ cz^stotliwosci, wy- 
t^cznik jednej wst^gi bocznej, system RDS, 
tablice ROM z 9 stacjami nadaj^cymi na 95 
cz^stotliwosciach, bezposrednie wprowadza- 
nie cz$stotliwo$ci, pami^c 40 stacji i pami$c 
ostatniej stacji. Pozostafe modele odbiornikow 
tej serii, to odbiorniki duzo tansze, z rozbudo- 
wanym pasmem fal krotkich. Do najbardziej 
skomplikowanych nalezy model 230, wyposa- 
zony w 13 podzakresow fal krotkich, z wbudo- 
wanym czasem swiatowym (UTC) oraz cza- 
sem letnim. Duzy, wielofunkcyjny wyswietlacz 
alfanumeryczny ma naniesion^ map$ stref 
czasowych. W trakcie przeszukiwania jest wy- 
swietlany aktualny czas w danej strefie oraz 
nazwa jednego z 43 miast. Zaktocenia inter- 
ferencyjne na zakresach AM usuwa eliminator 
cz^stotliwosci 5 kHz. Poziom sily gtosu i cz$s- 
totliwosc stacji nadawczej s^ automatycznie 
zapami^tywane w momencie wyt^czenia od- 
biornika i przywracane przy ponownym jego 
wt^czeniu. 



Rys. 3. 


Radioodbiornik przenosny Sony ICF-880LAE 

Odbiorniki globalne produkuje tez firma Pana- 
sonic. Na szczegoln^jednak uwag$ zasfuguj^ 
"kieszonkowe” modele RF-H66 i RF-H830 ma- 
j^ce rozmiary karty kredytowej. Wyposazono 


je w unikatow^ funkcj$ Europe Area Bank 
Station Presets, tj. pami$c ROM z zaprog- 
ramowanymi wazniejszymi stacjami nadaj^cy- 
mi zarowno w zakresie AM, jak i FM, w 15 
miastach Europy. 

Oferta polskich producentow odbiornikow ra- 
diowych jest dose mizerna. Jedynie bydgoska 
Eltra oferuje kilka modeli radioodbiornikow 
przenosnych o umiarkowanych cenach. Jed- 
nak brak wsrod nich odbiornika klasy World 
Receiver. Radioodbiorniki R-6322 Tola. 
R-6302 Ania oraz R-1002, to proste urz^dze- 
nia, o niewielkich rozmiarach i matej mocy 
wyjsciowej. wszystkie wyposazone w dwa za- 
kresy fal ultrakrbtkich OIRT i CCIR. Takie 
rozwic^zanie rzadko spotyka si§ w odbiomi- 
kach firm zachodnich. Jedynie niektore radio- 
odbiorniki firmy Sony, opatrzone symbolem 
EE, maj^ tzw. poszerzony UKF, tzn. jeden 
zakres fal ultrakrotkich lecz rozci^gaj^cy si$ 
odok. 65 do 108 MHz. □ 


Pier wszy polski producent^Jft 
CHEMII DLA ELEKTRONiKl^y 


AUDIO UIDCO 
CLCAnSCR 
FREEZE -50°C 


do czyszczema gtowic magneto- 
lonowych i magnetowidowych 

do usuwama pozostatolci poluto 
wmezyeh z plytek drukowanych 

do schtodzama do -50 st.C 
podzespo#6w elektromcznych 


Preparaty chemiczne w aerozolu (poj. 80 i 220 ml) 
Kolejne produkty pojawia sig w najblizszym czasie 



Poszukujemy dystrybutorow * 
korzystne warunki ptetnosci ! 


MICRO CHIP 

ELECTRONIC ® 
ul. Kochanow«ki*9o 0 
40-035 Katowic* 
l*Vfax (0-32) 514 727 


umuiMM 

Staly konkurs dla klientdw ! 


DYSTRYBUTORZY 


To miejsce czeka 
na adres Twojej lirmy ! 



AB • ELEKTRONIK 


41-200 Sosnowiec 
uL Nowopogoriska 1 
tel./fax: (48-32) 691-617 


PARA 

LIGHT 


Importer cz£.4ci i podzcspolow elektronicznych oferuje w sprzedazy hurtowej: 


Optoelektroiiik^: 

- diody LED 3 i 5 mm, matryce LED jedno- i dwukolorowe, 

- wyiwietlacze LED 7 segm. w wylgczncj dystrybueji firmy PARA, 

- wyswietlacze LCD, 

Osprzgt do kamer video (akuniulatory, torby, obiektywy, filtry, 
adaplory VHS-C, ladowarki, modulatory KF), 

Osprzft telckomunikacyjny (wtyki, gniazda, kablc, rozdziclacze), 
Piloly TV i VCR (od 1 .90 zl), odbiorniki podezerwieni, 
lime elementy cleklroniczne (na /jun6 wienie). 
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POL-MOT ELECTRONICS, obecny na polskim rynku producent 
radioodtwarzaczy samochodowych marki POLMOT SOUND, wprowadza 
na rynek kolejny model radioodtwarzacza. Tym razem - w odroznieniu od 
pozostatych trzech modeli wprowadzonych do sprzedazy w tym roku - nie ma 
odejmowanego panela, a jest wyjmowany w catosci, czyli z tzw. "kieszema" 

Radioodtwarzacz samochodowy 
POLMOT SOUND PEX-5000 


M odel PEX-5000, podobnie jak cata ro- 
dzina modeli PEX, jest produkowany 
w Polsce z wysokiej jakosci importo- 
wanych podzespotow, z wykorzystaniem nowo- 
czesnej swiatowej technologii. 

Radioodtwarzacz ma trzyzakresowy tuner 
(UKF/SR/DL) z cyfrow^ syntez^ cz^stotliwosci 
i umozliwia zaprogramowanie 30 stacji (18 na 
UKF. 6 na DL oraz 6 na SR). Niezwykle cenna 
dla kierowcow jest funkcja automatycznego po- 
szukiwania stacji. Radio ma rowniez funkcja 
SEEK, ktora umozliwia automatyczne dostroje- 
nie odbiornika do nadawanej stacji, oraz funk- 
cj<? STEREO. 

Odtwarzacz kasetowy w PEX-5000 odtwarza 
tasm§ w obu kierunkach (autorewers) oraz daje 
mozliwosc zmiany kierunku odtwarzania tasmy 
bez koniecznosci jej wyjmowania. 

Wzmacniacz mocy umozliwia sfuchaczowi ko- 
rzystanie z oddzielnej, elektronicznej regulacji 
tonow wysokich i niskich (barwa), regulacji ka- 
natow lewo-prawo (balance) oraz przod-tyt 
(fader). Podobnie jak i w innych modelach 


Parametry techniczne 
Tuner 

Tor FM 

Zakres strojenia CCIR 
Czutosc uzytkowa 
Odst^p sygnat/szum 
Znieksztalcenia (1 mV, 1 kHz) 


(87.5.. .108 MHz) 
lOdB/pV 
50 dB 
0,5% 


Separacja stereo (1 mV. 1 kHz) 30 dB 


Pasmo przenoszenia 
Tor AM 

Zakres strojenia 
Czutosc uzytkowa 
Selektywnosb 40 dB 

Odtwarzacz kasetowy 
Pr^dkosc przesuwu tasmy 
Nierownomiernosc 
Separacja kanatow 
Odst^p sygnal/szum 
Wzmacniacz 
Impedancja obci^zenia 
Max. moc wyjsciowa przod 

Czutosc wejscia liniowego 
Pasmo przenoszenia 


90 Hz... 10 kHz 
SR. DL. 

522 .1620 kHz 144. .290 kHz 
30 dB/pV 35 dB/pV 


40 dB 

4,75 cm/s 
0,35% 

40 dB 
45 dB 

412 

2 x 12,5 W 
tyt 2 x 12.5 W 
500 mV/10 k!2 
20 Hz.. .19 kHz 


POLMOT SOUND jest tu rowniez funkcja 
LOUDNESS, czyli fizjologiczna regulacja 



wzmocnienia. Poprawia to dynamic przy nis- 
kim poziomie gtosnosci. 

Wyjsciow^ moc wzmacniacza 4 x 12,5 W moz- 
na zwi^kszyc dot^czaj^c do fabrycznie wbudo- 
wanego wyjscia liniowego dodatkowy wzmac- 
niacz mocy. Radioodtwarzacz ma rowniez we- 
jscie do zewn^trznego podt^czenia odtwarza- 
cza ptyt kompaktowych. 

Wszystkie aktualnie realizowane funkcje oraz 
cz^stotliwosc i numer kanalu s 3 wyswietlone na 
ciektokrystalicznym wskazniku typu LCD. Funk- 
cja RECALL pozwala rowniez wyswietlib cyf- 
rowy zegar. 

Jak wspominalibmy ten model radioodtwarza- 
cza jest catkowicie wyjmowany z "kieszeni” 
w celu zabezpieczenia przed kradziez^. 
Radioodtwarzacz PEX-5000, b^d^cy kolejny 
pozycj^ w asortymencie radioodtwarzaczy 
POLMOT SOUND ma wysok^ wartosc uzyt- 
kow^, ktora z pewnosci^ znajdzie uznanie 
wsrod klientow. G.M. j 

Opracowano na zlecenie firmy 

P3L1T1D ■ ELECTRONICS 

00-958 Warszawa, ul. Lucka 11. PO Box 83. 
tel. (022) 656-38-05, 656-3840, fax 625-37-61. 



MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 

RADI0TELEF0NY UKF i SYSTEMY 14CZN0SCI 

4 / JkM&HSK ELEKTRONIKA - L/^CZNOSC / 

f ul. Hallera 12a, 44-200 Rybnik, tel. /fax (0-36) 24836 

V 

KATOWICE 

WARSZAWA 

GORZOW WLKP. 
KRAKOW 

LUBLIN 

LODZ 

TOMASZOW MAZ. 
WROCLAW 
SZCZECIN 

GORZOW WLKP. 

Przedstawiciele: ▼ 

AKSEL - TELECOMP, Warszawska 23, tei/fax (0-3) 153 92 54 
AKSEL - RADIO Krucza 28, p. 256, tel. (0-22) 29 40 51; fax (0-22) 621 87 4 7 
ATUT, Sikorskiego 115, tel.(0-95) 24 232, fax (0-95) 20 15 55 
E R D EX , Bronowicka 42, tel. (0- 12) 36 97 90, fax (0- 12) 37 36 17 

RADTEL, Al. Krasnicka 79, tel. (0-81) 54 05 40, fax (0-81) 73 40 50 
O L E X , Radwanska 46, tel. (0-42) 3721 53, fax (0-42) 36 44 10 

PANEL, Farbiarska 51, tei/fax (0-45) 24 66 56 
TELE-RADIOMECH ANIKA, Wysloucha 4, telVfax (0-71) 63 42 00 
A LC 0 M , Mi?dzyparkowa 12 a, tefJfax (0-91) 8759 13 

ALCOM, Deszczno 23a . tel.(0-95) 13 211, fax (0-95) 13 259 



TECH NIKA SATELITARNA 


W 1992 r. podczas trwania konferencji poswi^conej radiokomunikacji 
satelitarnej, ktora odbywata si$ w Melbourne (Australia), 
przedstawiono wiele koncepcji i projektow uktadow niskoorbitalnych, m.in. 
opisywany w nrze 7/1994 "ReAV”. W czasie trwania tej konferencji ekipa 
naukowcow i technikow z bytego ZSRR zademonstrowata pierwszy raz 
publicznie system tqcznosci Goniec 

Niskoorbitalny 

system Jqcznosci satelitarnej 

Goniec 

Bohdan Pawtowski 


Diaczego system niskoorbitalny 

Z satelitarnych systemow geostacjonarnych, 
udostipnionych cywilnym uzytkownikom ru- 
chomym mozna wymienic przede wszystkim 
dwa, tj.: 

- INMARSAT pracuj^cy w pasmie 1,5/1 ,6 
GHz oraz 250/300 MHz 

- WOLNA pracuj^cy w pasmie 1,5/1 .6 GHz 
oraz 300/400 MHz. 

Do celow radiokomunikacji ruchomej syste- 
my te mato przydatne ze wzgl^du na 
olbrzymia^ odlegfosc od satelity geostacjona- 
mego do powierzchni Ziemi (ok. 40 tys. km). 
Konsekwencj^ tego jest potrzeba stosowa- 
nia: 

- nadajnikow duzej mocy i czulych odbior- 
nikow 

- anten o duzym zysku energetycznym, 
a wi$c o duzych rozmiarach (szczegolnie dla 
fal zakresu decymetrowego) 

- rozbudowanych uktadow stabilizacji usta- 
wienia anteny. 

Niezaleznie od tych niedogodnosci. na utwo- 
rzonym ts^czu wystipuje znaczne opoznienie 
transmisji (rz^du 550 ms), stwarzaj^ce kto- 
poty podczas pracy telefonicznej w czasie 
rzeczywistym. Poza tym ze wzgl^du na nie- 
moznosc uzyskania f^cznosci radiowej na 
obszarach lez^cych powyzej 75 stopnia sze- 
rokosci geograficznej, nie mog^ bye one 
stosowane w obszarach podbiegunowych. 
Przytoczone i inne mankamenty systemow 
wykorzystuj^cych orbiti geostaejonarn^ 
przyezynity sii do zwi^kszenia zaintereso- 
wania systemami nisko- i srednioorbitalny- 
mi. Niemaly wpfyw miata rowniez dostip- 
nosc technologii, mozliwej do zastosowa- 
nia w przestrzeni kosmieznej i transmisja 
cyfrowa. 

Podstawowe dane systemu 

W systemie Goniec jest przewidziane umie- 
szczenie 36 satelitow na szesciu orbitach, 
nachylonych wzgl^dem siebie o ok. 83°, po 
6 satelitow w rownym odstipie (w miarach 
tukowych). Takie rozwi^zanie nie powoduje 


niekorzystnego skupienia w okolicach pod- 
biegunowych i zapewnia ekonomiczne roz- 
mieszczenie obszarow pokrycia wi^zkami 
satelitow. Abonent jest zlokalizowany w 20- 
minutowej stretie dostipnosci i moze zaje^c 
kanaH^cznosci na 10 min. z kazdego sateli- 
ty. Wysokosci orbit wynosz^ 1300-1500 km, 
s^ wi^c 24 do 28 razy nizsze od wysokosci 
orbity geostaejonarnej. Nastipstwem takiej 
lokalizaeji jest mozliwobc uzyeia nadajnikow 
mafej mocy, odbiornikow o niezbyt duzej 
czutosci oraz nieskomplikowanych i bezkie- 
runkowych anten. Umozliwia to praci 
z przenosnego terminala. 

Obstuga terminali abonenckich jest tatwa. 
W momencie wt^czenia aparatury abonent 
otrzymuje potwierdzenie zgtoszenia sii sys- 
temu, po wystaniu informaeji zostaje nadany 


komunikat zwrotny o przyj^ciu informaeji 
przez satelity. Gdy informaeja dotrze do 
adresata, wysytaj^cy j^ otrzymuje komunikat 
potwierdzaj^cy dor^czenie informaeji. Opro- 
gramowanie systemu umozliwia praci w try- 
bie automatyeznym, bez posrednictwa ob- 
slugi terminali. np. pomi^dzy staejami obser- 
wacji skazen a centrum obserwacyjno-alar- 
mowym. Jezeli adresat znajduje sii w ob- 
r^bie widzialnosci satelity, tj. ok. 5000 km, 
transmisja odbywa sii w czasie rzeczywis- 
tym. gdy jest wyl^czony lub znajduje sii 
poza zasi^giem systemu, transpondery 
przyjmuj^ informaeji do swej pami^ci opera- 
cyjnej rownej ok. 8 MB. co odpowiada sred- 
nio 2000 stronic maszynopisu. W przypadku 
bardzo dlugiego niezgtaszania sii abonenta 
lub potrzeby uzyeia systemu do celow, np. 
ratownictwa, catosc informaeji zostanie 
"wgrana" do pami^ci innego wolnego trans- 
pondera lub przeniesiona do pami^ci Cent- 
rum kontroli. Informaeja ta bidzie natych- 
miast wysfana do miejsca przeznaczenia, 
gdy komputer z Centrum stwierdzi wf^czenie 
sii do systemu adresata informaeji lub na- 
st^pi zwolnienie blokady ze wzgl^du na za- 
konezenie pracy stuzb ratunkowych. 

W kazdej konfiguraeji abonent wysytaj^cy 
informaeji dostaje zwrotny komunikat o jej 
przejiciu przez adresata. Nad zestawieniem 
pof^czen czuwa komputer modeluj^cy ukfad 
f^ezy. 

Kolejne etapy tworzenia systemu 

Przy opracowywaniu Gohca wykorzystano 
doswiadezenia z eksploatacji satelitow 


Satetila 4 



Struktura systemu Goniec (dla jednej orbity) 

Linic^ ci^gt^ oznaezono t^cze radiowe terminal-satelita lub Centrum kontroli-satelita 

Lini^ kropkowan£\ - t^cze radiowe Centrum kontroli-satelita (sterowanie systemem i telemetria) 

Lini^ przerywan^ - t^cze laserowe 1 55 Mbit/s miidzysatelitarne 

CK - centrum kontroli, CUS - centrum sterowania systemami. RS - staeja regionalna, ATS - terminal 
staejonamy, ATM - terminal ruchomy (l^dowy lub morski), AT-A - terminal lotniczy (poktadowy), pK - 
mikrokomputer, BSIS - modut t^cznosci miidzysatelitarnej (z satelitami s^siednimi na danej orbicie). 
BKU - modut sterowania i kontroli, BRK - transponder 
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"amatorskich” typu Oskar, Radio i RS. Obie- 
kty te byty umieszczane, czasami celowo, 
czasami z koniecznosci, na orbitach gor- 
szych pod wzgl$dem propagacyjnym, co 
zmuszato uzytkownikow do stosowania roz- 
budowanych urz^dzen antenowych. Nalezy 
nadmienic, ze wprowadzenie na orbity szes- 
ciu amatorskich satelitow typu Radio za po- 
moc^jednej rakiety nosnej Cyklon. wystrze- 
lonej z kosmodromu w Plesiecku, byfo jed- 
nym z uwienczonych sukcesem etapow eks- 
perymentu nad opisywanym systemem. 
Podczas konferencji w Melbourne, pracowa- 
ty tylko dwa satelity, uzywane do przekazu 
poczty elektronicznej z Moskwy i do Mosk- 
wy. Praca oczywiscie musiata si§ odbywac 
w trybie ”z magazynowaniem informacji”. Po 
zakoriczonych pokazach i testach system 
zostat przekazany telekomunikacji. Na po- 
cza^tek utworzono state pot^czenia Moskwa- 
Izewsk oraz Czeboksary-Moskwa w ukfa- 
dzie tzw. regionalnym, tj. za pomoc^ stacji 
regionalnych, grupuj^cych abonentow pra- 
cuj^cych innymi srodkami t^cznosci radiowej 
i przewodowej. W tym czasie wystano 
na orbity trzy nast^pne satelity, 
a w 1993 r.jeszcze szesc w celu uzyskania 
t^cznosci globalnej. Z systemu natychmiast 
skorzystaty banki, biura maklerskie, stuzby 
monitoringu ekologicznego. geologia, mete- 
orologia, ratownictwo oraz stuzba zdrowia 
i rolnictwo. Niektore dziaty gospodarki wyko- 
rzystuj^ system globalnie - s^ to gfow- 
nie banki i stuzby powiadamiania o za- 
grozeniach. 

Stan obecny systemu - Goniec D 

Obecnie system zapewnia przekazy trans- 
misji danych oraz poczty elektronicznej. Jest 
rowniez mozliwia inna dowolna praca, np. 
fax, ale wyt^cznie w trybie transmisji pakie- 
tow. Urz^dzenia przeznaczone do t^cznosci 
radiowej na t^czu satelita-terminal abonen- 
cki pracuje za pomoc^ dwustanowej modu- 
lacji fazy fali nosnej. Unika si§ w ten sposob 
ktopotliwych podnosnych, a zatem uprasz- 
czaj^ si$ bloki w.cz. Ze wzgl^du na specjal- 
ne oprogramowanie transponderow oraz 
komputera Centrum kontroli mozliwa jest 
praca roznymi protokotami transmisji, np. 
X25, X400 itp. oraz wieloma protokotami 
niestandardowymi. System ma oprogramo- 
wanie umozliwiaj^ce prac$ dowolnymi pa- 
kietami n • 16 bitow. 

Zaleznie od typu stacji naziemnej stosuje si$ 
rozne szybkosci transmisji, tj. 2,4; 4,8; 9,6; 
64 kbit/s. Szybkosc 64 kbit/s jest uzywana 
tylko przez Centrum kontroli oraz stacje re- 
gionalne, ktore grupuj^ w sobie inne srodki 
t^cznosci, np. przewodowe lub radiomode- 
my. Masa terminala przenosnego wynosi, 
w zaleznoSci od wykonania, od 3 do 5 kg. 
Kazdy terminal przenosny lub przewozny 
jest wyposazony w anten$ typu Turnstile. 
Antena ta jest nieczuta na polaryzacj§ oraz 


kierunek nadejscia sygnatu, gdyz ma chara- 
kterystyk$ bezkierunkow^ w pefnym k^cie 
przestrzennym. Zespoty dipoli ze wzgl^du 
na wymagan^ szerokopasmowosc wykona- 
no jako "motylowe”. Reszta terminala to 
urz^dzenie nadawczo-odbiorcze sprz^zone 
z uktadem operacyjno-pami^ciowym, zakori- 
czonym typowym zt^czem typu RS232, co 
umozliwia przyt^czenie komputera kompaty- 
bilnego do IBM PC/AT lub innych urz^dzen, 
np. stacji meteo. Poza tym kazdy zespot 
przenosny lub ruchomy moze wspotpraco- 
wac z urz^dzeniami nawigacyjnymi (przewa- 
znie jest to GPS). Umozliwia to stat^ lokali- 
zacj$ stacji ruchomej oraz polepsza modelo- 
wanie t^czy przy wykorzystaniu danych na- 
wigacyjnych korespondentow. Terminale 
stacjonarne pracuje z szybkosci^ 9,6 kbit/s. 
System pracuje na nast^puj^cych cz^stot- 
liwosciach: 

Ziemia-Kosmos: 312 - 315 MHz - praca 
dupleksowa; 

Kosmos-Ziemia: 387 - 390 MHz - praca 
dupleksowa; 

Kosmos-Ziemia: 235 - 236 MHz - telemetria, 
radiolatarnie, identyfikacja, sygnaty steruj^- 
ce systemem; 

Kosmos-Ziemia: 261 - 264 MHz - simpleks, 
transmisja do terminali ruchomych i przeno- 
Snych; 


Ziemia-Kosmos: 261 - 264 MHz - simpleks, 
transmisja z terminali ruchomych i przenos- 
nych. 

Mi^dzy satelitami t^cznosc odbywa si$ za 
pomoc^ urz^dzen laserowych rezerwowa- 
nych t^czami mikrofalowymi. 

Opisana cz$sc systemu Goniec jest prze- 
znaczona wyt^cznie do transmisji sygnatow 
cyfrowych. Zapewnia ona jednak przekaz 
faksu oraz sygnatow fonicznych, lecz nie 
w czasie rzeczywistym. Pracuje ona takze 
jako ogolnoswiatowy system przywotawczy. 
Docelowa pojemnosc systemu w I etapie 
wynosi ponad milion abonentow. Liczba 
abonentow przywotywanych za pomoc^ 
pagerow jest wtasciwie nieograniczona. Sys- 
tem jest wykorzystywany przez ok. 30 kra- 
jow. 

Aparatura Goncow jest przystosowana przy- 
sztosciowo do pracy z ’widmem rozproszo- 
nym”. 

Z wykorzystaniem istniejs^cych satelitow jest 
przygotowywany system Goniec R, przezna- 
czony do przekazow fonicznych oraz do 
t^cznosci telefonicznej. Cz^stotliwosci pracy 
urz^dzeh systemu R nie zostaty opublikowa- 
ne ze wzgl^du na istnienie grupy hobbystow, 
wtamuj^cych si$ do systemow t^cznosci ra- 
diowej, w tym satelitarnych. □ 
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, ^Muhlgasse 86-88 
®A-2380 Perchtoldsdorf 
Tel. 0043 1 86 305 
Fax. 0043 1 86 305 98 


Informacja w Polsce 
Grzegorz Piotrowski 
Tel./Fax. 0 51 251 44 


Jako wyl^czny reprezentant firmy ATMEL® na Polsk? sprzedajemy hurtem: 

Mikrokontrolery w 100% kompatybilne do rodziny Intel 80C51 jednakze dodatkowo z pami^ci^ flash 
- AT89C52 - 8KB pami^ci flash. 256 B RAM. UART, trzy 16 - bitowe timery. 2 poziomy zabezpieczema 
programu - lock bits, 32 programowalne I/O, praca statyczna od’0 Hz do 24 MHz, 5 zrbdel przerwari. 
low power idle, power down mode. 

- AT 89C51 - 4KB pami^ci flash, 128 B RAM, UART, dwa 16 - bitowe timery, 2 lock bits, 32 I/O. praca statyczna 0 Hz do 24 MHz. 

5 zrddet przerwah. komparator analogowy, sterownik LED, low power idle, power down mode 

Powyzsze uktady wyst$puj3 w obudowach PDIP oraz do montazu powierzchniowego (40/44 nozkowych), w wykonaniach dla roznych 
temperatur. Dost^pne s^ rowniez wersje niskonapi^ciowe tych uktadow - AT89LV52 oraz AT89LV51 

- AT89C2051 - 2KB pami^ci flash, 128 B RAM, UART, 15 programowalnych I/O, komparator analogowy, sterownik LED, 
dwa 16 - bitowe timery, 2 poziomy lock bits, praca statyczna 0 Hz do 24 MHz, 5 zrodet przerwah, low power idle, 
power down mode, obudowa 20 - nozkowa PDIP lub SOIC. napi^cie pracy od 2,7 V do 5V. 

- AT89C1051 - 1KB pami^ci flash. 64 B RAM, 15 programowalnych I/O, komparator analogowy. sterownik LED. jeden 16 - bitowy timer 
2 - poziomy lock bits, praca statyczna od 0 Hz do 24 MHz, 3 zrodta przerwah, low power idle, power down mode, 

obudowa 20 - nbzkowa PDIP lub SOIC, napi^cie pracy od 2.7 V do 5V. 

Poniewaz kontrolery ATMEL s 3 w petni kompatybilne ze standardem przemystowym MCS-51 ™ me ma problemow z przemesieniem 
programow napisanych dla kontrolerow rodziny 80C51 na AT89CXX. Nie zachodzi rowniez potrzeba stosowama innych niz dla 80C51 
narz$dzi uruchomieniowych. gdyz te pozostaj^ takie same. 

PamiQci CMOS -E ? PROM szeregowe i rownolegte (np. AT24C01, AT28C04), EPROM (np.AT27C010/L). Dost^pne S3 rowniez wersje 
niskonapi^ciowe tych uktadow 

Programowalne ukfady loaiczne PAL. HDPAL. FPGA. CMOS Gate Arrvs. ASIC oraz oprogramowame do tych uktadow 

Prowadzimy rowniez sprzedaz hurtow^elementow m in. takich firm jak: 

PICVUE (wyswietlacze LCD alfa-numeryczne i graficzne), FCI (rbznego rodzaju zl^cza), TOKO, 
BROOKTREE®, VOGT, UNITRODE, RUBYCON, PREH, ALPS, ARCOTRONICS, BHC, SAFT, 

TELE QUARZ, VINCENC, SIPEX, SILICON SYSTEMS, BLUM, COMPUTER PRODUCTS™, 

HALTEC, M+R MULTITRONIC, SHINDENGEN, COMAR, SIGNALUX, KRAH-RWI, 

MEGGITT ELEKTRONICS, CHIPS, CELDUC 
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ul. Tasmowa 3 
02-677 Warszawa 
tel. 43-70-21 wew.488 
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OFERUJE 


SPRZ^T TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ 


- kamery czarno-biate i kolorowe 

- zestawy kamera - monitor 

- rozdzielacze sygnatu TV 

- gtowice obrotowo-uchylne 

- dzielniki obrazu 

- obudowy kamer 

- przet^czniki wizji 

- obiektywy 

- magnetowidy 
(time lapse) 




detektory ruchu 
lampy podczerwieni 
BEZPRZEWODOWA TRANSMISJE; SYGNALU AUDIO-VIDEO 





URZADZENIA i system y 


System VPS ( Video Program System) zostat z powodzeniem wprowadzony w Europie Zachodniej 
jako skuteczny sposob zdalnego wt^czania i wyt^czania magnetowidu przez telewizyjn^ stacj$ nadawcz^. 
Obecnie sygnaty telewizyjne polskich stacji nie zawieraj^ kodu VPS, ale znajduje si$ on w niektorych programach 

stacji satelitarnych i kablowych 

VPS-system precyzyjnego nagrywania programow 

Janusz Samuta 


S ystem VPS wspotpracuje z klasycznym 
timerem magnetowidu, lub systemami 
programowania z wyprzedzeniem cza- 
sowym, jakimi S 3 systemy Show View lub VPT 
( Video Program Teletext). Zalet^ systemu jest 
wt^czenie zapisu doktadnie w momencie roz- 
pocz^cia audycji i wyt^czenie w momencie jej 
zakohczenia, niezaleznie od opoznieri i nie- 
oczekiwanych zmian w programie, np. komuni- 
katow specjalnych z ostatniej chwili. Nagrywa- 
nie nie zostanie w ogole rozpocz$te jezeli 
audycja zostanie wycofana z programu. 
Korzysci wynikaj^ce z zastosowania systemu 
VPS s^ oczywiste. Unika si$ nagrania nieza- 
mierzonych zb^dnych fragmentow programu 
w przypadku opoznienia, nie ma obaw. ze 
nagranie zakohczy si$ przed koncem audycji, 
jest to rowniez oszcz^dnoSc tasmy. 

Na rysunku 1 przedstawiono skrocony schemat 
uktadu dekoduj^cego sygnat VPS. Sygnat tele* 
wizyjny transmitowany przez stacji nadawcz^ 
zawiera sygnat VPS i jest odbierany przez 
anten$ dot^czon^ do tunera magnetowidu. Da- 
ne VPS S 3 natozone na 16. Iini$ sygnahj 
wizyjnego (rys. 2 ). S 3 one przesytane w kodzie 
binamym w formie 15 stow (rys. 3) osmio- 
bitowych, przy czym tylko stowa 1 , 2 , 5, 1 1 , 12 , 
13, 14 zawieraj 3 zakodowane informacje sys- 
temu VPS (pozostate stowa nie S 3 wykorzys- 
tywane). Dane systemu VPS S 3 dekodowane 
za pomoc 3 dwoch uktaddw. Pierwszy z nich 
selektor sygnatow (nazwany w literaturze an- 
glosaskiej jako sheer ze wzgl$du na "krojenie” 
sygnatu VPS dla uzyskania potrzebnych infor- 
maeji) przetwarza przebieg wejsciowy wideo na 
sygnat synch ronizaeji zegara oraz wyodr^bnia 
dane, ktore S 3 pozniej identyfikowane w deko- 
derze. Dane odezytane przez dekoder S 3 na- 
st$pnie przesytane szyn 3 l 2 C do mikroproceso- 
ra timera i porownywane z danymi zapami^ty- 
wanymi podezas programowania magnetowi- 
du. Zgodnosc daty, czasu i programu jest syg- 
natem rozpocz$cia nagrywania. 

Na rysunku 3 przedstawiono informacje o po- 
szczegolnych stowach danych VPS. 

Bity pienrt/szego stowa synchronizuj 3 zegar we- 
wn^trzny magnetowidu, bity drugiego stowa, 
zwanego stowem startu, precyzyjnie okreslaj 3 
pozyej^ poszczegolnych stow i ich bitow. Stowo 
pi 3 te zawiera kod informaeji, czy audycja jest 
monofoniezna, czy stereofoniezna, a takze za- 
strzezenie, ze nadawany program jest prze- 
znaezony dla widzow dorostych Dane dotycz 3 - 


ce nagrywanego programu S 3 zakodowane 
w stowach od 1 1 - 14 w nast$puj 3 cy sposob: 

- kod adresu (2 bity), 

- dzieri nadawania audycji (5 bitow), 

- miesi3C nadawania audycji (4 bity), 

-czas rozpocz$cia transmisji godzina (5 bitow). 

- kod kraju transmituj 3 cego audycja (4 bity), 

- kod programu (6 bitdw). 

Pewnego komentarza wymaga funkeja jak 3 
spetnia kod adresu. stanowi 3 cy dwa pienft/sze 
bity 1 1 -stowa. Jest to poszerzenie mozliwosci 
identyfikaeji audycji, gdyz 6 bitow kodu pro- 


gramu identyfikuje 64 programy. dwa bity ad- 
resu tworz 3 dodatkowo 4 grupy po 64 pro- 
gramy w kazdej grupie. 

W sytuacjach awaryjnych dane przesytane za 
pomoc 3 stow 11-14 S 3 zast^powane specjal- 
nymi kodami, kodem stanu (status code), ko- 
dem zastgpczym (dummy code) lub kodem 
przerwania (interruption code). Kody te petni 3 
nast$puj 3 ce funkcje: 

- kod stanu informuje, ze staeja (w pocz 3 t- 
kowym etapie rozwoju VPS) jeszcze nie jest 
w stanie nadawac petnego sygnatu VPS i na- 



Rys. 1. Uktad dekoduj 3 cy sygnat VPS 


Poziom bieli 



Dane VPS 



Poziom 

synchr 



burst 


12.5us 


Impuls 

synchronizacji 


48us 


Rys. 2. Dane VPS przesytane w 16 linii sygnatu 
telewizyjnego 


granie zostanie zrealizowane zgodnie z pro- 
gramed! timera magnetowidu. 

- kod zast$pczy jest przypisany programom nie 
przewidzianym do nagrywania. takim np. jak 
obraz kontrolny, 

- kod przerwania jest nadawany w czasie 
nieoczekiwanych przerw w transmisji audycji, 
np. komunikat o wynikach wyborow, specjalne 
wydanie wiadomosci; wowczas zapis zostaje 
zawieszony (uruchomiona zostaje funkeja pau- 
zy podezas nagrywania). 

Przedstawione na rys. 3 wartosci binarne ko- 
dow specjalnych S 3 wartosciami statymi, nato- 
miast zmieniaj 3 si^ kody biname oznaezone 
pogl 3 dowo literami. □ 


a) 

Przesytane dane 
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Rys. 3. Stowa i kody systemu VPS 
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PORADY 


Instalacja odbiorcza powinna bye przed uruchomieniem starannie zaplanowana. Nalezy okreslic odbierane 
nadajniki oraz przewidywany rozmiar instalacji. W instalacji najprostszej nie ma koniecznosci stosowania 
elementow aktywnych. chyba ze wystepuj^ trudne warunki odbioru. 

Celowe jest wykonanie schematu zawieraj^cego wszystkie niezb^dne elementy i pot^czenia oraz poziomy 
poszczegolnych sygnatow. Na tej podstawie mozna okreslic koszty instalacji 

Planowanie indywidualnej instalacji antenowej«) 

Aleksy Kordiukiewicz 


N a pocz^tku szczegotowego planowania instalacji wskazane 
jest wykonanie zestawienia odbieranych sygnatow, zawieraj^- 
cego oznaezenia nadajnikow, ich lokalizaeje i nadawane pro- 
gramy. Niezb^dna jest znajomosc kierunku odbioru, odbieranych 
kanatow oraz odlegtosci od nadajnika. Praktyk antenowy moze 
najcz^sciej okreslic te dane na podstawie wtasnych doswiadezen. 
Nalezy jednak pami^tab, ze nawet przy matych roznicach miejsc 
posadowienia anteny moze wyst^pic inna sytuaeja odbiorcza. 
Dlatego tez fachowe planowanie instalacji antenowej opiera si$ 
zawsze na pomiarze poziomu sygnatow. Rownolegle nalezy prze- 
prowadzic test jakosci dzwi^ku i obrazu oraz funkejonowania odbioru 
stereofonieznego i teletekstu, poniewaz w wi^kszosci przypadkow 
samo okreslenie poziomu nie wystareza. Przy odbiorze kontrolnym 
widac np. zaktocenia odbiciowe. Cyfrowo przesytane sygnaty dodat- 
kowe (identyfikaeje. teletekst) mog^ podlegac niekorzystnym wpty- 
wom zbyt matego odst^pu sygnatu od szumu i odbic (zafatszowania 
impulsow), co moze prowadzic nawet do ich catkowitego zaniku. 
Przy odbiorze stereo zaktocenia odbiciowe daj^ swiergot, a w przy- 
padku silnych zaktocen znieksztatcenia i przestuchy mi^dzy kanata- 
mi. Obszar obstugiwany przez nadajnik UKF przy odbiorze stereo 
jest mniejszy niz przy odbiorze mono, wyst^puje bowiem systemowe 
pogorszenie odst^pu sygnat/szum o 20 dB w stosunku do odbioru 
monofonieznego. Nalezy rowniez pami^tac, ze odbiorniki przet^cza- 
j^ si$ automatyeznie na prac$ stereo dopiero od okreslonego mini- 
malnego napi^cia antenowego. Mozliwosc odbioru stereo mozna 
sprawdzic przez wt^czenie ttumika 20 dB przed monofonieznym 
odbiornikiem kontrolnym. 

W tablicy 1 podano minimalne poziomy sygnatu z anteny dla roznych 
zakresow cz^stotliwosci odbioru. W praktyce do pomiarow s^ stoso- 
wane zwykte anteny. ktore maj^ zysk bliski antenom odniesienia. 
Kazdorazowo nalezy przy tym uwzgl^dniac ttumienie kabla od an- 
teny. Poziomy minimalne, zgodnie z tablicy 1 s^ ustalone dla 
stosunku sygnat/szum 37 dB we wszystkich zakresach TV. Od- 
powiednio do wymagan jakosci poziomy minimalne powinny bye 
zwi^kszane, (np. przez wi^kszy zysk anten odbiorezyeh). 

Przy odpowiednio matym wspotezynniku szumow wzmacniacza 
wst^pnego i odpowiednio duzym zysku anteny odbiorezej (zestawu 
anten) jakosc odbioru moze bye lepsza (tablica 2). Odpowiednie 
okreslenie poziomow sygnatow jest wi$c podstaw^ niezb^dnych 
przedsi^wzi^c. Przy instalacji odbiorezej nalezy zwrocic uwag$ na 
to, ze odbiorniki pracuj^ optymalnie tylko w okreslonym zakresie 
poziomow wejsciowych. Rowniez te poziomy graniezne odbiornikow 
musz^ bye podstaw^ planowania kazdej antenowej instalacji odbior- 
ezej (tablica 3). Zaleca si§, aby urz^dzenia telewizyjne byty wy- 
sterowywane w zakresie poziomow od 60 do 80 dBj.iV. Nadajniki 
bardzo silne mog^ bye wyttumiane selektywnie za pomoc^ filtrow 
zaporowych. Dzi^ki temu unika si§ przesterowari. Do planowania 


T a b I i c a 1 Minimalne poziomy sygnatu z anteny dla stosunku 
sygnat/szum 37 dB 


Zakres 

Poziom minimalny 
z anteny 

odniesienia [dBj.iV] 

Rodzaj anteny 
odniesienia 

UKF 

41 

dipol potfalowy, 

0 dB zysku, 

straty doprowadzenia - 

1,5 dB 

TV 1 

50 

antena Yagi 2-elementowa 
3 dB zysku, 

straty doprowadzeniowe - 
1 dB 

TV III 

48 

antena Yagi 3-elementowa 
5 dB zysku, 

straty doprowadzeniowe • 

2 dB 

TV IV/V 

470 do 790 MHz 

54 

antena Yagi 10-elementowa 
10 dB zysku, 

straty doprowadzeniowe - 
4 dB 


T a b I i c a 2 Ocena jakosci dla roznych wartosci stosunku sygnat-szum (S/N) 


Stosunek syg- 
nat/szum [dB] 

Wrazenie szumowe 

Jakosc obrazu 

Jakosc dzwi^ku 

ponad 46 

bez szumow 

bardzo dobra 

bardzo dobra 

41-46 

widoczne, nie zaktocajej 

dobra 

bardzo dobra 

36-41 

lekki szum 

dostateezna 

dobra 

30-36 

wyraznie widoczne 

wadliwa 

zadowalaj^ca 

20-30 

zaktocaj^ce 

zta 

dostateezna 

10-20 

przewazaj^ce 

nieuzyteczna 

dolna granica 
zrozumialosci mowy 

0-10 

catkowite 

zaktocenia 

nieuzyteczna 

dolna granica 
odbieralnosci 


T a b I i c a 3 Poziomy graniezne nat^zenia pola na wejsciu odbiornika 


Zakres 

Poziom graniezny 
[dBj.iV] 

Zalecany poziom 
graniezny po uwzgl^dnieniu 
wahah nat^zenia pola [dBj.iV] 


min 

max 

min 

max 

DSK 

-6 dB w stosunku 
do poziomu anteny 
odniesienia 

94 

poziom anteny 
odniesienia 

90 

UKF 

40 mono 
50 stereo 

80 

40 mono 
50 stereo 

80 

TV 1 

52 

84 

55 

81 

TV III 

54 

84 

57 

81 

TV IV/V 

57 

84 

60 

81 
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poziomu sygnatow istotny jest zatem t^czny zestaw danych zawar- 
tych w przedstawionych tablicach. 

Poziomy poszczegolnych sygnatow powinny bye mozliwie rowne 
sobie. Przy stosowaniu wzmacniaczy szerokopasmowych jest korzy- 
stnie. jezeli poziom sygnatdw UKF FM jest obnizony o 10 dB 
w stosunku do nadajnikow TV. 

Przy pomiarach poziomu antenowego wykorzystuje si§ w praktyce 
anteny, zblizone do ostateeznie stosowanych. Wynika to st^d, ze 
obliczanie poziomu na podstawie zysku anteny bywa problematycz- 
ne, poniewaz w miejscu odbioru cz§sto nie wyst^puje jednorodny 
rozktad pola. 

Odbior radia 

Zakresy fal dtugich, srednich i krotkich s^ cz^sto pomijane w tech- 
nice antenowej zarowno ze wzgl^du na jakosc odbioru, jak i moz- 
liwosc odbioru za pomoc^ anten ferrytowych i teleskopowych, zin- 
tegrowanych z odbiornikiem. Jednak taki odbior moze nie zadowalac 
w silnie zaktoconym otoczeniu oraz, np. w ekranowanych budynkach 
zelbetowych. Polepszenie odbioru jest wowczas mozliwe tylko za 
pomoc^ anten zewn^trznych. Ogolnie do odbioru tych fal stosuje si§ 
obecnie anteny pr^towa^ w pot^czeniu z tzw. gtowic^ antenow^, 
montowanat na czubku masztu antenowego. Napi^cie z anteny jest 
proporcjonalne do dtugosci pr$ta anteny. Poziom sygnahj na wejSciu 
odbiornika UKF powinien bye wi$kszy od 50 dBpV. Przy mniejszych 
poziomach mozna zauwazyc roznic^ w odst^pie szumow mi$dzy 
odbiorem mono i stereo. 

W zaleznosci od konkretnej sytuacji odbiorezej nalezy decydowac 
si$ na odbior dookolny lub kierunkowy. Odbior dookolny wymaga 
duzyeh nat^zeri pol i jest najcz^sciej mozliwy tylko blisko nadaj- 
nikow. Odbior kierunkowy jest zawsze wart zalecenia, zwtaszcza do 
odbioru stereo. Odbior kierunkowy jest korzystny, gdy nadajniki 
znajduj^ si$ w jednym miejscu. Poszkodowane s^ jednak nadajniki 
ze wszystkich innych kierunkow. Przy instalacjach indywidualnych, 
w najprostszym przypadku nalezy wybrac jedn^, na state mocowan^ 
anteny UKF, zwrocon^ w kierunku wybranych nadajnikow. Prawie 
idealnym rozwi^zaniem bytaby kierunkowa antena UKF, obracana 
za pomoc^ zdalnego sterowania. 

Inn^ mozliwoSci^ jest montaz kilku anten kierunkowych dla roznych 
nadajnikow, w pot^czeniu ze wzmacniaczami wst^pnymi, ktore 
najcz^sciej t^ezone s^ przez matostratne sumatory i mog^ bye 
pojedynezo dot^czane lub odt^czane za pomoc^ poszczegblnych 
napi^c zasilaj^cych. Przy rownoczesnej pracy wielu takich anten ze 
wzmacniaczami wst^pnymi zwi^ksza si§ moc szumow w punkeie 
pot^czenia! 

Odbior TV 

W przypadku poziomow sygnatow telewizyjnych nalezatoby d^zyc 
do minimalnego poziomu antenowego 60 dBjiV. Dla interesuj^cego 
odbioru dalekiego oczywiscie musimy zadowolib si$ mniejszym 
poziomem. Do odbioru TV stosuje si$ zwykle anteny kierunkowe. 
Stosunkowo duze roznice wyst^puj^ w przypadku anten odbiorezyeh 
przeznaczonych dla roznych kanatow, w szczegolnosci w pasmach 
cz^stotliwosci TV I do TV V pod wzgl^dem wielko£ci anteny, zysku 
i kierunkowosci. Skuteczna powierzchnia anteny potfalowego ele- 
mentu dipolowego jest zalezna bezposrednio od dtugosci fali robo- 



czej. W praktyce oznaeza to np., ze przy jednakowych warunkach 
odbioru (miejsce posadowienia nadajnika, moc nadawcza, miejsce 
odbioru) antena odbioreza w pasmie TV III w stosunku do anteny 
odbiorezej w pasmie TV I (prawie trzykrotne zwi^kszenie cz^stot- 
liwosci) musi miec zysk okoto 10 dB wi^kszy, aby osi^gn^c jakoS- 
ciowo porbwnywalny wynik odbioru. Dla relacji mi^dzy zakresem 
UHF i TV III (okoto 600 MHz w stosunku do 200 MHz) potrzebne jest 
zwi^kszenie zysku o okoto 10 dB w celu osi^gni^cia pordwnywal- 
nego wyniku odbioru. Z tego wzgl^du moc wypromieniowana (ERP) 
nadajnikow UHF w stosunku do nadajnikow TV III jest z reguty 
wi^ksza. 

Rowniez straty w instalacji odbiorezej rosn^ wraz z cz^stotliwosci^. 
Na rysunku przedstawiono przyktad dla zakresu UHF. Poza zyskiem 
wazne znaezenie ma kierunkowosc anteny. 


Poz^dane napi^cie antenowe 

Poz^dane napi^cie antenowe jest okreslane za pomoc^ nast^puj^- 
cej metody: 
stosunek sygnat/szum 


+ szum systemowy 

+ wspdtczynnik szumow odbiornika 
wzgl^dnie wzmacniacza 
+ wahania nat^zenia pola 
+ straty od anteny do odbiornika 


(46 dB dla TV, 
36 dB dla radia) 

2 dB dla TV 

(0 dB dla radia) 

typowo 5-10 dB 

3 dB 

(zalez^ od typu 
i dtugosci kabla) 
w dBpV 


= minimalny poziom z anteny 
Przy obliczaniu strat od anteny do odbiornika lub wzmacniacza 
nalezy uwzgl^dnic ttumienia wnoszone przez wszystkie elementy 
i kable przy odpowiednich cz^stotliwosciach. Przy niskim poziomie 
sygnatu z anteny wzmacniacz wst^pny powinien bye umieszczony 
bezposrednio przy antenie. Poziom sygnatu z anteny zalezy od 
zysku anteny odbiorezej oraz miejsca jej posadowienia. 

Przy planowaniu antenowych instalacji do odbioru indywidualnego 
powinny bye uwzgl^dnione rezerwy dla mozliwych wahan poziomu 
sygnalu. Najcz^sciej spotykany zasi$g odbioru zawiera si$, w zalez- 
nosci od konkretnych warunkow, w przedziale od 40 do 60 km. Przy 
korzystnych warunkach, dobry jakosciowo odbior jest rowniez moz- 
liwy do okoto 100 km, jednak wahania poziomu mog^ wynosib 10 dB 
i wi$cej. Powyzsze odlegtosci dotycz^ nadajnikow duzej mocy. □ 
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OCENY UZYTKOWNIKdW 



Nowa wieza Philipsa, 
klasy mini, 
wyroznia si$ 
nowoczesnym, 
efektownym 
wzornictwem oraz 
zmieniaczem CD 
o pojemnosci 7 ptyt, 
zajmuj^cym 
wyj^tkowo 
mato miejsca 



Mini wieza Philipsa ze zmieniaczem CD FW 360 C 


Z estaw hi-fi, o ktorym mowa, nalezy do 
bardzo obecnie popularnej kategorii 
sprz$tu o dobrych parametrach technicz- 
nych, a jednoczesnie niewielkich wymiarach 
’’jednostki centralnej" i zestawow gtosnikowych. 
Catosc dobrze pasuje do typowych u nas, 
niestety matych mieszkari. 

Obudowa, w ktorej wyraznie rozgraniczono po- 
szczegolne urz^dzenia, tworzy jedn^ catosc. 
Najwyzsze ”pi$tro” zajmuje tuner, a wlasciwie 
amplituner, poniewaz obydwa urz^dzenia pra- 
wie si$ ze sob3 t^cz^, mimo zauwazalnej linii 
rozgraniczaj^cej. 

Duzy wyswietlacz o rozbudowanych funkcjach, 
"obstuguje” catosc urz^dzenia. 

Na kolejnych ”pi§trach” mieszcz3 si$, dwukase- 
towy magnetofon i odtwarzacz CD ze zmienia- 
czem plyt. 

Podstawowe dane techniczne 
Wzmacniacz 

Moc wyjsciowa 2 x 1 5 W (RMS). 6 Q 

Pasmo cz^stotliwosci 20 Hz - 20 kHz 

Stosunek sygnalu do szumow > 80 dB 

Tuner 

UKF (FM) pasmo CCIR (87.5 - 

108 MHz) 

Fale srednie (AM) 522 - 1611 kHz 

Czutosc FM mono (S/N 26 dB) 2,5 pV 
Czutosc AM nie podana 

Anteny FM 75L2 . AM antena ramowa (nalezy do 
wyposazenia) 

Magnetofon 

Dwukasetowy, jeden mechanizm tylko do odtwarza- 
nia, drugi do nagrywania i odtwarzania. 

Pasmo cz^stotliwosci 80 Hz - 14 kHz 

Stosunek sygnalu do szumow ^ 52 dB 

Odtwarzacz CD 

Pasmo cz^stotliwosci 20 Hz - 20 kHz 

Stosunek sygnalu do szumow 90 dB 
Separacja kanatow < 60 dB 

Znieksztalcenia < 0.04% 

Wymiary "jednostki centralnej” ok. 35.5x24x28 cm 
Wymiary zestawow gtosnikowych ok. 35,5 x20x25 cm 
Masa (wieza i zestawy glosnikowe) ok. 14 kg 


Pierwszy kontakt z urz^dzeniem, to jednoczes- 
nie okazja do oceny jego wygl^du, ten zas, 
sprawia jak najlepsze wrazenie. Nie ma tu 
monotonnych, prostok^tnych powierzchni, np. 
pola wyswietlacza, okienek w kieszeniach mag- 
netofonu itp. duzo natomiast tagodnych lukow 
i krzywizn. Takze przednie sciany zestawow 
gtosnikowych S3 zaprojektowane z fantazj^. 
Klawisze elementow regulacyjnych maj3 rozno- 
rodne wielkosci i ksztatty, co tez urozmaica 
wygla^d piyty czotowej. 

Pitot jest maty i lekki, a jego przyciski o roznych 
ksztattach i wymiarach, S3 rozmieszczone nie- 
symetrycznie. Obstoga pilota, nawet po ciem- 
ku, nie stwarza problemow. 

Instrukcja obstogi, starannie wydana jest zwi$- 
zla ale zawiera komplet potrzebnych informacji, 
t^cznie z podstawowymi danymi technicznymi, 
czego nie mozna powiedziec o wielu innych 
instrukcjach. 

Zacznijmy od tunera. Ma wszystko co trzeba, 
strojenie r$czne i automatyczne, pami$c 30 
stacji. Do wyposazenia nalezy anteny - ramo- 
wa dla fal srednich i kawatek przewodu z koh- 
c6wk3 do FM, zast^puj^cy anteny zewn^trzn^. 
Niedogodnosci^ w Polsce jest brak zakresu fal 
dtogich. Brak wewn^trznej baterii podtrzymuj3- 
cej dziafanie zegara, powoduje, ze trwaj^ce 
dluzej wyt^czenie napi^cia sieci, powoduje wy- 
zerowanie wskazan zegara. 

Wzmacniacz moze wspotpracowac z zewn^trz- 
nymi urz^dzeniami, np. tunerem satelitamym. 
Nie ma tradycyjnych regulacji niskich i wysokich 
tonow. S3 natomiast oddzielnie wt^czane filtry 
dostosowuj^ce charakterystyk§ wzmacniacza 
do roznych rodzajow muzyki: klasycznej, jazzu, 
pop i rocka. Dziatanie tych filtrow w najbardziej 
zauwazalny sposob wptywa na brzmienie mu- 
zyki z ptyt kompaktowych; przy odtwarzaniu 
tasm jest mniej styszalne. Dwudrozne zestawy 
glosnikowe odtwarzaj^ w uprzywilejowany spo- 


sob niskie tony, co moze szczegolnie odpowia- 
dac stochaczom lubi^cym muzyk$ rozrywkow^. 
Dwukasetowy magnetofon jest przystosowany 
do nagrywania wyt^cznie na tasmach zelazo- 
wych. Poziom zapisu jest ustalany automatycz- 
nie. Kopiowanie tasm moze si§ odbywac z nor- 
maln^ albo zwi^kszon^ pr$dkosci3. Przy kopio- 
waniu ptyt kompaktowych wt^czanie magneto- 
fonu oraz odtwarzacza CD odbywa si$ syn- 
chronicznie za pomoc3 jednego przycisku. 
Niew^tpliwie najwi$ksz3 atrakcj^ omawianej 
wiezy jest odtwarzacz CD ze zmieniaczem 
o pojemnosci az siedmiu plyt i mozliwosci^ 
zaprogramowania do 70 utworow z roznych 
ptyt w dowolnej kolejnosci. Naturalnie utwory 
muzyczne mozna tez odtwarzac w przypad- 
kowej kolejnosci, albo w takim porz^dku, w ja- 
kim S3 na ptycie. W tym miejscu warto zwrocic 
szczegoln3 uwag$ na odtwarzanie w przypad- 
kowej kolejnosci - Shuffle. Siedem ptyt to 
7-10 godzin muzyki i 70 - 100 utworow! 
Mozna zorganizowac, np. prywatk$ i przez caty 
czas nie zajmowac si$ muzyk^ w kawiarniach, 
czy barach jeden zestaw 7 ptyt wystarczy na 
caty dzien. S3 to zupelnie nowe mozliwosci 
sluchania muzyki, szczegolnie jezeli ma ona 
bye ttem do pracy, rozrywki, czy wypoczynku. 
Timer stuty do budzenia sygnafem brz^ezyka 
(buzzer). Moze rowniez w^czac tuner albo 
odtwarzacz ptyt kompaktowych. Ten rodzaj bu- 
dzenia jest szczegolnie przyjemny, poniewaz 
sila glosu po w^czeniu urz3dzenia, narasta 
bardzo powoli. 

Podsumowuj3C mozna powiedziec, ze na nasz 
rynek trafia, praktyeznie bez opoznienia w sto- 
sunku do zagranicy, nowa miniwieza, ktora 
b^dzie szczegolnie atrakcyjna dla fanow muzy- 
ki z ptyt kompaktowych, albo wtascicieli ka- 
wiami. barow i innych matych lokali rozryw- 
kowych. S.J. □ 

Stowa kluezowe: WIEZA MINI. ODTWARZACZ CD. 
ZMIENIACZ PLYT 
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Dwa powody 
do zachwytu 




Nie, nie widzisz podwojnie! 

Tylko Philips otrzymaf dwie nagrody. 




Telewizor Matchline 28PW950I/952I 
otrzymaf tytuf ..Telewizora Roku ’95/96”. 



Technologia Natural Motion zostafa 
nagrodzona Jnnowacj^ Roku ’95/96”. 

Jest to kolejny krok w dos- 
; konaleniu jakosci telewi- 
zyjnego obrazu. 





PHILIPS 



Wsrod kamer typu Palmcorder z monochromatycznym wizjerem, oferowanych przez firm$ Panasonic w sezonie 
jesienno-zimowym, kamera NV-S88E jest najlepszym modelem. O jej ocen^ poprosita nas firma 


Kamera wideo NV-S88E firmy Panasonic 

Jerzy Justat 


K amera NV-S88E jest ”nast$pc^" ka- 
mery NV-S90, uznanej za najlepsz^ 
kamery 1995 r. przez europejskie sto- 
warzyszenie EISA. Aby ufatwic porownanie 
tych dwbch modeli w nawiasach podano 
rozni^ce si$ parametry kamery NV-S90. 
Parametry kamery NV-S88E 


Standard 

Przetwornik obrazu 
Zoom 

Obiektyw: jasnosc 
ogniskowa 

Minimalne oswietlenie 
Standardowe oswietlenie 
Stosunek sygnat/szum 

Pasmo przenoszenia 
Pobor mocy 

Zakres temperatury pracy 
Masa 


Wymiary szerxwysxgl 


S-VHS-C PAL 
1/3" CCD 

14, 28 cyfrowy (10, 20 
cyfrowy) 

1.4 (1.8) 

3,9-54,6 mm (4,6-46) 

1 lx (1,5 lx) 

1400 lx 
43 dB (wideo) 

47 dB (audio hi-fi) 

41 dB (audio normal) 
50-20 000 Hz hi-fi stereo 
80-8000 Hz normal 
8.3 W 
0-40°C 

890 g - bez akumula- 
tora 

(790 g - bez akumula- 
tora) 

117x116x225 mm 


Funkcje cyfrowe: 

stabilizator obrazu, cyfrowy zoom, miksowa- 
nie obrazow, cyfrowe "wycieranie”, efekt 
stroboskopowy, wzmocnienie obrazu (gain 
up), zdj^cia migawkowe. 


Zapis i odtwarzanie 

Kamera nagrywa i zapisuje w standardzie 
S-VHS-C, VHS-C. Pocz^tek kazdego nagra- 
nia jest zaznaczany dzi$ki funkcji indekso- 
wania VHS Index Search. Zapisywana jest 
takze data oraz kod VITC, rejestruj^cy i opi- 
suj^cy kazd^ klatk$ z dokfadnosci^ jednej 
ramki 1/25 s. Zapis mozna odtwarzac z pr$- 
dkosci^ normaln^ lub przyspieszon^, pod- 
gl^daj^c obraz w wizjerze, dof^czaj^c telewi- 
zor lub wykorzystuj^c magnetowid. Pilotem 
zdalnego sterowania mozna regulowac 
zoom oraz uruchamiac zapisywanie i od- 
twarzanie. 


Montaz 

Precyzyjny montaz zapewnia kod VITC i ko- 
rektor bf$dow czasowych. Tto muzyczne lub 
komentarz mozna ’’dograc" za pomoc^ funk- 
cji audio dubbing, wykorzystuj^c mikrofon 
kamery lub zewn^trzny. 


Uktady oszcz^dzania energii 

Gdy kamera ma wf^czon^ pauz$, po 6 minu- 
tach ukfad APS (automatic power save) wy- 
te^cza zasilanie. 

Ukfad Antiground shooting wyf^cza zasila- 
nie, gdy kamery skierujemy obiektywem do 
ziemi i ponownie j^ automatycznie wf^cza 
w momencie powrotu do pofozenia po- 
ziomego. 

Dzi$ki temu roztargniony uzytkownik nie fil- 
muje podfogi i nie marnuje tasmy, gdy zapo- 
mni wyf^czyc zapis. 


go sterowania. Pilot jest niewielki i aby si§ 
nie zgubit jest mocowany do paska kamery. 
Przed rozpocz^ciem filmowania nalezy usta- 
wic w menu kilka parametrow: standard za- 
pisu. dfugosc tasmy (licznik tasmy), wyswiet- 
lanie symboli funkcji w wizjerze, ewentualnie 
format obrazu 16:9, zapis kodu VITC. Wybo- 
ru funkcji dokonuje si$ szybko, steruj^c kur- 
sorem po menu. Po tych wst^pnych czyn- 
nosciach mozna przyst^pic do filmowania. 
Duzy wygodny wf^cznik i przycisk urucha- 
miaj^cy zasilanie i zapis oraz przycisk regu- 



Ocena uzytkownika 

Kamera nie ma specjalnych zabezpieczeh, 
np. uszczelki chroni^cej kieszeri kasety. co 
wymaga zachowania ostroznosci przy filmo- 
waniu w trudnych warunkach, np. duzej wil- 
gotnosci i kurzu. 

Czynnosci wst^pne przy uruchomieniu ka- 
mery to natadowanie akumulatora za pomo- 
c$ fadowarki i zafozenie baterii do pilota 
zdalnego sterowania. Ladowanie akumula- 
tora trwa ok. 80 minut. Ladowarka ma syg- 
nalizacj^ dot^czenia do sieci i zakonczenia 
fadowania akumulatora. Dodatkowym, bar- 
dzo wygodnym wskaznikiem stanu nafado- 
wania akumulatora jest ukazuj^cy si§ w wiz- 
jerze rysunek baterii o powierzchni wypef- 
niaj^cej si$ proporcjonalnie do stanu nafado- 
wania. 

Pomystowo rozwi^zano mocowanie zdalne- 


lacji zoomu znajduj^si$ blisko siebie. Wyko- 
nuj^c minimalne ruchy palcami dokonuje si§ 
podstawowych operacji w obsfudze kamery. 
Pocz^tkowo pewne trudnosci sprawiato wy- 
suwanie wizjera okularu do pozycji roboczej, 
spowodowane ciasnym pasowaniem. Po do- 
tarciu si§ okular wysuwat si$ prawidtowo. 
bez wi^kszych oporow. 

Zalety duzego zakresu regulacji ogniskowej 
mozna dostrzec zwtaszcza podczas filmo- 
wania obiektow architektonicznych, duzych 
grup ludzi. a takze matych przedmiotow przy 
duzych zblizeniach za pomoc^ funkcji 
makro. 

Ukfad automatycznej regulacji ostroSci za- 
chowywaf w pelnym zakresie zoomu ostrosc 
liter filmowanej gazety (amatorski test). Ka- 
mery mozna z powodzeniem filmowac przy 
sfabym oswietleniu. Podczas filmowania 
w pomieszczeniu o powierzchni 4x3 m, 
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oswietlonym jedynie swiec^, widoczne byfy 
kontury przedmiotow w promieniu ok. 
1,5 m od swiecy. Liczb$ szczegbtow po- 
prawiafo wte^czenie funkcji wzmocnienia ob- 
razu - gain up . ale w obrazie zauwazalna juz 
byta ziamistosc. Natomiast obraz sfilmowa- 
nej ulicy oswietlonej latarniami, w peini od- 
dawat odcienle szarosci i miaf wlele szcze- 
gbtow. 

Kamera jest lekka, co wymaga stabilnego jej 
prowadzenia. Rejestrowany obraz przy po- 
wi^kszeniu ok. 6-krotnym nie miaf wldocz- 
nych drgari. Przy wi^kszych zblizeniach byfy 
one juz widoczne. W takich warunkach jest 
konieczne wt^czanie stabilizatora obrazu. 
Ttumi on niewielkie drgania r$ki, ale wywotu- 
je nieprzyjemne wrazenie skokowego ruchu 
kamery mimo jej ptynnego prowadzenia. 
Dlatego przy wi$kszych powi^kszeniach naj- 
lepiej korzystab ze statywu lub podporki. 
Energia zgromadzona w akumulatorze wy- 
starczata na 25 minut filmowania, przy wl^- 
czonej funkcji oszcz^dzania energii APS 
i cz^stym korzystaniu z zoomu. Warto miec 


ze sob^ zapasowy akumulator przy filmo- 
waniu w terenie. Mozna dokupic specjaln^ 
koncbwk§ do tadowania akumulatora w sa- 
mochodzie, korzystaj^c z gniazda zapal- 
niczki. 

Jakosc obrazu i barwy kolorbw s^ zdecydo- 
wanie lepsze dla standardu S-VHS-C. Moz- 
na, np. obejrzec doktadnie struktur$ tkaniny 
lub faktur§ skory. 

Filmowanie trudnych seen utatwiaj^ tryby 
pracy kamery sport i portret. Bardziej wpra- 
wni filmowey mog^ wyl^czyb automatyk§ 
i korzystab z r^eznej regulacji ostrosci i regu- 
lacji czasu migawki od 1/50 do 1/4000 s. 
Bardzo interesuj^ce efekty uzyskuje si§ za 
pomoc^ cyfrowych funkcji naktadania obra- 
zow, wycierania, efektu stroboskopowego. 
Tworzenie nowych obrazow jest bardzo pro- 
ste. Pewnym ograniczeniem jest to, ze do 
pami^ci jest chowana klatka z ostatniego 
uj$cia, a nie dowolnie wybrana. 

Kamera ma bardzo dobry dzwi$k. Panorama 
sceny dzwi^kowej, wrazenia stereofoniezne, 
np. odgfosy w lesie, rozmowy s^ wiernie 


odtwarzane. W terenie zarejestrowany 
dzwi^k mozna odtworzyc korzystaj^c ze stu- 
chawek. Szkoda, ze producent nie oferuje 
ich razem z kamery. 

Praca silnikow kamery nie jest sfyszalna. 
Szkoda, ze kamera nie ma filtru szumu 
wiatru, gdyz na otwartych przestrzeniach ten 
szum jest dominuj^cym dzwi$kiem. 
Wygodn^ funkcji jest mozliwosc dobrania 
dodatkowej sciezki dzwi^kowej (audio dub- 
bing), np. tta muzyeznego lub komentarza 
przy wykorzystaniu wewn^trznego mikrofo- 
nu kamery. 

Osoby zajmuj^ce si$ montazem na pewno 
doceni^ wyposazenie w kod VITC, umoz- 
liwiaj^cy odnalezienie pojedynezej klatki 
zapisu. 

Kamery mozna polecic osobom, ktore maj^ 
pewne doswiadezenie w filmowaniu. One to 
bowiem b$d^ umiafy w petni wykorzystab jej 
mozliwosci i zalety. Naturalnie b$dzie tez 
bardzo dobrym nabytkiem dla pocz^tkujq- 
cych. ktorzy maj^ zamiar tworzyb bardziej 
ambitne filmy. □ 



^oswkujemjf dystrijbutoroiv 


60*813 POZNAN ul. Zwierzyniecka 10 
Tel. (061) 483-177 * Tel./Fax 473-166 


XSX.ll/Ea TELEWIZJA PRZEMYSL0WA 
SOLIGOR 1 0BSERWACYJNA 


Najwyzsza jakosc! 
Rozsqdne ceny! 


Nasza oferta to: 


- KAMERY 

- MONITORY 

- OBIEKTYWY 

- VIDEODOMOFONY 

- ROZDZIELACZE OBRAZU 

- GENERATORY DATY I CZASU 

- MAGNETOWIDY LAPS TIME 

- SYGNALIZATORY RUCHU 
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Spis tresci rocznika Radioelektronik Audio-HiFi-Video 1995 


Z KRAJU i ZE SWIATA 
NOWA TECHNIKA 

SuperMemo - Cezary Rudnicki 

Moduty wielostrukturowe - Cezary Rudnicki 

Movie Machine Pro - hj/cr 

Wzorce napi^cia ze zt^czem Josephsona - M.N. 

Ekrany LCD (1) - aw/cr 
Ekrany LCD (2) - aw/cr 

Zestaw multimedialny - potc\czenie telewizora z komputerem 

- aw/cr 

Pomiary bolu - M.N. 

Multimedia'95 - Cezary Rudnicki 
Windows 95 - Cezary Rudnicki 
Kino przyszlosci - C.R. 

TECHNIKA KOMPUTEROWA 

Fuzzy - Logic (2). Uklad czlowiek-maszyna -Tomasz Zielihski 
Interfejs Centronics obsluguje emulator pamipci EPROM - Slawo- 
mir Lubak 

Uniwersalny interfejs cyfrowy - Tomasz Szczypek 
Fuzzy - Logic (3). Uktad cztowiek-maszyna -Tomasz Zieliiiski 
Uniwersalna karta we-wy do PC - Pawel W^sowicz 
Procedury graficzne do kart SVGA (1) - Tomasz Kopacz 
Programy komputerowe ze zbiorbw "ReAV” (4) - J.F. 

Procedury graficzne do kart SVGA (2) - Tomasz Kopacz 

WinFax PRO 4.0 - obsluga faksow - Cezary Rudnicki 

Pobor mocy w ukladach mikroprocesorowych - Jarostaw Ziembicki 

J$zyk maszynowy - na skroty (1) - Jan Gaw$da 

J$zyk maszynowy - na skroty (2) - Jan Gaw^da 

AT89Cxyz - mikrosterowniki z "btyskiem" - Jerzy Frydrychowicz 

V’Nice-52-uktadowy emulator mikrosterownikow rodziny 80C51- 

Jerzy Frydrychowicz 

Translator programow z jpzyka BASIC na C++ - Tomasz Kopacz 
Fuzzy-Logic (4). Prosty model obiektu sterowania - Jerzy Fryd- 
rychowicz 

PROJEKTOWANIE 

Program LEAP Tomasz Modrzejewski 

PADS a kompatybilnosc elektromagnetyczna - Cezary Rudnicki 

MegaCAD (1) - Tomasz Szczepahski, Andrzej Setman 

MegaCAD (2) - Tomasz Szczepahski. Andrzej Setman 

Czy najgorszy przypadek jest prawdopodobny ? - C.R. 

ICAP/4Windows - interaktywny system symulacji - Jaroslaw Ka- 

czyhski 

MIERNICTWO 

Energooszcz^dny cz^stosciomierz cyfrowy - Janusz Nurkowski 
Komputeryzacja pomiarow i procesow technologicznych - standar- 
dy przemystowe - Piotr Jablonski 
Palmscope 320 - Leszek Halicki 

Do czego mog^ sluzyc 24-bitowe przetworniki a/c ? - Michal 
Nadachowski 

Ultradzwi^kowe liniowe przetworniki potozenia - Jerzy Justat 

Oscyloskopy firmy LG Precision - Leszek Halicki 

Miernik DSP-100 do badania okablowania sieci komputerowych 

- Michat Nadachowski 

Elektroniczne testery instalacji elektrycznych Unilap - Leszek 
Halicki 

Nowa karta przetwornikow a/c i c/a typu PCL 81 8L - Michal 
Nadachowski 

Przenosne mierniki RLC - Leszek Halicki 
Generator funkcyjny - Andrzej Miozga 
Generatory sygnalowe Credix - Leszek Halicki 
Generatory funkcyjne firmy Meter - Leszek Halicki 
Multimetry cpgowe - Leszek Halicki 

Przetwarzanie sygnalow cyfrowe czy analogowe ? - Michal Nada- 
chowski 

Samochodowe multimetry diagnostyczne - Leszek Halicki 
Uniwersalne zrddto pr^dowe - Krzysztof Malek 


Nr Str. 

1-12 2 

1 4 

2 4 

4 4 

5 4 

6 4 


8 4 

9 4 

11 4 

12 4 
12 5 


1 5 

2 6 
3 4 

3 6 

4 6 

5 5 

5 8 

6 6 
7 7 

7 7 

8 6 
9 5 


10 4 

11 11 

12 6 


2 8 

4 10 

5 9 

6 11 
8 8 

11 13 


1 8 

2 9 
2 22 

3 10 

4 12 

5 11 

6 13 


7 10 

8 10 

8 15 

9 9 
9 10 

10 6 
11 16 
11 19 


KLUB MLODEGO ELEKTRONIKA 

Miernik pojemnosci - Leszek Halicki 
Generator sygnalow schodkowych - Cezary Rudnicki 
Miernik czpstotliwosci - Leszek Halicki 
Tablica swietlna do CA 80 (1) - Piotr Kozakow 
Aktywny mieszacz-filtr do zestawu z subwooferem - R.T. 

Tablica swietlna do CA 80 (2) - Piotr Kozakow 
Probnik napipcia akumulatora - C.R. 

Uniwersalny mieszacz - R.T. 

Skokowa regulacja czutosci w mikserach akustycznych - Adam 
Marecki 

Proste urz^dzenie alarmowe - Slawomir Bilicz 

Wskaznik spadku napipcia zasilania akumulatorowego - Slawomir 

Bilicz 

Wobulator - przystawka do oscyloskopu - Janusz Gorski 
Uniwersalny licznik - Slawomir Bilicz 

Elektronika polprzewodnikowa. Dlaczego polprzewodniki ? - Ma- 
rek Ratuszek, Stefan Strozecki 

Elektronika polprzewodnikowa. Diody - Marek Ratuszek. Stefan 
Strozecki 

Elektronika polprzewodnikowa - Zastosowania. Prostownik jedno- 
polowkowy - Marek Ratuszek. Stefan Strozecki 
Efekt swietlny "biegaj^ce swiatto" - Slawomir Bilicz 
Elektronika polprzewodnikowa. Tranzystor bipolarny - Marek Ra- 
tuszczek. Stefan Strozecki 

Elektronika polprzewodnikowa - Zastosowania. Wzmacniacz 
o wspolnej bazie - Marek Ratuszek. Stefan Strozecki 
Wzmacniacz do domofonu - Slawomir Bilicz 
Tester zwarc na plytce drukowanej - C.R. 

Sygnalizator nie zgaszonych swiatet postojowych - Slawomir Bilicz 

PORADNIK ELEKTRONIKA 

Jaki przetwornik a/c wybrac? (1) - Michal Nadachowski 
Jaki przetwornik a/c wybrac? (2) Michal Nadachowski 
EMC a ptytki drukowane - C.R. 

Tolerancja a koszt - Cezary Rudnicki 

Uklady CMOS serii 4000B i HC/HCT (1) - Mieczyslaw Kr^ciejewski 
Wyznaczanie mocy czynnej - C.R. 

Uklady CMOS serii 4000B i HC/HCT (2) - Mieczyslaw Krpciejewski 
Projektowanie cewek indukcyjnych (1) - Jerzy Markowicz 
Projektowanie cewek indukcyjnych (2) - Jerzy Markowicz 
Wspblpraca programu REKAD ze skanerem - Tomasz Kopacz 
Przetwornica napi^cia stalego - Cezary Rudnicki 
Wzmacniacze pomiarowe - Michal Nadachowski 

TELEKOMUNIKACJA 

Cyfrowa obrobka sygnalow (5) - Krzysztof D^browski 
Cyfrowa obrobka sygnalow (6) - Krzysztof Dcjbrowski 
Reduktory mocy w nadajnikach CB - Lukasz Komsta 
Anteny amatorskiego pasma 144-146 MHz (1) - Jacek Matusz- 
czyk 

Sygnalizator zakohczenia nadawania CB - Janusz Gorski 
Anteny amatorskiego pasma 144-146 MHz (2) - Jacek Matusz- 
czyk 

Kierunkowa antena do CB - C.R. 

Antena magnetyczna do CB - Wojciech Oszczak 

ISDN - Cyfrowa Siec Telekomnikacyjna z Integrate* Uslug - Jerzy 

Frydrychowicz 

Swiatowy Kongres Telekomunikacji w Berlinie Maria Lopuszniak 
Telewizja amatorska z modulacj^ cz^stotliwosci FM (1 ) - Krzysztof 
Daibrowski 

Telewizja amatorska z modulacj^cz^stotliwosci FM (2) - Krzysztof 
Dsibrowski 

AUDIOTELE - Dariusz Syputa 

Anteny amatorskiego pasma 144-146 MHz (3) - Jacek Matusz- 
czyk 

Dwupasmowy transwerter VHF-UHF/KF (1) - Andrzej Janeczek 
Dwupasmowy transwerter VHF-UHF/KF (2) - Andrzej Janeczek 

TECHNIKA RTV 

Konwerter CCIR-OIRT - Leszek Halicki 
Odbiornik systemu NICAM 728 (1) - Czeslaw Fr^c 
Odbiornik systemu NICAM 728 (2) - Czeslaw Fra^c 
Stale ulepszanie plyt CD - Grazyna Kurpiewska 


1 

10 

2 

11 

3 

12 

3 

14 

4 

14 

4 

16 

5 

12 

6 

16 

7 

12 

7 

14 

8 

30 

9 

13 

10 

12 

10 

14 

11 

21 

11 

23 

11 

24 

12 

9 

12 

11 

12 

12 

12 

15 

12 

16 

1 

12 

2 

13 

3 

17 

3 

10 

4 

18 

4 

21 

5 

13 

7 

15 

8 

17 

9 

17 

to 

10 

11 

25 

1 

16 

2 

16 

3 

21 

4 

22 

4 

25 

5 

14 

5 

16 

6 

18 

7 

18 

7 

19 

8 

18 

9 

19 

9 

23 

10 

18 

1 1 

27 

12 

18 

6 

20 

7 

21 

8 

21 

12 

17 


56 


Radioelektronik Audio-HiFi-Video 12/1995 



PODZESPOLY 

Zasilanie uktadow analogowych napipciem 3 V i mniejszym - Mi- 
chal Nadachowski 1 

Filtry z fal^ powierzchniowA w torze p.cz. wizji - Seweryn Kobylih- 
ski 1 

Nowe tadowarki i akumulatory Ni-Cd firmy Panasonic - P.J. 1 

Uklady nadzoruj^ce do systemow mikroprocesorowych - Jaroslaw 
Ziembicki 2 

Trbjstanowy koder-dekoder UM3758 - Mariola Marikowska 3 

Wspotczesne przekazniki kontaktronowe (1) - Marek Dras 4 

Wspolczesne przekazniki kontaktronowe (2) - Marek Dras 5 

Baterie cynkowo-wpglowe firmy Panasonic - P.J. 5 

Ukfady nadzorcze - Leon Kossobudzki 6 

Elementy o wzmocnieniu sterowanym napipciowo - Michai Nada- 
chowski 7 

Mikrokomputery 8-bitowe ST62 - Cezary Rudnicki 7 

Informacja o podzespolach [1]. AD711 Szybki dokladny wzmac- 
niacz operacyjny - M.N. 7 

Informacja o podzespolach [2]. SSM-2017 Przedwzmacniacz au- 
dio - M.N. # 7 

Nadajnik i odbiornik systemu DTMF (1) - Andrzej Scislicki 8 

Informacja o podzespolach [3]. MAX713 Uklad do sterowania 
ladowaniem akumulatorow Ni-Cd - M.N. 8 

Nadajnik i odbiornik systemu DTMF (2) - Andrzej Scislicki 9 

Informacja o podzespolach [4]. MAX873/875/876 Zrodla napi^cia 
odniesienia +2,5 V, +5 V, +10 V - M.N. 9 

Informacja o podzespolach [5]. VCF32 Przetwornik U/f i f/U - M.N. 9 
Informacja o podzespolach [6]. MAXI 91 12-bitowy probkuj^cy 
przetwornik a/c z ograniczeniem mocy - M.N. 10 

Informacja o podzespolach [7]. DAC - 312 12-bitowy szybki 
mnoz^cy przetwornik cyfrowo-analogowy - M.N. 11 

Informacja o podzespolach [8]. MC3405 Wzmacniacz/komparator 
-M.N. 12 

Diody DR32-25 i DR32-32 - Maria Czarkowska 12 

ELEKTRONIKA w ROZNYCH ZASTOSOWANIACH 

Uklad kontroli zaniku faz - Ryszard Biegun 1 

Regulator temperatury wylpgarni kurcz^t - Leszek Halicki 1 

Dyskotekowe urz^dzenie stroboskopowe - Andrzej Sz^szol 1 

Kontrolery poziomu cieczy przewodz^cych Antoni Biaioszewski 1 
Czujniki systemow alarmowych (1 )- Piotr Zbysihski 2 

Bramka szumow - Miroslaw Scislicki 2 

Kontaktronowy miernik poziomu cieczy - Stanislaw Bednarek 2 

Czujniki systemow alarmowych (2)- Piotr Zbysihski 3 

Sygnalizator temperatury - Antoni Biaioszewski 3 

Zasilacze laboratoryjne Meter - Leszek Halicki 3 

Sygnalizator uszkodzonych swiatef samochodowych - Leszek 
Halicki 4 

Zbezpieczenie silnika trojfazowego - Piotr Rogowiec 4 

Regulator temperatury do urz^dzeh chlodniczych - Wlodzimierz 
Zi$ba 5 

Stopieh wykonawczy timera - Slawomir Zyga 5 

Elektronika w ogrzewaniu - Jerzy Justat 5 

Cyfrowy magnetowid w komputerze - jh 6 

Prosty zamek szyfrowy - Przemysfaw Filipek 6 

Telegazeta w komputerze - Cezary Rudnicki 6 

Telefon domowy - Adam Myslinski 7 

Filtry powietrza — Piotr Sofogub 7 

Cyfrowy pr^dkosciomierz do roweru - Robert Kol^taj 8 

Dozownik suchego pokarmu - Przemysfaw Filipek 8 

Jasno i taniej - Bogdan Slpk 8 

Szybkie ladowanie akumulatorow NiCd - Cezary Rudnicki 9 

Zasilacz malej mocy z izolacjct 3 kV - C.R. 10 

Centrale alarmowe DSC - Leszek Halicki 1 0 

Polimerowe sygnalizatory wilgotnosci - Maciej Owsiany 1 1 

Zanikowe zabezpieczenie silnikow trojfazowych ZZS - Wojciech 
Sprawka 1 1 

Akumulator Ni-MH Double + firmy Panasonic - S.G. 12 

Wspolczesne wideodomofony - Leon Kosobudzki 12 

Sterownik ruchomych punktow swietlnych - Miron Krol 12 

Automatyczna blokada zapfonu - Cezary Kowalczuk 1 2 

Z PRAKTYKI 

Przerobka modulu zdalnego sterowania MDU-15 - Miroslaw 
Malek 1 

Wzmacniacz do karty akustycznej - Cezary Rudnicki 2 


Zamek szyfrowy. ale inny - Jaroslaw Zad^cki 2 32 

Sygnalizacja zabezpieczenia pr^dowego w stabilizatorach scalo- 
nych - Andrzej Kofodziejak 3 32 

Woltomierz cyfrowy z uktadem C520 D - Tomasz Heilig 4 34 

Potprzewodnikowy zamiennik lampy 6Z5P - Marcin Kielesinski 6 30 

Obrotomierz - Janusz Nowakowski 6 30 

Pami^c stanu nagrania w magnetofonie Condor - Tomasz Zielinski 7 36 

Jeszcze raz pierscieniowy programator UKF - Zbigniew Nowak 9 34 

Uniwersalny system zdalnego sterowania - Andrzej Szpszof 10 26 

Tester wzmacniaczy operacyjnych - Leszek Halicki 1 1 36 

Antena pokojowa do CB RADIO - Lukasz Komsta 12 31 

SCHEMATY I SERWIS 

Biazet 2102 OTVC nowej serii (1) - Wojciech Krupihski 1 33 

Biazet 2102 OTVC nowej serii (2) - Wojciech Krupihski 2 34 

Odbiorniki telewizyjne KV-M 21 00/21 01K firmy Sony (1) - Piotr 
Grochocihski 3 33 

Odbiorniki telewizyjne KV-M 21 00/21 01K firmy Sony (2) - Piotr 
Grochocihski 4 35 

Modemizacja telewizorow czarno-bialych (1) - Marcin Kielesinski 4 39 

Modernizacja telewizorow czarno-bialych (2) - Marcin Kielesinski 5 29 

Telewizory kolorowe TRILUX firmy Proelco (1) - Krystyna Pro- 
szyhska 5 33 

Telewizory kolorowe TRILUX firmy Proelco (2) - Krystyna Pro- 
szyriska 6 32 

Modernizacja telewizorow czarno-bialych (3) - Marcin Kielesinski 6 35 

Naprawa cyfrowych odbiornikow telewizji kolorowej (1) - Dariusz 
Filipowski 7 37 

Naprawa cyfrowych odbiornikow telewizji kolorowej (2) - Dariusz 
Filipowski 8 35 

Naprawa cyfrowych odbiornikow telewizji kolorowej (3) - Dariusz 
Filipowski 9 32 

Odbiorniki telewizji kolorowej UNIMOR M 651TSO. M 652TSO. 

M 851 TSO. M 852TSO (1) -Lucjan Jednac 10 33 

Odbiorniki telewizji kolorowej UNIMOR M 651 TSO. M 652TSO. 

M 851 TSO. M 852TSO (2) - Lucjan Jednac 1 1 37 

Serwisowy tryb pracy OTVC Siesta 3 i Siesta 3A firmy UNIMOR (1 ) 

-Lucjan Jednac. Marek Wybieralski 12 32 

OD ...I DO CZYTELNIKOW 

Probnik ci^glosci sciezek na plytkach drukowanych - Boguslaw 
Barcikowski 2 40 

Probnik tyrystorow. Zabezpieczenie gongu - Boguslaw Barcikow- 
ski 3 36 

Aktywowanie kineskopu - L.K. 6 38 

Ulepszenie sterownika OTVC Syriusz TC 502 - Janusz Trzaskal- 
ski 7 40 

Elektroniczna syrena - Leszek Lewandowski 8 38 

Zwi^kszenie liczby programowanych stacji w OTV Neptun 124 
i podobnych - Jerzy Lachendro 12 34 

ROZNE 

NEUTRIK - sukcesy dzi$ki jakosci i specjalizacji - Janusz Justat 1 39 

Ogolnopolski Plener Firm Elektronicznych - Jerzy Justat 1 41 

Mi^dzynarodowe Targi KOMTEL-INTERBANK-OFFICETEC’94 
- Cezary Rudnicki 2 39 

Olimpiada Wiedzy Technicznej nr 3 str. 36. nr 4 str.43. nr 5 str.40 
nr 6 str.39, nr 7 str.40 

Targi elektroniczne Tarel’94 - Leszek Halicki 3 37 

PRO-TV’94 - Cezary Rudnicki 4 42 

Targi Komputer EXPO’95 -J.F. 4 44 

Z Antypodow do Hanoweru - CeBIT’95 - Jerzy Frydrychowicz 4 45 

PRONIC’94 - Cezary Rudnicki 5 38 

CeBIT’95 - Jerzy Frydrychowicz 6 40 

lntertelecom’95 - Cezary Rudnicki 7 41 

CAD/CAM - Cezary Rudnicki 9 36 

lntertronic’95 - Cezary Rudnicki 10 30 

TeleAdreson - Cezary Rudnicki 1 1 42 

Plyta demonstracyjna firmy Microsoft - C.R. 12 34 

Philips inwestuje w Polsce - P.J 12 35 

Telcza wczoraj i dzis - Z.Z 12 37 

PRZEGLAJD WYDAWNICTW nr 2 str.41, nr 4 str.44. nr 6 Str. 37 

NA RYNKU AV 

Photokina'94 - migawki z targow w Kolonii - Jerzy Justat 1 42 

Przegl^d kabli gtosnikowych - Leszek Halicki 1 44 
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Glosniki VISATON - A.W. 1 

Nagrody 94/95 - Jerzy Justat 2 

Druga generacja minidyskbw - K.P. 2 

Profesjonalne zl^cza firmy Neutrik -Jerzy Justat 2 

Tele-Foto-Video'94- Cezary Rudnicki 3 

Programator ShowView - Jerzy Justat 3 

Radioodtwarzacze samochodowe - Leszek Halicki 3 

GloSniki firmy TONSIL - A.W. 5 

Magnetofony DCC firmy Philips - Jerzy Justat 5 

Kamery wideo firmy Sony - Jerzy Justat 5 

Odtwarzacze przenosne firmy Sony - Jerzy Justat 6 

Nowe kamery wideo firmy Panasonic - Jerzy Justat 7 

Anteny ASTRY - A.W. 7 

Radmor kontra czterech samurajow - Wiestaw Chciuk 8 

Przegl^d stuchawek - Leszek Halicki 8 

Telewizory MatchLine firmy Philips - Jerzy Justat 9 

Cyfrowe telewizory firmy Panasonic - Jerzy Justat 10 

Radioodtwarzacz samochodowy Polmot - Sound PEX-7000 

- Krystyna Proszyriska 10 

Mipdzynarodowa Wystawa Radiowa w Berlinie. Pierwsze wraze- 

nia - Jerzy Justat 1 1 

Swiat audio-wideo XXI wieku - Jerzy Justat 12 

Przenosne odbiorniki radiowe - Leszek Halicki 12 

Radioodtwarzacz samochodowy POLMOT SOUND PEX-5000 

- G.M 12 

POZNAJEMY SPRZE=T 

Trojczlonowy zespol glosnikowy - A.W. 1 

Mate zespoty globnikowe - A.W. 2 

Magnetowidy V3 Toshiby - Jerzy Justat 2 

Elektronika w aparatach fotograficznych - Jerzy Justat 3 

Zespol glosnikowy VIB-Extra II - A.W. 5 

Cyfrowe magnetofony ptytowe - Bolestaw Urbahski 6 

Uniwersalny pilot - Piotr Gerlach, Szymon Ziemba 7 

Tuner satelitarny TS 970 GZE UNIMOR - Andrzej Zegarek 9 

Nowe magnetowidy firmy Philips - Jerzy Justat 1 1 

Telewizor KV-A 2941 K - P.J. 11 

TECHNIKA SATELITARNA 

Anteny satelitarne (1) - Seweryn Kobylihski 1 

Anteny satelitarne (2) - Seweryn Kobylihski 2 

Przenobny radiotelefon satelitarny - S.K. 2 

Anteny satelitarne (3) - Seweryn Kobylihski 3 

Telewizyjne i radiowe programy satelitarne - S.J. 4 

Programy do obliczania ustawienia anteny satelitarnej - Seweryn 
Kobylihski 4 

Antena paraboliczna "Arcon Sweety” -R.T. 5 

’’Gordey Ptak" wystartowat - Seweryn Kobylihski 7 

Jak to jest z podnosn^ fonii - Seweryn Kobylihski 8 

Satelitarny system nawigacyjny GPS - Aleksy Kordiukiewicz 9 

Przystawka- pozyejoner do anteny satelitarnej wspolpracuj^ca 
z tunerem FSR 7500 Funtach (1) - Bogustaw Popieluch 10 

Przystawka-pozycjoner do anteny satelitarnej wspolpracuj^ca 
z tunerem FSR 7500 Funtach (2) - Bogustaw Popieluch 1 1 

Nowy standard konwerterow satelitarnych - S.K. 1 1 

Niskoorbitalny system t^eznobei satelitarnej Goniec - Bohdan 
Pawlowski 1 2 

URZADZENIA i SYSTEMY 

Magnetowidy cyfrowe (1) - Boleslaw Urbahski 1 

Magnetowidy cyfrowe (2) - Boleslaw Urbahski 2 

Aparatura pomiarowa do sygnalow fonicznych - P.J. 3 

Procesor do sprz^tu audiowizualnego - C.R. 3 

Gniazda SCART w sprz^cie wideo (1) - Janusz Samula 5 

Technika cyfrowa w odbiorniku samochodowym - Cezary Rudnicki 5 
Gniazda SCART w sprz^cie wideo (2) - Janusz Samula 6 

System telewizyjny PALplus (1) - Grazyna Kurpiewska 6 

System telewizyjny PALplus (2) - Grazyna Kurpiewska 7 

Ziemska radiofonia cyfrowa (T-DAB) - Filomena Grodzicka 8 

Telewizja cyfrowa i co z tego wynika dla przemyslu potprzewod- 
nikowego - L.K. 8 

Telewizory z odchylaniem 100 Hz - Boleslaw Urbahski 8 

Urz^dzenia telewizji uzytkowej firm Soligor i Elmo - Jerzy Bed- 
narowski, Zbyszko Janiszewski 9 

Kino w domu - Piotr Wojcik 9 

Glowice GX w magnetofonach AKAI - Maciej Feszczuk 10 

Mikrofony Neumanna i Sennheisera - P.J. 10 


Telewizja laserowa - aw/cr 1 1 54 

VPS-system precyzyjnego nagrywania programow - Janusz Samula 12 49 

SI^GAMY DO PODSTAW 

Telewizja lepszej jakosci - Boleslaw Urbahski 5 57 

System stereofoniezny Delta - A.W. 6 51 

Mikrofale. Podstawowe wtasciwosci - Wadaw Niemyjski 7 48 

Od radaru do kuchni - Waclaw Niemyjski 8 50 

Swiatlowody - Maria Lopuszniak 10 51 

PORADY 

Wybieramy zespol glosnikowy - Andrzej Kisiel 1 52 

Instalacje estradowe - A.W. 2 55 

Fotografowanie obrazow TV - R.T. 2 56 

Naglabnianie sal - A.W. 3 53 

Wykaz slowackich i czeskich staeji telewizyjnych - Pawel Turkowski 4 53 
Ochrona odgromowa anten - Aleksy Kordiukiewicz 5 58 

Stacje nadawcze UKF - Filomena Grodzicka, Urszula Rzepa 6 54 

Instalacja antenowa - Aleksy Kordiukiewicz 7 52 

Minizestaw globnikowy - A.W. 9 46 

Telewizyjne stacje nadawcze - Krzysztof Lemiech 10 38 

Planowanie indywidualnej instalcji antenowej (1) - Aleksy Kor- 
diukiewicz 12 50 

OCENY UZYTKOWNIKOW 

Unimor M9001 TSO King - Jerzy Justat 5 52 

Magnetofon DCC RS-DC8 firmy Technics - Wieslaw Chciuk 5 54 

Obrotnica i pozyejoner anteny satelitarnej - Sattrak - Jerzy Justat 7 54 

Magnetofon DCC 951 firmy Philips - Jerzy Justat 8 55 

Stacjonarny deck MDS-302 firmy Sony - Jerzy Justat 9 48 

Ekologiczny odbiornik telewizyjny SAMSUNG Bio-TV CK 6271 
AW - S.J. 9 50 

Tuner satelitarny Comsat CMP 500 - Jerzy Justat 9 52 

Magnetowid SLV-E800EE firmy Sony - Jerzy Justat 10 52 

Radioodtwarzacz samochodowy PEX 7000 - Krystyna Proszyriska 1 1 57 

Magnetowid V-404G firmy Toshiba - Jerzy Justat 1 1 58 

Miniwieza Philipsa ze zmieniaezem CD FW 360C - S.J. 12 52 

Kamera wideo NV-S88E firmy Panasonic - Jerzy Justat 12 54 


NAJWI^KSZA IMPREZA 
INFORMATYCZNA W POLSCE 


XI Mi^dzynarodowe Targi 

KOMPUTER EXPO - 96 

POD PATRONATEM 

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji 

23 - 26 styeznia 1996 

Warszawa, Palac Kultury i Nauki, 
Centrum Targowe Mokotow" 



Zapraszamy do wzi^cia udziatu 

Organizator: 

Biuro Rf.ki.amy s.a. 

Zarzad Targbw Warszawskich 
00-586 Warszawa, ul. Rory 9 
tel (022) 496081. 496044. fax (022) '19 35 84. tlx 8158l2reklpl 
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I OGLOSZENIA • OGLOSZENIA 


ir PRENUMERATA ReAV -w 


• ZDALNE STEROWANIA OSD 

+ TXT - telewizory polskie. rosyjskie, 
konwertery UKF. Dekodery PAL. K&K 
60277 POZNAN, ul. Grochowska 15 
tel. 672323. Sprzedaz wysylkowa. 

RO/64/94 

Specjalistyczny serwis poleca 
swoje ustugi w zakresie napraw glowic 
telewizyjnych wszelkich typow oraz mo 
dulatorow magnetowidowych, rowniez 
za zaliczeniem pocztowym Gwarancja. 
ANDRZEJ KULIBABA. 01-911 War- 
szawa. Andersena 2. tel. 663-57-80 

RO/1 32/94 

PRZYRZADY do reaktywacji 
KINESKOPOW wykonuje REWO-Ele- 
ktronika. skr. poczt. 449, 00-950 War- 
szawa. Informacja po nadestaniu kope- 
rty zwrotnej. RO/i 33/94 

VIDEO HEAD SERVICE - Profes- 
jonalna wymiana koricowek wizyjnych 


UNIWERSALNE PlYTKI 
DRUKOWANE 

- profesjonalnc; 

- pdlprofesjonalnc; 

- dla amatordvv; 

-moduiy; 

-kity 

36 rdznych typdw i rozmiarriw 
/am owicn i a re al i zuj e m y 
za zaliczeniem pocztowym. 
Dla sklepdw wysylamy 
firmowq. siatky z zawieszkami. 

Wszystkim zaintercsowanym 
wysylamy katalog. 


.'aktocJ Eloklroniki ‘CYTRONIKA* 
anika 30-385 Krakow, ul Sqsiodzka 43 
to) 66-64-99 lei, /fax 67-29-60 




A 

1 

V 

ELECTRONICS _ J 


02-585 W-wa. Al. Niepodleglosci 84 

tel. 444422 fax 440992 
Wysylkowa sprzedaz 


cz^sci elektronicznych. 
02-620 W-wa, 
ul. Putawska 132 
tel. 444443 fax 484495 

Elementy SMD. 
Rowniez sprzedaz wysylkowa. 
Peine oferty na zyczenie. 
Kompleksowe zaopatrzenie 
firm w cz$sci i podzespofy 
elektroniczne. rq/ 088/93 


Kupimy zlacza 
kraw^dziowe LDB 1-^-3. 

Placimy rownowarto£c 
6, 5^8, 5$ - sztuka. 
Zakupimy zlomowane 
urz^dzenia zawieraj^ce 
zlacza LDB 
np. systemu ODRA, 
oraz inne 
pozlacane zlacza 
starszej produkcji 
Warszawa tel: 
635-06-76 

RO/072/92 


Radioelektronlka Audio-Hi-Fi-Video mozna zaprenumerowac rowniez ' 
w "RUCH” S.A. w cenie kioskowej na okresy co najmniej kwartalne. 

W platy na prenumerate krajowa pr/yjmujq: 

★ jcdnostki kolportazowe "Rl Cl I" S.A. wlasciwe dla micjsca zamie- 
szkania lub sicdziby prcnunicratora 

★ "RUCH” S.A. Oddzial Warszawa, 00-958 Warszawa, ul. Towaro- 
wa 28, konto: PBK XIII Oddzial Warszawa 370044-1195-139-11. 

W platy na prenumeraty zagranieznq przyjnmja: 

"RUCH" S.A. Oddzial W arszawa, konto jak wyzej. Cena prenumera- 
ty ze zleccnicm dostawy /a granice jest o 100% wyzsza chI krajowcj. 
Dostawa odbywa siy poczt q zwyklq w rainacli oplaconcj prenilmeraty 
z wyjqtkiem zlecenia dostawy pocztq lotniczq, ktorej koszt w pdni 
pokrywa zlcceniodawca. 

Na II kwartai 1996 r. prenumerate w "RllCH-u" nalezy zamowic 
do 20 lutegol 


Radioelektronika mozna zaprenumerowac, na okresy nie krotsze niz 
kwartai, oraz (na wsi i w miejs- 

cowoseiach, gdzie dostyp do ur/cdii pocztowego jest utnidniony). 

Na II kwartai 1996 r. prenumerate nalezy zamowic do 25 lutego. 


na dyskach glowic magnetowidowych 
VHS - wszystkie typy, jak rowniez 
sprzedaz glowic nowych Realizacja 
ustugi lub zamowienia natychmiasto- 
wa paczk£\ ekspresow^ za zalicze- 
niem pocztowym. Gwarancja 12 
miesi^cy. Krakow, ul. Gen. Prctdzyh- 
skiego 6. Tel. 11-03-70. RO/i 34/94 
Wykrywacz metali. Alarm mieszka- 
niowy. Zestawy do samodzielnego 
montazu. Informacje gratis kopertc* 
zwrotnc\. Sylwester Krolak 75-337 
Koszalin, ul. K. Wyki 19/6 tel. 412-813. 

RO/1 72/93 

Koncowki mocy informacje tel./fax 
(0-50) 32-81-81. RO/265 

PLYTKI DRUKOWANE wszystkich 
rodzajow, prototypy. male serie, super- 
ekspresowo wykonujemy (korespon- 
dencyjnie) P.P.E. 05-806 Komorow, 
ul. Lipowa 13 (0-22)758-00-74. 

RO/1 06/94 

Komputerowe uruchamianie i na- 

prawa kodowanych odbiornikow samo- 
chodowych. Na miejscu lub wysylkowo 
"PiSi Elektronik". ul. Noakowskiego 27, 
70-380 Szczecin, tel. (091) 84-41-56. 
fax (091 ) 84-52-14. RO/206/94 

PLYTKI DRUKOWANE na podsta- 
wie przeslanego rysunku (kazdq ilosc) 
"Z.E. ELGRAF" 66-131 CIGACICE, 
ul. Portowa 19, tel (068) 85 12 70. 

RO/286/95 

TOSHIBA AUTORYZOWANY 
SERWIS Naprawa sprz^tu - import 
cz^sci, Warszawa, Al. Jerozolims- 
kie 87, fax: 620 10 95. tel. 622 51 17 
RO/278/95 

SAM WYKONASZ OBWODY DRU- 
KOWANE. Zestaw (laminat, wytra- 
wiaez. instrukeja). Cena 3.50 zl plus 
porto. Platne za zaliczeniem poczto- 
wym. Oferuj^: laminaty, wytrawiaez. pi- 
saki do obwodow drukowanych. Napisz 
po katalog. Elektro-Druk”, skr. 


poczt. 344, 90-950 Lodz 1. ZAWSZE 
AKTUALNE. RO/44/94 

Wykrywacze metali Andrzej 
Stasiak. Wroclaw, Przestrzenna 24/2 
(0-71) 67-57-88 RO/264 

Cz^sci do kuchenek mikrofalo- 
wych "IZOTECH” (012) 33-18-55 
w. 279 RO/241 

PILOTY! PILOTY! PILOTY! 

TV- VIDEO-S AT. Najtahsze w kraju. 
HURT - detal. W-wa. 
tel./fax. 02-643-56-96. RO/313 

Rewelacyjne testery do sprawdza- 
nia wszystkich pilotow podezerwieni. 


Sygnalizuja dzwi^kowo, Led.- wy. os- 
cyloskop. Cena 30 zl (300 000 zl). 
"CELJAR" 42-286 Kosz^cin, ul. Lazo- 
wska 12. Tel. (034) 576 112. Sprzedaz 
wysylkowa. RO/226/94 

Symulatoiy EPROM-ow 2716- 
27512 do PC. dotaezane przez port 
drukarki. "ILS" 04-028 Warszawa. Al. 
Stanow Zjednoczonych 51. tel. (0-22) 
10-00-21 ...9 w. 337 RO/317 

PILOTY TV, VCR, SAT, uniwersal- 
ne. Tysi^ce typow. Od 49 zt + VAT. 
wysyfkowo. VIDEO* SERVICE. 30-011 
Krakow, ul. Wrodawska 53 tel./fax 
(012) 23 33 66 RO/319 


AUTMATYCZNY MONTAZ 
SMD 


# z elementow wlasnych 
j powierzonych 
0 petna obstuga klienta 
w zakresie przygotowania 
technicznego 
duze doswiadezenie 
w montazu ukladdw scalonych 
w obudowach QFP80, QFP100 

MONTAZ POWIERZCHNIOWY 
Jl)2 OD 

0,035 zl ZA PODZESPOL 


A 02-795 Warszawa 
L3HS I/O, Kazury 28. 

tel./fax: 6498449, 6486334 
RO/295 


noKTonsc 

poleca: 

Systemy radiopowiadomienia 
o alarmie i komputerowe staeje 
monitorujace 

0 oryginalne polskie opracowame 
0 mozliwosc podiaezenia do dowolnej 
centralki alarmowej 

0 bezkonkurencyjny stosunek mozliwo- 
sci funkcjonalnych do ceny 
0 homologacje Ministerstwa Lqcznosci 

Producent: 

ul. Zamorska 41. 93-478 L6d2 
tel. 80-08-52 
tel./fax 80-08-84 

Dwa lata gwaraneji ro/73/94 


Jesli jestes uzytkownikiem 
komputera 

ODRA, RIAD 

lub innych starej produkcji 

ZADZWON !!! 
"OLIMP ELECTRONICS” 

sp. z 0 . 0 . skupuje zlom 
komputerowy, uklady 
scalone, tramzystory,zlqcza 

najwyZsze ceny 

Zlqcza typu LDB2 6-12$ 

Warszawa 
tel. 0-90225921 
tel./fax (02) 7287052 


SCHEMATY 

I INSTRUKCJE SERWISOWE 
do 

TV VIDEO HIFI Itp. 

PELNY KATALOG SCH. 

PO NADESLANIU ZNACZK0W 
za 7 zl 


I’SI* 


74-320 BARLINEK 

ul. CHOPINA 11a, 
tel./fax (095) 461-974, 
462-696 

RO/ 153/94 


REGENERACJA 

KINESKOPOW 

KOLOROWYCH 

T ▼ 

T T 

T 


678 - 48-36 


SCRAMBLER 

KODEK MOWY 


& 


RADIOWY 

HALF-DUPLEX 

TELEFONICZNY 

FULL-DUPLEX 


KODOWANIE MOWY 
NA POZIOMIE TAKTYCZNYM 

TECHNIKA ROLLING VSB 


WYSLUCHAJ 

NAGRANIA 

DEMO 

0-12 16-22-07 
GODZ 18“- 8“ 


ELBOX® 

tel. 0-12 16-22-07 
fax. 0-12 16-22-08 
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klawiatury membranowe 
fronty foliowe 
obudowy katalogowe 

nietypowe obudowy 
wzornictwo przemystowe 


ELM IE R p.p.h. 

02 640 Warszawa, ul. Woronfcza 29 

tel. 43-14-51 do 55 wew. 162, fax 43-28-52 

Rok zatozenia: 1984 

P O L E C A : 

MIERNIKI DLA TELEWIZJI KABLOWEJ 

• pomiar i analiza sygnatow w zakresia czQStotllwoSci 48-863 MHz I pozio- 
mdw 40-120 dB z bezpo$rednim cyfrowym odczytem pozlomu, kanaKj 
i czQstotliwotei 

• mozIlwcAd programowania wlasnych, najcze&ciej mierzonych kanatow 
zasilanie z wlasnego akumulatora lub si eel 

• mikroprocesorowe stBrowanie i przetwarzanie danych 
bezkonkurencyjne male gabaryty i waga 

• wyposazenie utatwiaj^ce uiytkowanie w terenie 

GENERATORY SYGNAL6W TESTOWYCH TV 

• wszystkie podstawowe systemy telewizji 

• duza gama otraz6w testowych, wraz z teiegazeta 

• wszystkie kanaiy telewizji rozsiewczej I kablowej a takZe satelitarnej 

• bezpo&redni cyfrowy odezyt czQstotliwo^ci 

CZESTOSCIOMIERZE 

0 zakras do 1 GHz 

• mikroprocesorowe sterowanie I przetwarzanie danych pomiarowych 
ulatwiajqcych obshjge 

• duia doktadnodd i szybkodb dziafania 

TEXTER 

• Texter jest system em edycjl I emlsjl teletekstu w opardu o komputer PC. 
UmoZliwia przekazywanie informacjl zgodnie z wytyeznymi World Teletext 
Report stosowanymi przez wiqkszcrtd nadawedw programdw teiewizyj- 
nych na Swiede. 

WYSOKA JAKOSC • BEZKONKURENCYJNE CENY1 

FIRMA GWARANTUJE: 

• nieodplatny InstruktaZ z zakresu miemictwa 

• ekspresowy serwis, takZe pogwarancyjny 

PROWADZ1MY ROWNIEZ SPRZEDAZ WYSYLKOWA 


Czy miewasz klopoty z 

PAM/£C/4?/f 

Nasza recepta to: 

PAMI^CI firmy 


AMSUN 


S-RAM KM 684000 LP-7 512kx8/70 ns/DIP 215 zl 
KM 681 GOO BLP-5L 1 28kx8/50ns/DIP 28 zl 
KM 62256 CL-7 32kx8/70ns/DIP 1 1 zl 
CASH KM 68257 CP-20 32kx8/20ns/DIP 14 zl 
FLASH KM 29C010-15 128kx8/150ns/DIP 26 zl 

(programowalna stronaml po 128 BYTE) 

EEPROM KM 28C256-15 32kx8/150ns/DIP 36 zl 

KM 28C64-20 8kx8/200ns/DIP 8 zl 
(wszystko dostepne takze w SMD) 

W naszej ofercie r6wniez pami^ci: DRAM, EPROM 
Ceny przy kursie 1USD=2,40zt i zakupie SOOszt. 

Dystrybutor: 

ELTRON electronic 

50-053 WROCLAW, ul.Szewska 3 
tel.(071 ) 44 25 32, fax (071) 44 1 1 41 

01-793 WARSZAWA, uI.Rydygiera 12, telefax (022) 663 47 84 
80-748 GDANSK, ul.Chmielna 26, tel./fax (058) 46 28 47 



TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNOLOGICZNE 


sp.z 0.0. 


Qwerty 


90-004 LODZ 

ul.Piotrkowska 102 

tel. 33 32 84;32 47 92:/fax 32 85 93 


PRODUKUJE: 


KLAWIA1 

rURY FOLIOWE 


do urzcjdzen elektronicznych 

• 

i medycznych 

' 

WYKONUJE: 


projekty grafiezne klawiatur 

I .. -- - > : .-A- ,■ ' / -. h £ 

i klawiatury prototypowe. 

. 

uslugi w zakresie sitodruku 


do celow technicznych 

a takze projektowania 

V* ^ Vf ' 

obwodow drukowanych. 


OFERUJE: 

. 

zestyki foliowe do mikrokomputerow: 


ZX SPEKTRUM; ZX SPEKTRUM+; 

SINCLAIR QL;ATARI 65XE;ATARI 130XE; 


ATARI 800XL;AMSTRAD CPC 664 

) ,v / £ 

oraz kas elektronicznych. 




Wyt^czne przedstawicielstwo w Polsce: 

ROHDE & SCHWARZ 

ut. Stawki 2, 28 piqtro 
00-193 Warszawa 

tel. 635-06-87, 635-36-15. fax 635-35-44 
oferuje aparaturq pomiarow^ 
renomowanych producentow: 

ROHDE & SCHWARZ 

❖ tcstery radiotelefonbw 

❖ urzqdzenia do analizy sygnatdw RTV 

❖ mierniki modulacji 

❖ generatory sygnalow 

❖ reflektometry radiowe 

❖ aparatura do pomiarow kompatybilnosci FM 

Tektronix 

/ 

♦> oscyloskopy cyfrowe i analogowe 

❖ generatory sygnalow 

❖ multimetry cyfrowe 

❖ analizatory widma 

❖ generatory sygnalow testowych RTV 

❖ reflektometry do kabli metalowych 

ilDVANTEST 

❖ analizatory widma 

❖ generatory, liczniki i multimetry cyfrowe 

❖ czqstosciomierze 

❖ rejestratory wielokanalowe 

Autoryzowani dystrybutorzy: 

Tes-Pol ACS 

ul. Tarnogajska 11 skr poczt. 15 

50 950 Wroclaw 03-573 Warszawa 24 

tel. /fax: 67-38 93 tel. 685-93 66, tax 679 13 15 


WESTEL Sp. z o.o. 
ul. Karkonoska 8/10 
53-015 WROCLAW 
tel. (0-7) 88 44 28 
tel./fax (0-71) 68 44 16 

KONTAKTRONY 

suche i nawilzane rt^ci^, zwierne i przef^czne 

CZUJNIKI I PRZELACZNIKI KONTAKTRONOWE 

dla systembw alarmowych, telefonii, rbznych maszyn i urz^dzert 

PRZEKAZNIKI KONTAKTRONOWE 

• w obudowach DIL i specjalnych # wersje o matym poborze 
mocy, duzym napi^ciu izolacji • przekainiki wysokonapi^ciowe 

• przekazniki dla pQtli pr^dowych 

PRZEKAZNIKI ELEKTROMECHANICZNE 

miniaturowe przekazniki z podwbjnymi zestykami przel^cznymi 

firmy vflEDEt elekcronic GmbH, Niemcy 

PRZEKAZNIKI POLPRZEWODNIKOWE Z IZOLACJ^ OPTYCZN4 

PrzekaZniki do przel^czania 
sygnalbw stalopr^dowych 

przel^czane napi^cie do 800 VDC 
przefqczany pr$d do 300 ADC 

Przekazniki do przel^czania 
sygnalbw zmlennopr^dowych 
% przel^czanie sygnalbw jedno- 
i trbjfazowych 

• dla sieci 220 V i 380 V 

• przel^czany pr^d do 250 A 

WYLACZNIKI ZWARCIOWE I STYCZNIKI POLPRZEWODNIKOWE 
dla pr^ddw do 1000 A i napi§£ AC/DC do 1600 V 

firmy 3ENTRON Corp., USA ro/w/m 


WESTEL 



R 


RADIOTELEKOMUNIKACJA 


ROpAqA I OR ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA 


Prof«s)on*in« r«dloUI*(ony najlqpuJ^cych firm: 

ALINCO • YAESU • MAXON • MOTOROLA • MIDLAND 

pouadaj^ce ftwtadactwa homotogacji w nast$puj^cycn przoduatac^ pa»ma 
30-60 MHz, 136-174 MHz, 300-370 MHz, 400-470 MHz 

systemy przywoiawcie • odbiomiki komumkecyjne • »pcz$t amator»ki • tystemy trunkingowe 
og6Inodo*t$pna tRCinoid radiowaj .PROPAGATOR NET - z do*t$pem do ti«ci telefonicznej 




Jako wyi^czny dystrybutor 
am«rykart*k»aj ftrmy 



...ofarujamy Partaiwu latwa w montazu 
uchwyty do radiotakfondw. telefomV 
komdfkowycb oraz podobnych urz^dzart 
o wytrzymatodcl na obo^iania do 7 kg 
MoZJiwott zamontowama na txybw baz 
kontaczno4o naruazania tap*carki, iatwy 
do przanoazanla pomi^dzy aamochodami. 
urrvozliwia odpowiedme ustawiema antany 
Tvwojago radiotalafonu. ktOry ju2 zawsze 

OU 100 piarwMzych t * a2 “ w “*W ' 

dytrybutordw 
wytokim rmbmtyl 
Uchwyt do pasa. wykonany za spacjalnago tworzywa, 
ktdry wytrzyma wi$caj, m 2 kiadykotaak cbciaibyt przy aobta noaid 



Biuro Handlowe-Hurt-Montai: 40-161 Katowice, AI.W.Korfantego 42 
tel.: (03) 106-28-85, (032) 58-41-33, fax: (032) 58-11-53 

Trunking-DetaPSerwis: 40-094 Katowice, ul. F.Chopina 7a 
tel.: (03) 106-80-67 



• ALINCO 

• MOTOROLA 

• YAESU 

• MAXON 

• MIDLAND 


GDANSK-Wrzetzcz 

AUTEL a.c. ul. Kochanowskiego 130 

tel./fax: 058/ 44 42 42 

WROCLAW 

B.H.PRiNT ».c. ul. Kofcciuszki 27 
tel./fax: 071/ 444 603. tel 090341600 


Zapewniamy 48 godzinny 
SERVICE radiotelefondw ALINCO 

w naszym punkcie serwisowym! 


HUMA Co. 

import -export urt. elektronicznych 

05-120 Legionowo , ul. Stowackiego 6B 
TEL/FAX 02 7741323 TEL.KOM. 090221406 

Sobota/Niedzieta - Warszawa Wohmien - stanowisko nr 20 

BEZPOSREDN1 IMPORTER PODZESPOLOW 
DO SPRZETU AUDIO-VIDEO 

/ Singapuni, llolandii. Japonii. Nicmiec, Korei. Tajwanu i Chin 

W CI4GLEJ SPRZEDAZY 

1. Glowice video do wszystkich typow magnetowidow. 

2. Uklady scalone serii: 

AN, BA, KA, K1A, TA, TDA, TMP, uPC itp. 

3. Transformatory w.cz. 

4. Tranzystory serii: 

2SA, 2SB, 2SC, 2SD. BU. BUZ, BUT, S itp. 

5. Cz^sci mechaniczne do spr/gtu audio-video. 

6. Glowice audio w' szerokim asortymencie. 

7. Silniki i capstany do video. 

8. Przetyczniki, podstaw'ki i w'iclc innych. 

NAJLEPSZE CENY HURTOWE 

I DETALICZNE RO/253 



Importer: 

TT 


Praktyczny, 


03-450 Wars/aw a uI.Rutus/nwa 1 1 tel. / lax 019-33-72 lub ic I 619-22-41 vv. 1 57 


Wszystkie pomiary w jedn 


Multim 


e* V'... U~2tMhnV/2/2()/200/5(M)V 
Mr V~ 0-2/20/200/ 5()<)V. 

Mr A - <)-200mA. Spade k nupiftcia < (),XV. 
Mr .4- ()-20<)mA. Spadek tuipigcia < 0,HV. 
*r Q= 0-200Q /2/2()/2()(M2 I2I20MQ. 

Jester diod i akustyczna kontrola polqt 
es’ Tester uktaddw logicznych. 
e*- Zapami{'tywanie odczytu. 

Czytelny wyswietlacz /‘X>9 (3 1 12 cyfry 
iuy hnpedancja wejSciowa IO.MU. 
es Lekki -wazy tylko 70%. 


:.eri 


). 




Czestosciomierz EM2151 

Zakrespomiarowy: 

10Hz 1300MH? (8 cyfr) 

Pod/akiesy 10MHz - okres 
500MHz 
1300MHz 

Zatrzymaniewynikupomiaru Pa- 
in >pc wartosci mimmalnych i mak- 
symalnych. Dwa weiscia 
pomiarowe przcz antenp oraz 
przewodowe we|Scie BNC 
Cena 460.* zl 



Miernik cegowy AC/DC 
DM 6056 

Zakrespomiarowy 0.1 500A 
0.1. ..1000V 
1 200011 

Tester diod 

Pamipc wartosci mierzonych i gra- 
mcznych Zabezpieczcnic przed przc 
ciezeniami MozhwnsC podtaczema 
przyslawek pomiarowych (la* 
chometr. higromelr. termomelr tip.) 
Cena* 316.- zl 



Tachometr 

(miernik obrotow) DT 2236 

Porniar melody kontaktowa 
0.5... 19 999 mm 
Porniar metodg optyczna 

5 . .99 999 min * 
Pamipc obrotow maksymalnych i 
mimmalnych 

Cena: 552.* zl. 



Miernik cpgowy AC/DC 
DM 6056 

Zakrespomiarowy 0 1 2000 A 
AC. 1 750V 
DC: 0.1...200V 

1 200012 

Zabczpieczeme przco przccigzcma 
mi do 2000A 1100V Pamipc 

warto£a mierzonych i granicznych 


Cena: 


415. zl 



Turbinkowy miernik 
przeptywu powietrza 
EA 2113 

Zakrespomiarowy- 

02...40nvs 
(porniar rowmcz 
wkm/h.ft/min) 
Pamipc warlosci 
mierzonych. 

Cena 438 - H 



Miernik temperatury 
i wilgotnosci ER 2040 

Zakrestemperatur: 

O.^C 

Zakres wilgotnosci 

10...95*-# 

Pamipc wartosci 
mierzonych 


Cana 480. zl 



Miernik natpzenia dzwieku 
ELM 2151 

Zakres pracy: 30. 130dB 

Trzyzakresy pomiarowe Czuly rw* 
kroton pojemnosciowy Charaktc 
rystyka dBA i dBC Wyiscie AC / 
DC. zgodnosc 7 IEC/1 Wbudowany 
system kalibracji - 94dB 

Cena. 546.* zl 



Luksomierz ELX 21 1 1 

Zakrespomiarowy 

0 .50000 Lx 
Fotodetektor selenowy. 
Dokladnosc pomiarow 5% 
w trzech podzakresach 
Ztycze RS232 do komputera 
IBM PC. 


Cena. 360.- zl 


oferujemy bogaty wybor multimetrow METEX, MAXCOM, YU-FENG 
urzgdzenia pomiarowe Norma-Goertz Instruments (Austria) - 
mierniki wytaeznikow roznicowo-prpdowych, izolacji uziemienia 
akcesoria pomiarowe, przewody z izolacja silikonowp (do 20kV] firmy HCK (Niemcy) 



SEMICON 


PIW SEMICON Sp. z o.o. 


Podanp rpnv mp zawieraja podatku VAT 


00-539 Warszawa, ul. Pi<?kna 3a, fax: (022) 625 08 65, tel. 621 50 21. 622 04 59 
Sklep: Targowisko Wolumen, paw. 70a, tel. (022) 669 99 22 




oferuje: 

PILOTY TV, 
VCR, SAT 

ponad 

30 000 MODELI 


A.P. ELEKTRONIK WYtJ\CZNY IMPORTER 

Ul. Plebiscytowa 8A, 40-035 KATOWICE 
Tel/Fax 514-020 

FIRMY I SKLEPY PROWADZ^CE SPRZEDAZ 

GDYNIA, MAGSERV S.C. ul. Kilihskiego 16. tel. 218-331 
SZCZECIN. CELIKO ELEKTRONIC, ul. Sl^ska 39. tel. 881-757 
Pit A. Sklep RTV. al. Powst. Wielkopolskich 68 
BYDGOSZCZ. ELEKTRONIX. ul. Gdahska 42. tel. 287-414 
BIALYSJOK, KSC MONITOR, ul. Kijowska 23, tel. 424-188 
POZNAN. GRAFEX. ul. L^kowa 14A. tel. 535-918 
OSTROW WIELKOPOLSKI. ELEKTRONIK. ul. Kaliska 5, tel. 367-591 
KALI£Z. DUOTRONIC, tel. 758-68 

LODZ. Sklep cz$sci RTV, ul. Dworzec Fabryczny, tel. 337-913 
WROCLAW., P.U.H. KRAM, ul. Daszyhskiego 42, te!. 226-134 
JELENIA GORA. ABC ELEKTRONIKI, ul. Matejki 1A, tel. 226-13 
OPOLE. PRIMA. ul. Drzymaty 12/6, tel. 544-153 
LUBLIN, ELEKTRON. ul. Dtuga 5. tel. 425-23 
DABROWA GORNICZA. DAWEX, ul. Kosciuszki 34. tel. 162-44-77 
CHORZOW. Sklep RTV, ul. Wolnosci 77, tel. 414-066 

GLIWICE. Sklep RTV. ul. Zwycipstwa 56, tel. 314-252 I li A « ■ tiv- 

BYTOM. KRAM S.C.. ul. Gliwicka 19 .tel .816-529 C\Y2i7 Dll IlTV IIMlWPDQAI MC 

SOSNOWIEC, MAXTOR, ul. Modrzejowska 24 Ul CUL lILV/ I I U 1 1 1 I ¥ L. ll OM LI 1 L. 

WODZISLAW SLA^SKI. Sklep Szlagier. ul. Rynek 26. tel. 556-550 
ZAWIERCIE. F.H. ELEKTRONIK. ul. J.Pilsudskiego 91. tel. 210-20 
BIELSKO-BIALA. NOWY ELEKTRONIK. ul. Komorowicka 27. tel. 269-28 
GORZOW WLKP.. P.H.U. "UNITREX SERVIS”, ul. Sloneczna 3. tel. 201-186 
ZIELONA GORA. INFO-ELEKTRONIKA, ul. Zachodnia 15, tel. 090 65 53 55 
SLUPSK, SONIK, ul. Stary Rynek 4, tel. 289-54 
ZDUNSKA WOLA. P.H.U. SEROM, Plac WolnoSci 19. tel. 23-64-78 
CZESTOCHOWA, Z.H.U. AMPEX, ul. Jasnogorska 26, tel. 247-032 
PIEKARY SLASKIE-BRZEZINY. Z.E. "MORIT’. ul. Mochnackiego. tel. 1879840 
KOSZALIN. ’’MIKRO”. ul. Dzieci Wrzesihskich 29. tel. 411-308 
TARNOW, ELEKTRONIK "ELTEL”. ul. Goldhammera 2. tel. 213-608 
NOWA SOL. TRV ’’AGORA”. Osiedle Kopernika 6. tel. 79-879 
KUTNO. P.H. ”FOTON M . Plac Wolnosci 24, tel. 539-063 

BYDGOSZCZ. ELTRONIX. ul. Gdahska 42, tel. 287-414, ul. Lelewela 2, tel. 411-510 
OPOLE. PRIMA. ul. Niemodlihska 23 pawilon AS sklep nr 17 

ZAPRASZAMY DO WSPOLPRACY 


ZAINTERESOWANYM WYSYLAMY KATALOGI ULOTKl REKLAMOWE 

RO/292 






TECHNIKA POMIAROWA ELEKTRONIKA 

JBC electronic 
ini Jerzy Bursztynowicz 
ul. 1 Maja Si /94 
PL 67-100 Nowa S6I 

V 

tel. (068) 877070 
fax (068) 877070 j 


bezposredni importer i dystrybutor, 
partner handlowy firm: 

6 Hirschmann 
® Zahnder 

iMcti HCK-Messzubehoer 
MC Multi-Contakt 
□ innych producentow 




oferuje: 

w szerokim asortymencie wykonan i kolorow 
akcesoria pot^czeniowe sprz?tu pomiarowego: 

i wtyczki i gniazdka, f koricowki probiercze, 
i kable pomiarowe, f krokodylki i klipsy, 

gniazda aparatowe, lie? izolowan^ o duzej 

© chwytaki pomiarowe, elastycznosci, 

oraz futerafy i ostony gumowe do miernikow. 


Realizujemy dostawy zt^ezy firmy Hirschmann 
wykonane wg mi?dzynarodowych standardow 
przemyslowych do zastosowari w: 

automatyce (serie E, NR, GDM, G, ASI) 
przemysle (serie ST, M, N, R, SP, C, ME), 
transmisji danych IAV (serie MAS/MAK, 
MIS/MIK, WIST/MEB, LS/LK) 


W ofercie posiadamy rowniez przyrz^dy pomiarowe typu: multimetry, mierniki specjalistyczne, generatory, 
cz?stosciomierze, zasilaeze, oscyloskopy, testery, sondy, probniki m.in. firm: 

MASTECH, MAXCOM, METEX, METER , YU FONG , HUNG CHANG , CHITAI, CHY, ESCORT LG , CREDIX. 
Realizujemy dostawy hurtowe oraz prowadzimy detaliczn^ sprzedaz wysytkow^. 

Oferujemy atrakcyjne warunki wspotpracy dla statych odbiorcow 




✓ 

Statym i nowym klientoni zyczymy Wesotych Swiqt i pelnego sukcesow 1996 roku 
Zapraszamy do wspolpracy w Nowym Roku 


MALY MIERNIK mozliwosciach CHY17B 


UNIWERSALNE 
MOSTKI RLC 


CHY21 (CHY20) 


Zakresy pomiarowe: 

• DCV/ACV: 20m, 200m, 2. 20, 200, 

600 V 

• DCI/ACI: 2, 10 A 

• R: 20. 200. 2 k, 20 k. 200 k. 2000 k. 

20 mi 

• C: 200p. 2000p, 20n, 200n, 20pF 

• f: 2 k. 20 k, 200 k, 2 M. 20 MHz - 

pomiar auto 

TESTY: DIODA. Hie. Gto£ny i szybki 
sygnat zwarcia (BEEPER) 
Bardzo dobre rozdzielczosci 
-♦ 0,01 il (pomiar rezystancji R) 

-* 0,1 pF (pomiar pojemnosci C) 

-* 10 pV (pomiar DCV/ACV) 
Zabezpieczema 

- do 600 V na DCV/ACV 

- do 500 V na R, DIODA, f. BEEPER 
-* bezpiecznik ceramiczny 

10 A na DCI/ACI 


KUPON RABATOWY 



Gwiazdka 1995 



Wyswietlacz: 

3 3/4 cyfry (3 1/2 cyfry CHY20) 
Pomiary: 

• DCV: 100 mV do 1000 V 

• ACV: 100 pV do 750 V 

• DCI/ACI: 10 pA do 20 A 

• R: 0,1 do 4 Gi2 

0,1 do 2 Gil (CHY20) 

• C: 1 pF do 200 pF 

• f: 1 Hz do 4 MHz 

1 Hz do 20 MHz (CHY20) 

• L: 1 pH do 40 H 

1 pH do 20 H (CHY20) 

• LOGIKA (CHY21), funkcja DUTY% 
(CHY20) 

Testy: DIODA, Hfe. sygnal akust. 
zwarcia (BEEPER) 

Zabezpieczenia 

BEEPER 

- do 1000 V na DCV/ACV 

- do 500 V na R, DIODA. S.Ak.. f. 
LOGIKA, DUTY 

-» bezpieczniki ceramiczne 0,5A 1 20A 
na zakresach prydowych 



MIERNIKI CHY serii lx 


MIERNIKI CEjGOWE. ADAPTORY, SONDY 


CHY10: DCV/ACV. R, DIODA. Hfe. LED, Generator TTL 50 Hz 

CHY 1 0B: DCV/ACV. DCI (10A). R. DIODA, Hfe. S.Ak. (BEEPER) + test baterii 

1,5V i9V 

CHY1 1 : DCV/ACV. R. C (do 20 mF). f (0.1-200 Hz), identyfikacja kolejnoSci faz 

RST 

CHY12B: DCV/ACV. DCI (10A). R. C(20 uF), f(20 MHz), DIODA. Hfe. sygnal 

akustyczny (BEEPER) 

CHY15: C 0.1 pF - 200p. 2000p, 20n. 200n. 20p, 200p. 20mf (dokladnosc 0.5% 

- 4%) 

CHY 17: DCV/ACV. DCI/ACI (10A), R, C (20 uF). f(20 MHz). DIODA, Hfe, S.Ak. 

CHY17B- szczegotowy opis wyzej 

CHY19C: automat bargraf (12x/s.), DCV/ACV (Rw 1000 M na 320 m VDC), 

DCI/ACI (10A). R. C (32 uF'. DIODA Hfe - najlepszy automat w tej 
klasie! 

wymiary: 151x70x38, holster gratis do konca 1995 r. 


CHY20. 

CHY21 

CHY23: 

CHY22: 


MIERNIKI SERII 2x 

szczegoiowy opis wyzej 

4 1/2 c. DCV. ACV (dla f do 50 kHz sin). DCI/ACI (10 nA-20 A), 
R(0,01-20 M ) DIODA. S.Ak. 

3 3/4c automat, bargraf (40x/s.), DCV/ACV DCL/ACI (20A), R, 
C(40 uF). f(0,01 - 1 MHz. 0,05%), DIODA, Hfe. FUNKCJE: APO. 
MEM. READ. HOLD, RANGE. MAX/MIN. REL 


Wymiary: 200 x 90 x 40 mm, holster gratis do 1995 r. 


CIE260B(T): C^GI (rozwarcie do 54 mm). ACI (200, 1000 A), DCV (5 podzak- 
resow), ACV (2 podzakresy), R. S.Ak. DIODA PEAK HOLD. Dodat- 
kowo CIE260T z 20A (ACI) i pom. temperatury, 
wymiary: 230x70x37 mm. pokrowiec 

CA600: Adaptor do pomiaru DCI/ACI do 600 A wspolpracuje z miemikiem 

0 Rw 10 Mi2 2 halotrony. kompensacja. wlasne zasilanie. WyjScie 

1 mV/1 A. Wygodny i bezpieczny pomiar. Idealny np. dla serwisu 
samochodow 

Wymiary: 178 x 70 x 33 mm spiralny przewod pom. 1.5 m. 

CIE625: Sonda logiczna do pomiarow obwodow TTL i CMOS do 50 MHz. 

Generator logiczny 0,5 i 400 Hz. Gabaryty 18x210 mm 

MIERNIKI WIELKOSCI NIEELEKTRYCZNYCH 

CIE305: Termometr z sondy K (-50-1300°C. 0,3%-0,5%). Funkcje: MAX, 

HOLD. ROZDZIELCZOSC (1°C/0.1°C), OFFSET (regulacja) - wy- 
prowadzona na pfyt$ czotowy 

CIE307: Termometr j.w. ale dwukanalowy. dodatkowa funkcja: pomiar ro t- 

nicowy, oczywiscie 2xOFFSET. Wymiary: jak CHYIx. holster gratis. 
TES 1330: Luxomierz do 20 000 LX (4 podzakresy). 

Wymiary: 1 35 x72 x 33 mm. pokrowiec 

DUZY WYBOR AKCESORII DO MIERNIKO W 


Mierniki CHY i CIE sy zgodne z ISO 9002 
i posiadajy certyfikat Glownego Urzydu Miar 


BADANIA G.U.M. wykazaty, ze podane 
przez producentow doktadnosci spelniane 
sy co najmniej z dwukrotnym zapasem 


Mierniki CHY i CIE posiadajy zabezpieczenia: 
peine napiyciowe na DCV/ACV, bezpieczniki 
ceramiczne 0,5 A. 10 A(20): 

500 V DCV/ACV na poz. zakresach (bez C i L) 




a 


XYTRONIC TECHNIKA LUTOWNICZA 

profesjonalna jakosc, przyst^pna cena 

STACJE LUTOWNICZE I ROZLUTOWNICE 


(takze na gor^ce powietrze i do SMD i CMOS) 

LUTOWNICA 202 DW/220 V (przel^czana moc 27 W/90 W) 
STACJA LUTOWNICZA 150 W/220 V z grzalk^ ceramiczny 
SZYBKI PISTOLET ODSYSAJACY 2008 (dysze 0,8, 1, 1,2 mm) 
Duzy wybor akcesorii (groty, podstawki, opaski antystatyczne, 
plecionka (WICK) i inne) - atrakcyjne ceny. 




stacja 

168-3C 

24V/60W 


pistolet 

2008 






MIERNIKI NAJNOWSZEJ GENERACJI 

dla tych, ktorzy akceptujq tylko najlepsze 


BM837 (BM729) 


iBRYMENl 

BRIGHT PEOPLES CHOICE 


Co sprawia, ze multimetr BM 837 jest najlepszy na rynku? 

• Podwojny, podswietlany wyswietlacz 

4 3/4 cyfry (zliczanie do 40 000) - pomiar dokonywany jest z dziesi^ciokrotnie wi^ksz^ 
rozdzielczosci^ niz na 3 3/4 cyfry i w dwukrotnie wi^kszym pasmie niz na 4 1/2 cyfry z 
sam^ rozdzielczosci^, przel^czany na 3 3/4 cyfry (zliczanie do 4000) - bardzo szybki 
pomiar 5 x/s, 

+ dodatkowy wyswietlacz 4 cyfry - pracuj^cy rownolegle umozliwiaj^cy pomiar 
dwoch wielkosci jednoczesnie (np. dBm + kHz), 

+ bardzo szybki bargraf (40-to elementowy 128 x/s) z mozliwosci^ ustawienia zera na 
srodku skali (0..40, -200%.. +4200%, -20%.. .+20%) 

• True RMS do 50 kHz !!! Wejsciowy filtr liniowy 50/60 Hz 

• Doktadnosc podstawowa 0,08% na DCV 

• Doktadnosc 0,002% na pomiarze cz^stotliwosci! 

• Wybor trybu pracy Automatyczny lub R$czny 

• Niespotykane rozdzielczosci !!! (0,00112 , 0,001 Hz. 0.01 pA, 1 pV) 

• Zabezpieczenia na wszystkich zakresach ! (rowniez pojemnosc 600 V DC/AC), 
wizualna i akustyczna sygnalizacja bt^dnego podtqczenia wejsc (np. sygnalizuje 
wtozenie przewodu do gniazd A na zakresie V) 

• Pomiar ttumienia - wybbr 20 impedancji (4 +- 120012), pasmo do 20 kHz, pomiar 
w zakresie - 1 1 ,76 dBm-54,25 dBm na 600 12 

• Pomiar konduktancji do 400 nS (Rezystancja 10 G12) 

• Pomiar pojemnosci do 40 mF !!! 

• ADP - dodatkowe, wysokoomowe (1 G12) wejscie do wspotpracy z przystawkami 
(adaptorami): pr^dowymi, temperaturowymi, itp. 

• Pomiar wspdtczynnika ksztattu rnierzonego przebiegu (CREST), 

• zliczanie i obrobka pomiarow (MAX/MIN/MAX-MIN/AVG/A/%/U) - podawanie ilosci 
zarejestrowanych pomiarow i ich wartosci maksymalnych. minimalnych, roznicowych, 
srednich; pomiary: z zerem wzgl^dnym, wzgl^dnej zmiany procentowej, wzgl^dnej 
zmiany na jednostk$ 

• przechowywanie i wywotywanie informacji (STORE/RECALL), 

• rejestracja wartosci max, min, max-min, sredniej (nawet krotkich imputsow 
50 ms) 

BM 729 - uproszczona wersja BM 837 - bez true RMS i dBm (0,2% na DCV) 

BM 328 - wielofunkcyjny miernik samochodowy 

Mierniki posiadajq certyfikaty CE i atest G.U.M 




PROFESJONALNE NARZ^DZIA 

do obrobki kabli, zt^cz i konektorow 
dla elektroniki, elektrotechniki i motoryzacji 


• ZACISKARKI BNC(RG58, 59, 62). D50B. wtykow mo- 
dutowych telefonicznych (4p-8p), koncowek kablo- 
wych 

• ZACISKARKI do konektorow samochodowych izolo- 
wanych i nieizolowanych 

• AUTOMATYCZNY SCIAGACZ IZOLACJI z regulacje* 
4-tej generacji. 

• NOWOSC: Duzy wybor (ok. 30 rodzajow) konektorow 
izolowanych 

• NOWOSC: Zestaw: tanie szczypce + konektory (blis- 
ter lub BOX), idealny prezent dla majsterkowiczow. 



PONADTO OFERUJEMY: nowoczesne srodki trawi^ce, chemikalia i kwasoodporne wyklejki SENO (Niemcy) i pisaki DALOPEN (USA). 


bezposredni import 
i dystrybucja 



80-266 Gdansk 
ul. Grunwaldzka 216 
tel./fax (0-58) 46 05 26 


Wysylamy petn^ofert^ i cennik na zyczenie. Sprzedaz wysytkowa lub w sieci naszych dealerow 


BIELSKO-BIALA. MOWY ELEKTRONIK". 
ul. Komorowicka 27. tel 269-28 
BYDGOSZCZ ”ELTRONIX'\ ul. Sruadeckich 51, 
tel. 22-19-83; "ELTRONIX 1". 
ul Gdanska 42, tei. 28-74-14 
BIALYSTOK. •MONITOR", ul. Kipwka 23. 
tel. 42-41-88 

GDANSK. "APROVI' . ul. Hallera 169 
tel. 41-68-94. 

GDYNIA. "MORS-SERVICE". ul. Abrahama 1-3, 
tel. 20-3056. "MAGSERW" 
ul. Kilirtskiego 16, tel 21-83-31; FLMIS" 
ul Abrahama 71. tel. 20-48-82; 

"EL-SEZAM" ul. Dworcowa 11. 
tel. 20-77-63 

KATOWICE. "AP. ELEKTRONIK", ul. Plebiscyto- 
wa 8a. tel 514-020 


KRAKOW "DIODA . Os. TeatraJne 3. 
tel. 430482; 

KOSZALIN, "MIKRO’ . ul Dzieci Wrzesiehskch 
29. tel. 411-302 

LESZNO, "ELSETT -ELECTRONIC", 
ul. Rynek 9. tel. 208-059 
LUBLIN. "ELGA", ul Fatxyczna 1/3o. 
tel. 76-30-76 

OLSZTYN "ELTRON" ul Poina 21 

PILA. "SKLEP RTV\ ul. AJeja Powst. Wklp. 68. 

tel. 090665-159 

PIOTRKOW TRYBUNALSKI.' INEL". ul POW 8 
PLOCK. "BETA RTV". ul. Nowy Rynek 3/5, tel 
644-553 

POZNAN. ROMIS ELEKTRONIK". ul. Krysiewi- 
cza 5. tel. 522-808 "GRAFEX-PLUS" ul Lc^owa 
20. tel. 534-670 


RADOM. "ZUTE” Sklep. ul. Zeromskiego 75. 
tel 455-366 

SOSNOWIEC. "MERASERW-12", ul. Ostrogors- 
ka 9. tel. 666-589 

SUWALKI. "ELEKTRA", ul. Kiimedulska 2 
SZCZECIN. ’MERASERW-5' . ul Gen. Bema 5. 
tel. 842-155; "MERASERW" ul. Pocztowa 24, tet. 
341-454 

TORUN. "MERAZET . i i Komuchy 75. 
tel 207-19. 

WARSZAWA. "MERSERWIS". ul Ancfcrea 10. 

314-256; BOMIS". ul. Sietecka 10. 

tel. 414-137: "UNI-TAJ", ul Zurawia 22. 

tel. 628-53-77 ELEKTRONIKA-ELEKTRO'TE- 

CHNIKA" ul Pnomenada 5/7. 

tel 419-982 

WEJHEROWO. ZURT. ul. Dworcowa 1 
WROCLAW. "AXEL", ul Dworcowa 28. 
tel. 448-418 




BURR-BROWN 


ANALOGOWA PRECYZJA IBB| 


Digital-to-Analog Converters 



Model 

Bit 



V 

V 


V 

Bit 


Special Features/Applications 

DAC7528 

8 

2 

0.2 

+1mA 

- 

yes 

+5 

8 

DIP/S020 

Industry Standart CMOS MDAC 

DAC813 

12 

1 

6 

+10 

±5/±10 

10 

- 

±15 

8/12 

DIP/S028 

Complete Industry DAC with RESET 

DAC7541 

12 

1 

1 

+ 1mA 

- 

yes 

+5bis+15 

12 

DIP/S01 8 

Industry Standart CMOS MDAC 

DAC7545 

12 

1 

2 

+1mA 

- 

yes 

+5bis+15 

12 

DIP/S020 

Industry Standart CMOS MDAC 

DAC8043 

12 

i 

1 

+ 1mA 

- 

yes 

+5 

serial 

DIP/S08 

Industry Standart CMOS MDAC 

DAC7800 

DAC7801 

DAC7802 

12 

2 

0.8 

+1mA 

- 

yes 

+5 

serial 

8 

12 

DIP/S016 

DIP/S024 

DIP/S024 

Dual CMOS MDAC lOmW 
Data Setup Time 30 ns 

DAC2813 

12 

2 

6 

± 10 

10 

- 

±15 

12 

DIP28 

Complete Dual DAC with RESET 

DAC2814 

12 

2 

10 

+10/-10 

±10 

10 

yes 

±15 

+5 

serial 

DIP24 

Complete Dual DAC with RESET • 
150mW/DAC Small Offset Error 

DAC2815 

12 

2 

10 

+10/-10 

±10 

10 

yes 

±15 

+5 

8 

DIP28 

Complete Dual DAC with RESET 
150mW/DAC Small Offset Error 

DAC1204 

(Avail. 8/95) 

12 

4 

0.5 

±10 

2.5 

- 

+5 

serial 

S028 

RESET Function Voltage Output with External 
Op Amp Requires No External Resistors 

DAC1214 

(Avail. 8/95) 

12 

4 

0.5 

+ 10/±5 

2.5 

- 

+5 

serial 

S028 

RESET Function Voltage Output with External 
Op Amp Requires No External Resistors - 
Unipolar/Bipolar Digitally Programmable 

DAC4813 

12 

4 

6 

±10 

10 

- 

+15 

12 

DIP28 

Complete Quad DAC with RESET 

DAC4814 

12 

4 

10 

+10/-10 

±10 

10 

yes 

±15 

+5 

serial 

DIP28 

Complete Quad DAC with RESET 
150 mW/DAC Small Offset Error 

DAC4815 

12 

4 

10 

±10 

10 

yes 

±15/+5 

8 

DIP28 

Complete Quad DAC with RESET • 150mW/DAC 

DAC56 

16 

1 

1.5 

±3 

yes 

- 

±5bis±12 

serial^ 

DIP/S01 6 

Low Cost 0.01% Linearity 

DAC712 

16 

1 

10 

±10 

10 

- 

±15 

16 

DIP/S028 

New 16-bit Industry Standart DAC with Reset 
Offset/Gain Adjustable Using External DAC 

DAC714 

16 

1 

10 

+10 

±5/±10 

10 

- 

±15 

serial 

DIP/S01 6 

New 16-bit Industry Standart DAC with Reset 
Offset/Gain Adjustable Using External DAC 

DAC725 

16 

2 

8 

±10 

yes 

- 

±15/+5 

8 

serial 

DIP28 

Complete Dual DAC with RESET 

DAC729 

18 

1 

8 

+5/+10 

±2.5/±5 

±10 

10 

- 

±15/+5 

18 

DIP40 

0.00076% Linearity 

DSP201 

DSP202 

18 

1 

2 

2.5 

±3 

yes 

- 

±5 

serial 

DIP28 

DSP-Compatible Single/Dual DAC 
Zero Chip Interface 

PCM1712 

16 

2 

-87dB 

THD+N 

3.1pp 

yes 

- 

+5 

serial 

S028 

Dual Delta Sigma Audio DAC Internal 
Digital and Analog Filter • -36dB StopBand • 
L/R Attenuation in 127 Steps 

PCM1702 

20 

1 

-lOOdB 

THD+N 

±1 .2mA 

yes 

- 

±5 

serial 

DIP16 

S020 

The High End Audio DAC 16-Times Oversampling 

PCM1710 

20 

2 

-92dB 

THD+N 

3.2pp 

yes 

- 

+5 

serial 

S028 

Like the PCM 171 2. but with -62dB Stopband 

PCM1715 

20 

2 

-92dB 

THD+N 

3.2pp 

yes 

- 

+5 

serial 

1 - 

S028 

Like the PCM1712, but with -62dB Stopband 
L/R Attenuation in 256 Steps 


OF1CJALNY PRZEDSTAW1C1KL 

St UNIPROD - COMPONENTS 
44-100 Gliwice 
ul.Sowiriskicgo 26 
Tel/Fax: 032/38 20 34, 37 64 59 




BURR-BROWN 


■an 


ANALOGOWA PRECYZJA 


Process Control • NC-Systems • Motor-Control • Medical 
Analytical Systems • Telecom • Hi-End Audio- Video 

For those and many other applications ECD otters to you the right solution with l 
BURR-BROWN Analog- and Conventer-ICs: j 



12-16-24 Bit Sampling-Analog-Digital-Conventers 



ADS 7802/03 

ADS 7804/05 

ADS 7806/07 

ADS 7808/09 

ADS 7810/19/31 

ADS 7833 

ADS 1210/11 


Resolution 

Bit 

12 

12/16 

12/16 

12/16 

12 

12 

24/ 


Channels 

4 

1 

1 

1 

1 

10/ 

1/4 


Sample Rate 

ks/s 

117 

100 

40 

100 

800/800/600 / 

100 

1 at 19 Bit 


Power Dissipation 

mW 

10 

100 

35 

100 

250/250/275 

200 

45 


Interface 

Bit 

8 par. 

8/1 2 par. 

8 + ser. 

serial 

1 2 par. 

serial 

serial 


Remarks 

autocal. 

pin compatible 12 Bit and 16 Bit version 

low cost ! / 

motor control 

AI with turbo-mode 


precision 


12-16-24 Bit Digital-Analog-Conventers: Single/Dual/Quad 


_/-r J v / uri j r J 

/ LINE 

1 

DAC 813 

DAC 8043 

DAC 712/14 

DAC 56 

DAC 2814 

DAC 2815 

PCM 1702 

Resolution 

Bit 

12 

12 

16 

16 

12/2-channel 

12/2-channel 

20 

Int. Ref./IVIDAC 

lOV/no 

no/yes 

lOV/no 

yes/no 

lOV/no 

lOV/no 

yes/no 

Interface 

Bit 

8+4/12 par. 

serial 

16 par./serial 

serial 

serial 

8 par. 

serial 

Remarks 

also 2 & 4-channels 

DIP/SO 8 

high precision 

low cost 

also 4-channel 

also 4-channel 

High End Audio 


PRECISION 


z 

JJl \jL.n 'J un 

LINE 

XTR 101 

XTR 103 

XTR 104 

XTR 110 

IXR100 

RCV 420 


Input 

RTD, bridges, thermocouple 

PT 100 

bridges>3 kii 

0-5V 0-10V 

PT 100 thermocouple 

4-20 mA 


Output 

4-20 mA 

4-20 mA 

4-20 mA 

0-20 mA/4-20 mA 

4-20 mA 

0-5 V 


Power Supply V 

+11.6 to 40 V 

+9 to +40V 

+9 to 40 V 

+13.5 to 40 V 

+9 to 40 V 

±11.4 toil 8 V 

Internal Reference 

2x 1 mA 

2 X 0.8 mA 

+5 V 

+10 V 

2 x 0.4 mA 

+ 10V 


Remarks 

2-wire 

2-wire incl. linearisation 

gen. purpose, 3-wire 

2-wire, galv. isolated 

4-20 mA receiver 


PRECISION 


Precision- and Hi-Speed Operational Amplifiers: Single/Dual/Quad 


LH 

LINE 

OPA 124 

OPA 129 

OPA 131, 2131, 4131 

OPA 622 

OPA 640 

OPA 650 

ADS 1210/11 


Bias/Offset 

pA/mV 

1/0.25 

0.1/2/ 

50/1 

4 m A/0.1 nA 

25 mA/2 

25 mA/1 

200/1 / 


Drift 

liV/K 

2 

10 

10 

7 nAAC 

6 

3 

20 


Settling Time 

10 Lis (0.01%) 

10 ms ( 0 . 01 %) 

2 ms (0.01%) 

17 ns (0.1%) 

18 ns (0.1%) 

11.5 ns (0.1%) 

16 ns (0.1%) 


Slew Rate 

V/ps 

1 

1 

10 

1700 / 

350 

180 

250 


Remarks 

Bit 

low noise/drift 

electrometer OPA 

FET low cost 

Video, GBW to 1.6 GHz 

low cost 

HI speed FET 




PRECISION 

umn- 

LINE 


Precision Instrumentation Amplifiers: Bipolar, FET- and Digital Programmable Gain (PGA) 


Gain 
Offset 
Offset Drift 


Bias Current 


uV 

mv/k 


Slew Rate 
Remarks 


V/jJS 


*nu \ 


ISOLATION - 
LINE 


OWTM 


INA 2128 

INA 116 

INA 111 

INA 114 

INA 118 

PGA 204/5 

PGA 206/7 

1-10000 

1-1000 

1-1000 

1-10000 

1-10000 

1,10.100,1000 1,2, 4, 8 

1,2, 4, 8 1,2,5,10 

75 

1000 

500 

50 

125 

50 

200 

0.75 

5 

5 

0.25 ! 

0.5 

0.25 / 

1 

5nA 

3 f A /// 

20 pA 

2nA 

5nA 

5nA 

100 pA / 

4.5 

0.8 

17 / 

0.6 

0.9 

1 0.7 

30 

dual INA 

electrometer INA 

FET, DIP 8 high, precision 

low power DIP/SO 8 

digital programmable gain 

Isolation Amplifiers and Isolated Digital Couplers* 




Isolation 

Linearity 

Bandwidth 


Vrms 

% 

kHz 


ISO 102 

1500 

0.003 max. 
70 


ISO 121 

3500 / 
0.01 
60 


ISO 122 

1500 

0.02 

50 


ISO 130 

3750 / 
0.25 
85 


ISO 212 

1500 

0.05 

1 


ISO 213 

1500 

0.025 

1 


Remarks 


high precision high isol. voltage low cost DIP/S016 low cost DIP/S016 mcl. 0PA+DC/DC incl. INA+DC/DC 


ISO 150* 

2500 

80 M Bits/s / 
digit, coupler 


« Wi$cej informacji uzyskasz przesytajqc kupon pocztg lub faksem na nasz adres » 


Nazwisko 

Firma 

Dziat 

Ulica 

Kod/Miasto 

Tel./Fax 



Dodatkowo interesuja mnie nastepujgc? uklady: 

□ dane techn.Dceny 
_□ dane techn. flceny 

□ dane techn.Dceny 

□ dane techn.Dceny 

□ dane techn.Dceny 


SE - UNIPROD COMPONENTS Sp. z o.o. ul. Sowinskiego 26 44-100 Gliwice Tel./Fax (032) 38 20 34 








Iml MMm diody LED o duzej jasnosci Swiecenia i diody blyskajpce 
MMMIJifz diody o jasnoSci standardowej, 
wySwietiacze, diody woprawkach. matryce i listwy Swiecqce 
WMkMt I rezystory w$glowe 1/6W i rezystory SMD 
dlawiki miniaturowe 
i$czdwki i przetqczniki (DIP-switch) 

MfMMMMzigcza 8NC, Fi inne 
iiW mostki prostownicze 

imim zimwmM!:; przekaimid 


r SEMICS ^ 

tZSAP - St SubotWwfcz 
70-784 Szczecin 
ut. Struga 78 

tel. 091-626500 
h tel. 091 -626700 A 
k fax 643831 JM 


Zapraszamy na gleld? do naszego warszawskiego przedstawiciela • firmy BLABERK, Warszawa ul. Wolumen, pawilon 36. 


Nareszcie prawdziwa oferta dla przemystu 


Przenosne mierniki cyfrowe produkcji YU FONG ELECTRIC CO., LTD 


Mierniki umwersalne YF-3503 cena. 114,30 zt. YF-3501 cena 133,70 zl, YF-3700 cena 240,00 zt. 


Miernik palcowy 
Mierniki c^gowe 


miernik uplywnosci-> 

Miernik pojemnosci 
Mierniki izolacji. 

Mierniki temperatury 
(zakres zaleZny od sondy) 
Wska£nik kolejnosci faz 
Miernik swiatta 
Miernik dzwi?ku 
Holster (gumowa ostona) 


YF-3200 cena: 152.30 zl 

YF-120 (3 1/2 dgt, do 500V. do 20Mi>. buzzer) cena 160,00 zl 

YF-8010 (do lOOOA/AC.do 750V/AC, do 2kQ) cena 183,20 zl 

YF-8020 (do 600A/AC, do 750V/AC, do 2kQ) cena 135,20 zl 

YF-8050 (do 1000A/AC, do 750V/AC, do 4kft. do 4MHz, buzzer) cena 187,90 zl 

YF-8060 (10 m A -100A/AC, do 500V/AC, do 400 Cl, buzzer) cena 385,50 zl 

YF-8070 (do QOOA/AC, do 750V/AC, do 2kQ. do 5MHz, buzzer) cena 148,10 zl 

YF-150 (0,1 pF - 20 000 pF, holster) cena 138,80 zl 

YF-502 (500V) cena. 21 7.80 zl. YF-504 (1000V) cena 258,10 zl 

YF-160 (-50°C - 1 300°C, kl 0.3, rozdzielczosc 0.1X) cena 169,60 zl 

YF-162 (-50°C * 1 300°C, kl 0,3, pomiary roznicowe) cena. 163,80 zl 

YF-80 cena 92.40 zl 

YF-170 (0.1 * 20 000 LUX. kl. 3.0) cena 247.80 zl 

YF-20 (40 * 120 dB, mikrofon pojemnosciowy) cena 179.60 zl 

do YF-3700. YF-70, YF-76 cena 20,70 zl 


Importer: 

Przedsiebiorstwo 

TOMTRONIX s. c. 

92-318 Lodz 

Al. Pilsudskiego 135 

TEL/FAX: (0-42) 74 74 55 




YF-3700 
Dane techniczne 

- konstrukcja zgodna z IEC-348 

- pyto i wodoszczdny (wg normy IP-66) 

- na zakresie mV rez wej 100 Mt2 

- 1 000 godzin pracy bez wymiany baterii ! 

- dodatkowy bezpiecznik na zakresie 2QA 

- automatyczna zrruana podzakresow 

- pamiec oraz zatrzymane pomiaru 
-pomiary wartotei MAX. MIN. REL 

- wytrzymuje upadki z wysokosci do 3m 

- Hnijka analogowa, autom wyl zasdania 
DCV lOOpV-tOOOV, kl 0.5 

ACV 100 M V- 750 V, kl. 1.0 
DCA: 1 pA-20A, kl 0 8 
ACA 1 pA-*-20A kl. 1.2 
Rezystancja 0.1 Ci -MOMS* kl 0.8 
Pojemnosd 1 pF ♦ 40 pF. Id. 3.0 
CzestotliwoSd 0.01 Hz ♦ 1 MHz. kl. 0.5 
Test dod, buzzer 
Batene 2x1.5VtypUM3 (.AA*) 
Wyswetlacz 3 3/4 cyfry 



YF-3503 

Dane techniczne . 

-wymiary 143x74x38 

- aeZar 288g 

- wysokoic cyfr 20 mm 
-futeral 

- pomiar stanow TTL 

- niewiarygodnie niska cena III 
DCV: 100 pV- 1000 V, kl 0.8 
ACV 100 pV^ 750 V. W 1.2 
DCA 0.1 f*A 4-20A. kl 1.2 
ACA 0.1 pA ♦ 20A. kl 1,2 
Rezystancja 0,10 + 20 MU kl 0.8 
Pojemnosd 1 pF ♦ 20 pF. kl 3.0 
Test dod buzzer bateni, hpjr 
Batena 9Vtyp6F22(.006P*) 
WysvMetlacz 3 1/2 cyfry 




YF-8020 

Da ne techniczne 

- zatrzymane wymkufinkcja .DATA HOLD*, maksymalna sredica przewodu 35 mm 
ACV 0.1 V+ 750 Vkl 1,2, ACA 10 mA-600Akl. 2.0; Rezystancja Mi ♦ 2 kii. W. 1 .0 
Batena 9Vtyp6F22 (.006P-), Wyswietiacz 31/2 cyfry LCD. Futeral 


YF-120 

Dane techniczne 

-automatyczna zmiana pod zakresdw; wymiary 133x29x1 7 mm Hi aeZar ok 60g(razemz 
bateriami), pobor mocy typowo 4 mW, zatrzymanie wyriku fUnkcja ..DATA HOLD” 

DCV 100 M V- 500 V. kl 0,7; ACV' 100 ^V* 500 V. kl 2.3; DCA 100 nA + 10 A. kl 1,2; 

ACA 100 nA> 10A, kl 1 ,5 Rezystancja O.lli* 20 Mu M. ZO 

Buzzer. Batena 2x1.5Vtyp*LR-44* szt 2; Wyiwietlacz 3 1/2 cyfry. wys 8 mm 


Przyrz^dy pomiarowe produkcji METER INTERNATIONAL CORP. 


Programowane zasilacze DC 

(sterowame jiP wspomaganym przez 12 bit 
przetwornik D/A. nastawy z krokiem nap 
lOmV pre^d 1 mA. jednoczesny cyfrowy 
pomiar i indykacja nap. i pr^dow wyj.) 

Zespolone - generator funkcjl ♦ licznik 
cz^stotliwosci (sterowanie »iP) 
Przenosny mostek RLC 

Miernik c$gowy 

(prs(d staly. moc czynna. True RMS) 

Miernik uniwersalny 

(True RMS, automat) 


LPS-301 (30W, regulowane jedno wyjscie autom 30V/1A lub 15V/2A, opcja interface RS-232) 

LPS-302 (60W, regulowane jedno wyjscie autom 30V/2A lub 15V/4A, opcja interface RS-232) 

LPS-30Q (90W, regulowane jedno wyjscie 30V/3A, opcja interface RS-232) 

LPS-304 (70W. trzy wyjscia. regulowane ±30V/1A oraz state 5V/2A. opcja interface RS-232) 

LPS-305 (165W, trzy wyjscia, regulowane ±30V/3A oraz state 5V lub 3.3V/3A, opcja interface RS-232) 

FG-506 6MHz generator + 100MHz licznik (generowane sinus, prostokajt, trojk^t, pita, regulacja symetrn 

FG-513 13MHz generator + 100MHz licznik tryby pracy eighty, czoperowany, bramkowany, modulowany) 

MIC-4070D (miernik impedancji, pomiar skladowych R (1mQ-20MQ), L (0,1 mH- 200H), C (0.1pF-200 OOOpF), tg 5, 
pomiar przy 1kHz lub 120Hz dla schematu zast^pezego rownolegtego lub szeregowego) 

MIC-2080W (DCA0.1A-1000A; ACA 0,1 A-1000A True RMS DCV 100m V- 750V. ACV 100mV-650V True RMS 
Rezyst :1-2000Q, cz^stotliwoscl -2000Hz; moc czynna 10W- 200k W; funkeja Peak Detect i Data Hold, buzzer 
MIC-39 (DCV 0,1 mV- 1000V ACV 0,1mV-750V True RMS. DCA 10jxA-20A. ACA: 10pA-20A True RMS 
Rezystancja 0,l£2-40M£2 Pojemnosc 1pF-40pF, Cz^stotliwosc 0,1 Hz-600kHz, buzzer. LCD 3 3/4, 42 segment 
linijka analogowa. test diod, holster, funkeje. Autorange. Data Hold. Sleeping. Min/Max, Relative, Memory. Read 


-> Natychmiastowa realizaeja zamowieh Do wszystkich typow przyrzqdow pomiarowych dol^czamy instrukcj§ w j^zyku polskim ! 

-> Zainteresowanych szczegotami prosimy o bezposredni kontakt - przesylamy nieodptatnie karty katalogowe przyrzs(d6w pomiarowych. 

-> Prowadzimy sprzedaZ hurtowa i detalicznsi, sprzedaz wysylkow^ 

-> Poszukujemy dealerdw. oferujemy bardzo atrakcyjne warunki wspotpracy Ceny netto (bez VAT-u) podano dla kursu dolara 1$ = 2,50 zl. 

UWAGA !!! 

Serwisem (gwarancyjnym i pogwarancyjnym) obj^te sgt wyte|cznie pray^dy zakupione z oryginalnsi karta| gwarancyjn^ firmy "TOMTRONIX" 




SE UNIPRDD-CDMPDNENTS 


44-100 Gllulce ul.Soulosklego 26 tel./fax 032/382034 
□FICJALNY PRZEDSTAUJICIEL FIRM. 

* MAXIM iso 9001 

uznacmacze operacyjne, przetuornlkl A/D l D/A , 
precyzyjne 2rddta referencyjne (1 - lOOppn), 
uktady transnlsjl szeregouej RS-232, RS-485, 
lime opd^nlajqce, generatory funkcyjne (MAX038), 
przetuornlce DC-DC, uktady Watchdog 

* BURR-BROUJN ISO 9001 

precyzyjne uznacmacze operacyjne, uznacmacze 
instrunentalne, Izolacyjne I nocy, przetuornlkl A/C 
l C/A, uktady SAMPLE/HOLD, nultlpleksery analogoue, 
przetuornlkl naplecle/czestotlluoSC przetuornlkl 
napiecie/pro^d, konuertery sygnatou z Izolacjc* 
galuanlczn<*, inteligentne noduly analogoue 

* SEIKO-EPSON iso 9001 

kuarce, oscylatory kuarcoue (SG-,SPG-,MG->, 
zegary czasu rzeczyulstego (RTC-72421 itp.), 
nlkrokontrolery 4-ro bitoue (V cc 0.9 - 5.0V>, 
kontrolery specjallzouane (LCD, TelCon, Itp.), 
panl^cl SRAM (T^-40 - 85° C, I DW 0.25^A) 

* TELEDYNE 

subnlnlaturoue przekaZniki elektronagnetyczne 
o poduyiszonej odpornoScl na ulbracje, przekaZniki 
pdtprzeuodmkoue z uyjScien stato l znlennopradouyn, 
przekaZniki duuklerunkoue z izolac jq galuanlczna 

* EMULATION TECHNOLOGY 

enulatory nlkroprocesorbu, synulatory EPROM, 
anallzatory loglczne, oscyloskopy cyfroue, 
progranatory panlecl E(E)PR0M l nlkrokontrolerdu, 
adaptery DIL, PLCC, PGA, zfc^cza testoue, 
Cross-Assenbler’y, Cross-Konpllatory jezyka C 


POZOSTALA OFERTA H AHDL DWA< 

* HIRSCHMANN 

kabloue ztacza przenystoue (IP67), 
ztacza AUDIO VIDEO, sondy laboratoryjne 

* J.S.T. 

zlacza standardoue I nlkrozlQcza 

* FUJITSU 

nlkrokontrolery 4-ro I 8-nlo bitoue 

* RAMTRDN 

panlecl FRAM (EEPROM - 10 nld cykll zaplsu), 

* LITTELFUSE 

bezplecznlki topikoue, pOtprzeuodnlkoue, specjalne 

* MATSUD 

kondensatory tantaloue 

* SMARTEC 

czujnlkl tenperatury, uilgotnostl l podczerulenl 

* STANDISH 

alfanuneryczne I graflczne uySuietlacze LCD 

* PICVUE 

alfanuneryczne I graflczne uySuletlacze LCD 

* INNE 

enulatory nlkroprocesorOu rodziny 805L 
nlkroprocesory 80C31, 80C5L 
nlkroprocesory 89C51, 89C52 (FLASH EEPROM), 
nlkrnoduty na bazie nikroprocesorbu 80C451 
I 80C552 


IMPORT CZ^SCI ELEKTRONICZNYCH 

ECHPOL Tel - (°- 248 > 30 81 w - 246 

Tel. /Fax 0248 3086 

Pawilony Firmowe 52 i 60 
MI^TNE 122, 08-400 Garwolin. 
fax. (0) 90216624, tlx. 84407 
Warszawa - Gietda na ul. Wolumen 


FIRMY WSPOLPRACUJACE: 

INTER - CHIP FRANCZAK 

OLSZTYN, ul. Dworcowa 1 POZNAN, ul. Kaliowa 8 
tel. /fax 33 6 9 73 t el. 67-74-57 

Bezposredni importer podzespotow 
i urz^dzen elektronicznych 
z Japonii, Singapuru, Tajwanu, Chin i Niemiec 

OFERUJE W CIAGLEJ SPRZEDAZY 

1. Uktady scalone (ok. 2000 pozycji) 

2. Filtry ceramiczne i rezonatory kwarcowe 

3. Diody, stabillzatory, tranzystory i przekazniki 6 i 12 V 

4. Matryce i diody swiec^ce LED 3, 5, 2x5. 8 i 10 mm 

5. Urz^dzenia elektroniczne (przyrz^dy pomiarowe, sluchawki. 
kasety czysz cz$ce AUDIO i VIDEO) 

6. Akcesoria pol^czeniowe (kable, wtyki, gniazda, rozgalezniki, 
zl^czki itp. 

Japoriski kabel koncentryczny TV i SAT typu SONIK). 

Szczegolowa oferte handlowej dla odbiorcow hurtowych wysyla- 
my na zyczenie zainteresowanym. 

Stalym odbiorcom udzielamy znizek oraz daierny przedluzone 
terminy platnosci. ro/178/93 


NAUKA ZABAWA 
ROZRYWKA 

S&fata omenta, 

<l& MUPt&ljielttecp nuMtafyci 

miemiki wzmacniacze syreny 
zasilacze zegary 
optoelektronika sterowniki 
materialy pomocnicze 

Do nabycia w sklepach elektronicznych 
na terenie catego kraju 

Producent: NORD ELEKTRONIK 

76-270 Ustka 
ul.Kopemlka 22 
tel.fax (059) 146-154 


meditionik 

cz$sci eCe£troniczne i kpmputeroive 

00-1 94 WARSZAWA, UL. OZIKA 4 

101.(02)635 22 63,635 22 64,635 23 37; Fax (02) 635 21 95 

Dystrybutor komponentow elektronicznych 
renomowanych firm oferuje szeroki wybor 
podzespolow, a wsrod nich produkty: 


T/fil HEWLETT 
mLrJ! PACKARD 

Components i 

♦ transoptory 

♦ wskazniki swietlne 

♦ wyswietlacze i diody LED 

♦ produkty koddw kreskowych 

♦ kontrolery i czujniki ruchu 

♦ technika swiatfowodowa 

♦ elementy wysokiej czestotliwosci i mikrofalowe 

♦ podzespofy do montazu powierzchniowego (SMD) 


♦ procesory 486 (U5S) 

♦ ukfady pamigci 

- statyczne SRAM 

- ROM programowane maskq 

♦ ukfady komputerowe 

♦ ukfady komunikacyjne i komercyjne 

♦ nadajniki i odbiorniki DTFM 

♦ dialery ton owe i impulsowe 

♦ kodery i enkodery do systemow alarmowych 

230TJR3M3 

♦ potencjometry trimpot 

♦ hybrydy rezystorowe 

♦ rezystory subminiaturowe 

♦ bezpieczniki multifuse 

♦ potencjometry precyzyjne 

♦ potencjometry paneli czofowych i kodery 

♦ cewki i transformatory 

♦ czujniki cisnienia, pofozenia i przyspieszenia 








♦ kable koncentryczne (RG, CATV , MIL-C17F) 

♦ kable p ask owe 

♦ kable wielozyfowe 
(zwykfe i skrgcane parami - UTF. STP) 

♦ kable swiatfowodowe 

♦ druty przewodowe 

♦ kable konfekcjonowane i zasilajace 

♦ z/$cza (thinnet safety line - scEAD, BNC, n-ethernet) 


Realizujemy zamowienia na podzespoly nietypowe. 

Zwracamy uwage na szeroki wybor katalogdw technicznych 
mi^dzy innyrni takich firm, jak: 

Motorola, Philips, Intel, NSC 




Electronic Measurement Technology 


WYLACZNY PRZEDST AWICIEL I SERWIS 

ANRITSU 

Przyrz^dy pomiarowc dla Telekomunikacji. 
Optoelektronika - reflcktomctry. Analizatory 
widtna i ukladow elektr. Odbiorniki pomiarowe. 

WILTRON 

Technika mikrofalowa. Generatory. Analizatory 
ukladow w.cz.: skalarne i wektorowe. 

KIKUSUI 

Oscyloskopy analogowo - cyfrowe 200MHz, 
200MS/s. Generatory. Zasilacze AC i DC. 
Mierniki i testery wysokiego napiecia i izolacji. 

SUMITOMO 

Spawarki i osprz^t do montazu swiattowoddw. 

AUDIO PRECISION 

Precyzyjne analizatory urz^dzeii i sygnalow 
techniki Audio. Analogowc i cyfrowe (DSP). 

EMCO 

Badanie zakloceri i kompatybilnosci EM. 
Anteny (20Hz - 40GHz). Komory GTEM i TEM. 

LECROY 

Szybkie oscyloskopy cyfrowe 5GHz, 20GS/s. 
Scopestation LS140 = oscyloskop/komputer PC. 
Generatory funkcyjne i "arbitrary". 

MAGNI 

Wektoroskopy i oscyloskopy TV. Generatory 
programowalne, syntezatory sygnalow 
testowych. Automatyczne analizatory 
parametrow sygnalu. 

POLAR INSTRUMENTS 

Lokalizacja zwarc i uszkodzen na pakietach 
elektronicznych. Testery piytek o kontrolowanej 
impedancji. 


ELSINCO Polska 

Dziennikarska 6, 01-605 Warszawa, tel/fax: 39 69 79, 
39 44 42 , 39 48 49 , komertel: 3912 - 0892 



NDN 

ul. Janowskiego 15 

02-784 Warszawa - Ursynow 

tel/fax (0-2) 641 15 47 

tel. (0-2) 641 61 96, (0-2) 644 42 50, 

tlx 825244 ndn pi 

bezposredni importer i przedstawicielstwo 
firmy METEX w Polsce 



METEX -MULTIMETRY Z CERTYFIKATEM GLOWNEGO URZt-DU MIAR !!!! 


TYP 

M3 800 

M3610B 

M3620 

M3630B 

M3650B 

M4650B 

M4650CR 

M3270 

M3640D 

M365QD 

M3660D 



M3610 


M3630 

M3650 

M4650 


HOWE 

MODELE 

METEXA 

!!! 

FIJNKCJA 

3 1/2 CYFRY 

3 1/2 CYFRY 

3 1/2 CYFRY 

31/2 CYFRY 

3 1/2 CYFRY 

4 1/2 CYFRY 

4 1/2 CYFRY 

AUTOMAT 

3 1/2 CYFRY 

3 1/2 CYFRY 

3 1/2 CYFRY 

NAPI^CIE 

200mV 

200mV 

200mV 

200mV 

200mV 

200n»V 

200mV 

300m V 

200m V 

200mV 

200mV 

2V * M>.5% 

2 V * M),3% 

2V ^ /-0.3% 

2V+/-03% 

2V+/-0.3% 

2V +/- 0.05% 

2 V +/- 0,05% 

3V ♦ z-0.5% 

2V +/-0,3% 

2V+/-0,3% 

2V 3 /- 0,3% 

STALE/ 

20V 

20V 

20V 

20V 

20V 

20V 

20V 

30V 

20V 

20V 

20V 

200V 

200V 

200V 

200V 

200V 

200V 

200V 

300V 

200V 

200V 

200V 

bls^d podstewowv 

1000V 

1000V 

1000V 

1000V 

1000V 

1000V 

1000V 

1000V 

1000V 

1000V 

1000V 

NAPI^CIE 

200niV, 

200roV. 

200mV, 

200mV, 

200mV, 

200m V 

200mV 

300m V 

200mV 

200mV 

200mV 

2V.20V.200V 

2V.20V.200V 

2V.20V.200V 

2V.20V.200V 

2V.20V.200V 

2V.20V.200V 

2V.20V.200V 

3V.30V.300V 

2V.20V.200V 

2V.20V.200V 

2V.20V.200V 

ZMIENNE 

“>00 V 

750V 

750 V 

750V 

750V 

750V 

750V 

750V 

750V 

750V 

750V 

PRAD 

20.2 OOuA 

200nA 

200uA 

200nA 

200uA 

200oA 

200nA 

300uA 

2mA 

200aA 

2mA 

2J0J00mA 

2.20,200mA 

2.20.200mA 

2.200mA 

2,200mA 

2,200mA 

2 ,200mA 

3,30,300mA 

20OmA 

2.20.200mA 

200mA 

STALY 

2A.20A 

2AJ0A 

2AJ0A 

20A 

20A 

20A 

20A 

20A 

20A 

20A 

20A 

PRAD 

in inn 

200uA 

200uA 





300nA 


inn 










2.20.200mA 

2.20.200mA 

2.20.200mA 

2mJ00mA 

2.200mA 

2,200mA 

2.200mA 

3.30.300mA 

2.200mA 

2.70.200mA 

2,200mA 

ZMIENNY 

2AJ0A 

1A20A 

2AJ0A 

20A 

20A 

20A 

20A 

20A 

20A 

20A 

20A 

OPORNOSC 

200 -ohm 

200-ohm 

20-ohm 

200-ohm 

200 -ohm 

200-ohm 

200-ohm 

300-ohm 

200-ohm 

200-ohm 

200-ohm 

2UOUOOk 

2U0kJ00k 

200-ohm 

2kJ0kJ00k 

2t20U00k 

2k.20k.200k 

2U0U00k 

3k.30k.300k 

2k.20k.200k 

2UOkJ200k 

2lu20lu200k 


2M.20M 

2M.20M 

2lu20k,200k 

2M20M 

2M.20M 

2M20M 

2MJ0M 

2NU0M 

3M.30M 

2ML20M 

2MJ0M 

2M.20M 

Pojemnosc 




2000pF, 

2000pF 

2000pF 

2000pF 

3oF 

2,20,200nF 

2,20.2 OOnF 

2J0.200nF 




20nF.200nF 

200nF 

200nF 

20OnF 

30nF 

2J0J0O»F 

2.20J00uF 

2.20,2001* 





2ui.20ui 

20oF 

20uF 

20oF 

30ol 




Cz^stotliwosc 





20klW0OkH7 

20kFb,200kHz 

20kIlzJ00kJIz 

.3kil/.30klt/ 

2kH/J»0kH/ 

2.20.200kHz 

2.20.200k Hz 








300kHz, 3MQz 

200kHz. 1MHz 

2MH7J0MH/ 

2MHzJ0MUz 

Stany logic 







TAK 


TAK 

TAK 

TAK 








Temperatura 









-30-1 200 C 


-30-1 200 C 




















son da "K" 


son da "K" 

Beta tranzyst 

TAK 

TAK 


TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 


Test diody 

+ci^glosc obwodu 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TRUE RMS 

PASMO W kHz 









TAK 

20kHz 


TAK 

20kliz 










L^cze do 
IBM-RS232c 







TAK + 

program 


TAK + 

program 

TAK + 

program 

TAK + 

program 








FUNKCJE: 

HOLD 






TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 






REL 


TAK 


TAK 

TAK 

l’AK 








MIN /MAX 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 








DUAL DISPLAY 


TAK 

TAK 

TAK 







TAK 


PAMIljC 

TAK 

TAK 

TAK 








SKAIA 









TAK 


TAK 

DEC YBELOWA 









dBm 


dBm 

Cena(bez vat ! 

90A ♦ VAT 

3610-110rf+v« 

llSzi+vsl 

3630-12 5zl * vat 

3650-135zf+v«t 

4650-20054 •» vat 

25ft/l* VAT 

130al *VAT 

220s4 + VAT 

190A t VAT 

250d4+ VAT 


3610B-11.M* 


3630B-145?I+ 

3650B-160/1 

4650B-220BI* 







■ CERTYFIKATY ZATWIERDZENIA TYPU GL6WNEGO URZ^DU MIAR III 
■ MULTIMETRY NA POLSKIM RYNKU OD 1987 ROKU 

■ GWARANCJA 12 MIESIECY: PELNY SERWIS POGWARANCYJNY 
■ SPRZEDAZ WYSYLKOWA - PLATNE PRZY ODBIORZE 





MULTIMETR NOWEJ GENERACJI 

PROTEK 506 

NO WE WYZWANIE III 

- CERTYF1KAT GLOWNEGO URZQDU 
MIAR RZECZPOSPOUTEJ POLSKIEJ 
— TRUE RMS — Pomiar przebiegdw odksztakonych, 

- RS 232c + Oprogramowanie IBM PC 

- SKALA DECYBELOWA — dBm -pasmo 20 kHz! 

- WYSWIETLA CZ 3 i 3/4 cyfry - PODWOJNY 
o niespotykanych rozmiarach (6,2x4, 7 cm !!), 
z podsmellaniem, 10 poni/sek. szybki bargraf. 

- WBUDOWANY GENERA TOR: 2048, 4096, 8192 Hz 

- WEWNETRZNY ZEGAR: program, alarm. 

- PERFEKCYJNIE ZABEZPIECZONY na 

nxzystkich funkcjach: np wlozenie kahla do gniazda 20 ,-t gdv 
przelgcznik jest np. na V - powoduje alarm !! 

- PROGRAMOWANE FUNKCJE-MENU 
- 10 PAMIECI. 

- DOKLA DNOSC: 0,5 % (DC). 

- CO MIERZY?? - WSZYSTKO 111 
A UTOMA TYCZNA ZM1ANA ZAKRESOW 11 
U. I do 20 A. R DO 40 MOhm. C do 100 pF. f do 
10 MHz , indukcyjnoic, temperatura, dBm , 
stany logiczne, zmiany wzgkdne i proccntowc . 
wartosd minimum, maksimum i srcdnia funkcja HOLD 
zatrzymuje pomiar na wyswietlaczu g!6wnym - 
wyswietlacz pomocniczy mierzy dalej !! 
pomiar temperatury pokojowej bez sondy 11 ciqgiote 
obwodu, czas - wbudowany zcgar. posiada generator 
sygnafu 2 4 i 8 kHz (np. 4 V) wyswietla czy mierzona 
dioda jest dobra czy zfa. 

FUNKCJA PODWOJNY WYSW1ETLACZ 

umozliwia pomiar jednoczesny dwdch parametrdw wieikosci 
mierzonej: np. pomiar napkcia w mV i w decybelach. 

— CZEGO NIE MIERZY? — bety tranzystora !! 

- NAJWYZSZA JAKOSC ISO 9001 

- NORMA NIEMIECKA VDE 0411 

CZYM ZADZ1WIA ?? 

@ POBOREM PR.\DU z 9 V baterii ( 3,5mA 111. 

@ WIELK1M EKRANEM WYSWIETLACZA. 
OPROGRA MO WA NIE: DOS i WINDOWS 
WAGA: 410 g 

CENA? jeszcze przystqpna: 300 zf + VAT 

(w cenie przyrzqdu: FUTERAL, KABEL 
RS232 + DYSK1ETKA z OPROGRAMO- 
WANIEM IBM KABLE POMIAROWE). 

ekZDJRCIK PRZEDSTAWTA PRZYRZAJ) 

NATURALNEJ WIELKOSCI - SKALA 1:1 
NAPISZ: PRZYSLEMY PELNA KARTI£ 
KATALOGOWA- 

@ SPRZEDAZ WYSYLKOWA: DETALICZNA 
za zaliczeniem poczlowym. (plaint- przy odbiorze) 

@ DLA FIRM - wigkszc ilosci wysylka SERVISCO, 
plaint- przelewem. 




Dwa lata gwarancji na oscyloskopy HC 
i zestawy laboratoryjne METEX 



Oscyloskopy cyfrowe i Analizatory widma 

HC 5804: 40 MHz/20 M pr6bek/sek, RS232. oprogramowanie - 4150 zl + VAT 
HC-5802: 20 MHz/20 M pr6bek/sek, RS232, oprogramowanie 3290 zl I VAT 
Sondy: dwie sztuki, przel^czalne 1:1, 1:10 w cenie przyrzqdu! 

HC 7802: 1 GHz analizator widma cena: 10 000 zl + VAT 



Oscyloskopy analogowe i z wyswietlaniem funkcji na ekranie 

(read-out) 

Na wyposazeniu dwie sondy w cenie przyrzadu. 

HC-5504' 40 MHz, 2 kanaly, podstawa op6*nionai normalna - 1800 zl 
HC-5506: 60 MHz. 3 kanaly, 8 przebiegdw, podst. op62.i normalna - 2350 zl 
HC-5510- 100 MHz, 3 kanaly. 8 przebiegow, podst. op62.i normalna 3500 zl 
HC-5602: 20 MHz. RFAD-OUT (funkcje i kursory na ekranie) - 1720 zl 
HC 5604: 40 MHz. READ-OUT (funkcje i kursory na ekranie) - 2300 zl 



Oscyloskop HC-3502, NAJTANSZY NA RYNKU!!! 


2 kanaly, 20 MHz. X-Y, rozciag x 5. czulosc 5 mV-20 V/dz. najbardziej popularny w serwisach 
i szkolnictwie - 1000 zl + VAT 

UWAGA: w cenie rdwniez dwie sondy 1:1, 1.10 przel^czalne 


W ofercie specjalnej z zestawem METEX MS9140 
cena o 10% nizsza! (patrz strona obok) !!! 



Oscyloskop z ekranem LCD HC-3850 (2 kanaly) 

REWELACJA ROKU 1994 w Niemczech 

- bardzo szybkie probkowanie 50 M pr6bek/sek. - niespotykane w oscyloskopach tej klasy 
wbudowany multimetr: U, I, R. C 

- analizator (16 kanaldw) stanow logicznych (sonda HL-10) 

- wySwietlame wszystkich funkcji na ekranie (takze cz^stothwosc sygnalu mierzonego) 

RS232 na wyposazeniu standardowym 

- pelna polska instrukcja obslugi (73 strony) 

- oprogramowanie na IBM PC z opcjq zdalnego sterowania wszystkich funkcji oscyloskopu 
z klawiatury komputera! Polska wersia igzykowa (opcja - 60 zl + VAT) 

- waga 1,1 kg I futeral. zasilanie baterie R6 x 6 (9 V) lub zasilacz - cena: 2500 zl * VAT. sonda 
HL-10 - 500 zl -f VAT 

- 16 pamiQCi, funkcja ROLL ON 



Zasilacze pojedyncze i podwojne 


- 3003 pojedynczy. 0-30 V. 0-3 A. zabezpieczony. precyzyjna regulacja. wyswietlacz napi^cia 
i pr^du - 480 zl + VAT 

3006 - pojedynczy. 0-60 V, 0-1,5 A. wyswietlacz napigcia i prqdu 480 zl t VAT 

- 3015 - podwojny, wySwietlacze (2x30 V plynna regulacja nap. i pr^du) - 700 zl + VAT 

- 3033 - podwdjny. 2x30 V. 5 V/5 A - stale - 850 zl + VAT 

- inne zasilacze z RS232 



Miernik cegowy HC-640AB (prqdy zmienne) 

cggi 20 A. 200 A, 600 A (zmienne). napigcie stale i zmienne 1000 V/750 V. rezystancja i test 
ciqgtosci obwodu (2k). pomiar diody - 150 zl + VAT 

Miernik cegowy TES 3020 (pr^dy stale) 200 zi 1 vat 








NDN 


ul. Janowskiego 15 

02-784 Warszawa - Ursynow 

tel/fax (0-2) 641 15 47 

tel. (0-2) 641 61 96, (0-2) 644 42 50, 

tlx 825244 ndn pi 

bezposredni importer i przedstawicielstwo 
firmy METEX w Polsce 



.JB99HB89.: 


INSTRUMENTS 



REWELACYJNY MODEL 
METEX-M3850 

CzgstotliwoSb do 40 MHz!!! PojemnoSd do 
400 //FM! Wspbtpracuje przez RS232 
z komputerem PC (dyskietka na wyposa- 
zeniu). Mierzy U, I, R, stany logiczne, bets 
tr . temperature do 1200°C. Furikcje po- 
mlardw relatywnych I porbwnawczych 
10 pamiqci. Automatyczna zmiana za- 
kresbw WySwietlacz 3 i 3/4 cyfry - po- 
dwdjny z podSwietlamem (do pracy w cie- 
mnoSci!!!) Uwaga: szybkoSc pomiaru 10 
razy na sekunde. doktadnoSd napipd sta 
iych +0,3%. programowane funkcje 
- Sonda temp . kabel RS232 
dyskietka, tuteral w ceme przyrzqdu 


Multimetry METEX 

Model Cena 


M3800 

M3610 

M3620 

M3630 

M3630B 

M3650 

M3650B 

M3650CR 

M3900T/D 

M4630 

M4630B 

M4650 

M4650B 

M4650CR 

M3850 


85 zt 
110 zt 
115 z» 
125 zl 
145 zt 
135 zt 
160 zt 
190 zt 
135 zt 
180 zt 
200 zt 
200 zt 
220 zt 
250 zt 
255 zt 


UWAGA ceny bez 22% podatku VAT dla 
kursu dolara 
1 USD ~ 2.4 zt 

UWAGA sprzcdaz wysytkowa - platne 
przy odbiorze. 


MODULOWY SYSTEM POMIAROWY METEX-MS9140 



NOWA REWELACJA: 

METEX 3640D/3660D 

- to. czego nie oferuiq inni - ocoh i porow 
naj z konkurencja 

- podwdjny wyswietlacz 3 i 3/4 cyfry 
(jednoczesny pomiar dwdch paramet 
row. np. napipcia i czqstotliwoSci lub 
napiQCia i skali decybelowej) 

- bezpieczny (tacze transoptorowe) 
RS232C do IBM PC z oprograrnowaniem 
podstawowym na wyposazeniu. bogate 
oprograrnowanie dodatkowe. w tym dla 
Windows 

- TRUE RMS (40 Hz-20 kHz)!!! 
programowane funkcje i skala decy- 

belowa dla sygnatow zmiennych do 
50 kHz II! 

- doktadnoSC podstawowa 0.3%. pomiar 
U. I. R. C. f. beta, logic, temperatury 

- 10 pamigci (automatyczne zapamiety- 
wame ostatniego pomiaru) 

- pojemnoSb do 200 /<F. f do 20 MHz 
M 364(H) f do 1 MHz 

Cena: 3640D - 220 zt + VAT 
3660 D 250 zt 1 VAT 

- Sonda temporatury, kabel do RS232C. 
dyskietka. futeral w ceme przyrzqdu 


MS-9140 - urzqdzenie sktadajqco sip z czgstosciomierza, generatora zasilaczy oraz 
multirnetru cyfrowego, 

- czqstosciomiorz 10 Hz. . 250 MHz, imp. wejSciowa 1 12M /100 pF. wyswietlacz 8 cytr 
-generator funkcyjny sinus, prostokqt. trojkqt. skroSna sinusoida. zbocze. impuls, TTL. nap. 
wyj 0...20 V. czestotliwosc 0.02 Hz. ..2 MHz (7 zakresdw) 

- miernik cytrowy 4 i 1/2 cyfry, wyposazony w RS232 do wspdtpracy z komputerem 
(dyskietka na wyposazeniu). parametry |ak w miermku M4650CR. knblo do RS232 na 
wyposazeniu standardowym, doktadnosc podstawowa 0.05%!!! 

Zasilacze: zasilacz napiQciowo-prqdowy (0 30 V. 0 .2 A) ptynna reg.. Ujtnienie 1 mV 

zasilacz 5 V. 2 A - nieregulowane 

zasilacz 15 V, 1 A nieregulowane 

Cena kompletu 1230 zt (995 zt + 235 zt) + VAT 



MODULOWY SYSTEM POMIAROWY METEX-MS9150 

- zasilacze 0-30 V/0-2 A - regulowany, 5 V/2 A 15 V/1 A 

generator funkcyjny 0-2 MHz (sinus, trdjkqt. prostokqt, skoSna sinusoida. zbocze. 
wobulacja), napiqcia wyjSciowo 0 20 V 

- czqstoSciornierz (3 wejScia) do 1.3 GHz (pomiary asymetryczne- stosunek, rdzmca. suma, 
interwat czasu) 

- multimetr 3 i 3/4 cyfry (U, I. R. C do 200 /iF, logic) - jak 3850. tqr.ze RS232 + dyskietka 
Cena: 1420 zt + VAT 


UWAGA OFERTA SPECJALNA! 

ZESTAW: MS9140 + OSCYLOSKOP 3502 
(20 MHz, 2 kanaty) 

2000 zt + VAT (10% taniej od cen podstawowych) 
2 lata gwarancji 


UWAGA: BOGATA OFERTA APARATURY POMIAROWEJ: termometry, miemiki 
wilgotnosci, mostki RLC, tachometry, luksomierze, miemiki izoiacji, sondy wyso- 
kiego napiQcia, mierniki hatasu PH-metry, mierniki natQienia pola, miemiki 
CQgowe pradu stalego. 

Nowoczesne stacje lutownicze i lutownice dla radioamatordw i warsztatdw 
elektronicznych - atrakcyjne ceny. 

NAPISZ: WYSLEMY KARTY KATALOGOWE 






Wykaz dealerow 

Bydgoszcz - P.U.H. ’’CERBER” Sp. z o.o., 
ul. Stary Port 15 

85-068 Bydgoszcz, tel. /fax: 22-85-16; 

Gdansk - P.P.H. "PROTON", ul. Arkonska 11, 
80-339 Gdansk, tel./fax: 52-20-28, 52-20-29; 
Kielce - S.A.E. ’’SKANING” s.c., ul. Zagnariska 
84 A, 25-528 Kielce, tel. 27-64-31; 

Sosnowiec - P.W, "ESAL”, ul. Partyzantow 11, 
41-200 Sosnowiec tel. 66-76-21; 

Szczecin - P.P.U.H. "DUNIFEX”, ul. Sopocka 9/4, 
71-475 Szczecin, tel. 53-67-30: 

Warszawa - P.W.H.i U. "MODERNIK” s.c. Stata 
Wystawa Budownictwa ’'BUDEXPO’’, ul. Bartyc- 
ka 26, paw. 16a, stoisko 910 i paw. 36a, 
tel. 40-51-03; 

Warszawa - AAT Advanced Alarm Technologies 
Ltd, 02-785 Warszawa, ul. Surowieckiego 4, 
tel. 644-76-80; 

Warszawa - ’’GERDA-CETOM”, Centrum Tech- 
nik Ochrony Mienia, 02-785 Warszawa, ul. Suro- 
wieckiego 1, tel. 643-80-08, 643-75-95; 

Wroclaw P.H.U. "ALTRONIK”, ul. Komandorska 
147, 52-344 Wroclaw, tel./fax: 67-36-21 


Firma Labimed zapewnia serwis gwarancyj- 
ny i pogwarancyjny oraz szczegotow^ infor- 
mal techniczn^ na temat konfiguracji, 
instalacji i adaptacji wideobramofonow 
i domofonow. 


Bezposredni import, 
dystrybucja i serwis 
Sprzedaz detaliczna, hurtowa 
rowniez wysytkowa 


i opiMcn 

moil icij 


02-930 Warszawa 34 
skrytka pocztowa 64 
ul. Sobieskiego 22 
tel./fax (022) 642 16 23 


Pirma D I M C H _ _ _ 

rirma noil i c u s p- z °-°-» 

bezposredni i wyt^czny importer urz^dzen firmy ”KOCOM” oferuje: 

■ wideobramofony jednolokatorskie serii 600 (modele 602 i 604); 

■ wideobramofony wielolokatorskie serii 300 (wersje 2, 3 i 6-lokatorskie); 
wersje z zasilaczem wewn^trznym tub zewn^trznym; 

■ kamery w wersji natynkowej lub podtynkowej (do wyboru), funkcja widzenia w nocy; 

■ mozliwosc zwi^kszenia liczby monitorow; 

■ tatwy montaz, pot^czenie kamery z monitorem przewodem dwu lub czterozytowym; 

■ domofony jednolokatorskie z zasilaniem sieciowym lub bateryjnym. 

Eleganckie wzornictwo, nowoczesna konstrukcja (montaz powierzchniowy), wszechstronne zastosowanie w : 
domkach jednorodzinnych, wielorodzinnych, biurach, sklepach jubilerskich, bankach, kantorach itp. 

Wipcej informacji na temat urz^dzen firmy KOCOM w numerze 12’95 na str. 26 




F~Tl U m U O J A 




Multimetr cyfrowy z generatorem 
MX-610 

■ Duzy wyswietlacz LCD, 3 i 1/2 cyfry 

■ 44 zakresy pomiarowe 

■ Peine zabezpieczenie przed przeci^zeniem 

■ Generator impulsowy: 1,25; 2,5; 5,0; 10; 
20 kHz; ampl. 3 Vp-p - 

■ Tester tranzystorow 

■ Automatyczny pomiar cz^stotliwoSci 

■ Tester diod i ci<\glosci pol^czen elektrycznych 
Funkcje pomiarowe: 

Napi^cie state: 100 pV : 1000 V. 

Napi^cie zmienne: 100 mV + 750 V. 

Pr^d staty: 100nA + 20A 

Pr^d zmienny: 100 nA - 20 A, 

Rezystancja: 100 m!2 -s- 20 M<2 

Pojemnosc: 1 pF 4 20 pF 

Cz^stotliwosc: 1 Hz : 20 MHz 


Wielofunkcyjny miernik pojemnosci 
MX-800 

■ Duzy wyswietlacz LCD 3 i 1/2 cyfry 

■ 42 zakresy pomiarowe 

■ Peine zabezpieczenie przed przeci^zeniem 

■ Pomiar pojemnosci przy pomocy koricowek po- 
miarowych lub w podstawce 

■ R^czna kalibracja przy pomiarze pojemnosci 

■ Tester diod i ciagtosci pot^czeri elektrycznych 

■ Wskaznik napipcia niebezpiecznego 

■ Holster, futeral 
Funkcje pomiarowe: 

Napi^cie state: 100 pV + 1000 V 

Napiecie zmienne: 100 pV ^ 750 V 

Pr^d staty: 10nA 2 A 

Pr^d zmienny: 10nA + 2 A 

Rezystancja; 0,1 12 + 2 G12 

Pojemnosc; 0.1 pF + 20 mF 


Przyrz^dy pomiarowe firmy Maxcom 
Multimetry cyfrowe 3 i 1/2 cyfry 

Ceny 

MX-180TR AC/DCV, DCI(200 mA). R, bat. hrt 39 
MX-210 AC/DCV. DCI (10 A). R. gen. 5 Vpp 49 

MX-350 AC/DCV, AC/DCI (10 A). R. hold, 97 

buzzer, automat 

MX-480 AC/DCV. AC/DC I (20 A). R. C, 110 
f (20 MHz). hFF test diod. buzzer 
MX-505 AC/DCV. AC/DCI (10 A). R. temp. 88 

test dkxi buzzer, holster 

MX-610 AC/DCV. AC/DCE. (20 A) R. C. f. 135 
l>t. test diod. buzzer, gen holster 
MX -620 AC/DCV. AGDCI (20 A). R. C, 150 

f (20 MHz), hFF. Peak/Data Hold, 
holster 

MX-800 AC/DCV. AC/DCI(2 A). R(2 Gl2). 

qo,1pF-20 mF). holster 140 

Akcesoria dodatkowe do multimetrow 

Przewody pomiarowe uniwersalne 10 

Scnda temperatury typu K (-20 - +1370PQ 1 5 

Holster typ 1 (do MX-505 oraz MX-700) 5 

Holster typ 2 (do MX-620 oraz MX-800) 10 

Futeral typ 1 (do MX-505 oraz MX-700) 6 

Futeral typ 2 (do MX-620 oraz MX-800) 6 

Tester samochodowy - multimetr 3 1/2 cyfry 

MX-700 DCV. DCI(15 A). R. temp .obroty, 118 
k^t zwarcia. wsp. wypetnienia. 
holster 

Cz^stosciomierz cyfrowy 

MX-1100F 8 cyfr LED. 10 ppm, czutosc: 15mV 510 
kanal A: 1 Hz-100 MHz. 1 M12, 150 V 
kanalB: 70MHz-1GHz. 5012. 5V 

Generator funkcyjny z odczytem cyfrowym 

MX-2020 0.02 - 2 MHz, 20 ppm. Ampl: 530 

0.2-20 V. Zwy: 5012, VCF. wysw. 

4 cyfry LED 

Zestaw pomiarowy 

MX-9300 multimetr (MX-350), generator 1190 
(MX-2020),- Gz$stosciomierz 
(MX-1100F), zasilacz: 0-30/3A, 
15V/1A. 5V/2A 

Ceny podano w nowych zlotych bez podatku VAT (22%). 
S 4 ceny detaliezne i obowi^zuj^ od 1995.09.01 


Zestaw pomiarowy MX-9300 

cztery urz^dzenia w jednym 

■ Potrojny zasilacz: 0-30 V/3 A. 15 V/1 A. 5 V/2 A; 

■ Cz^stosciomierz: kanal A: 1 Hz - 100 MHz. kanal B: 70 MHz - 1 GHz; 
5 ppm, 8 cyfr LED. czutosc 15 mV/25 mV; 

■ Generator funkcyjny: sinus, prostok^t, pita, trojk^t. 0.02 - 2 MHz. 
Uyyy = 0.1 ~20 Vp-p, wejscie VCF. przemiatanie liniowe i logarytmiezne. 
Z^: 5012/60012 

■ Multimetr cyfrowy: 3 i 1/2 cyfry, automat./rpczna zmiana zakresow. 

pomiar: DC/ACV. DC/ACI. R. podst. dokladnosc ±0.5%. Data Hold, test 
ci^glosci obwodu, peine zabezpieczenie przed przeci^zeniem 


Wielofunkcyjny multimetr cyfrowy 
MX-620 

■ Duzy wyswietlacz LCD 3 i 1/2 cyfry 

■ 45 zakresow pomiarowych 

■ Peine zabezpieczenie przed przeciqzeniem 

■ Tester tranzystorow 

■ Automatyczny pomiar czpstotliwosci 

■ Tester diod i ci^gtosci polctczeri elektrycznych 

■ Holster, futeral 
Funkcje pomiarowe: 

Napi$cie stale: 

Napi$cie zmienne: 

Pr^d staty: 

Prqd zmienny: 

Rezystancja: 

Pojemnosc: 

Cz?stotliwosc: 


100MV+1000V 
100pV :750V 
1 OnA : 20A 
10nA+20A 
100ml24-200Ml2 
1pF+200pF 
1 Hz+20MHz 


i ooiMcn 

unoii icu 

02-930 Warszawa 34 
skrytka pocztowa 64 
ul. Sobieskiego 22 
tel./fax: (0-22) 642 16 23 


Kupon upowaznia do zakupu 
1 sztuki multimetru MX-620 
lub MX-800 z rabatem 10%. 


KUPON 

RABATOWY 


Przekonaj sIq, ze 

POLSKIE JEST LEPSZE 

My Juz to sprawdzilismy 
w "RADIOELEKTRONIKU" 
wielokrotnle testufac sprzqt 

z.r. J l/’r RAOIVIOR 

I dlatego polecamy najnowszy zestaw hl-fl 
5502B z NOWYMI FL UORESCENC YJNYMI 
WYS WIETLA CZA Ml w SREBRZYSTYM KOLORZE! 

• wzmacniacz m.cz. z wieloma funkcjami 

• dwuzakresowy tuner FM z syntez^ czQStotliwoSci 

• dwukasetowy magnetofon z autorewersem 

• odtwarzacz ptyt kompaktowych 

• korektor graficzny z wySwietlaczem charakterystyk 

Caty zestaw jest wyposazony w zdalne sterowanie 

ZAPEWNIAMY RZETELN^ I FACHOVV^ OBSLUG^ 

9 informacje 9 prezentacje 9 porady 
Przyjdz, a przekooasz s>& ze nasza propozycja jest r6wniez dla Ciebie 


WYBRANE FUNKCJE I PARAMETRY ELEKTRYCZNE WIEZY 


WZMACNIACZ A-5512B 

• SLEEP - programowanie wyl^czenia po 5-90 min. 

• SPATIAL - poszerzony efekt stereofoniczny 

• PSEUDO STEREO - przestrzenny efekt dlwiQku mono- 
fonicznego 

• Moc znamionowa (2 x 8Q) 2 x 65 W sinus 

• Pasmo przenoszenia 12 - 120 000 Hz 

• Znieksztalcenia nieliniowe 0,025% 

• Stosunek sygnal/szum 98 dB 


TUNER T-5S22B 

• TIMER - programowanie czasu wl^czenia i wyl^cze- 
nia zestawu 

• Programowanie 32 stacji 

• Automatyczne przestrajanie i wyszukiwanie stacji 

• Zakresy FM 1 (pasmo OIRT), FM 2 (pasmo CCIR) 

• Selektywno66 55 dB 

• Pasmo przenoszenia 20 - 16 000 Hz 

• Stosunek sygnal/szum 65 dB 


MAGNETOFON R-5532B 

• Uklad redukcji szumbw DOLBY B/C 

• Programowanie wyszukiwania utwordw (do 14) w obu 
kieszeniach 

• Pasmo przenoszenia: taSma zelazowa 30 - 17 000 Hz 

ta£ma chromowa 30 - 17 000 Hz 
ta$ma metalowa 30 - 18 000 Hz 

• Stosunek sygnal/szum; DOLBY B 64 dB, DOLBY C 70 dB 


ODTWARZACZ CD D-5552 

• Mozliwo&£ programowania 20 Sciezek 

• Automatyczny podzial utwordw z plyty CD przy kopio- 
waniu na strong A i B kasety magnetofonowej 

• Pasmo przenoszenia 10 - 20 000 Hz 

• Stosunek sygnal/szum 93 dB 

• Dynamika 90 dB 

• Przetwornik C/A 1 bitowy 


KOREKTOR E-5573 

• Stale zaprogramowanie 28 krzywych korekcji - po 4chara- 
kterystyki dla 7 rodzaj6w muzyki: ROCK, SOFT, JAZZ, 
VOCAL, DISCO, SYMPHONY i VIDEO 

• Mozliwo66 zaprogramowania 14 dowolnych krzywych 
korekcji 

• Mozliwo&i wySwietlenia punktbw szczytowych widma lub 
krzywych korekcji 

• Mozliwo&i nagrywania na magnetofonie z korekcji 

• CzQStotliwo£6 pasm: 63, 160, 400 Hz 1, 2,5, 6,3, 16 kHz 

• Pasmo przenoszenia 5 - 35 000 Hz 

• Stosunek sygnal/szum 95 dB 

• Znieksztalcenia nieliniowe 0,02% 




Wymlary 440 x 270 mm, wysokosc: wzmacniacz 105, tuner 82, magnetofon 130, odtwarzacz CD 105, korektor 82 mm. 





